Canon 


I>CY430F 


カメラ ユーザー ガイド 


• ご使用前に必ず本書および、本書の「を全上のごを意」を 
お読みください。 

•本書をよく読んで、正し<お使いください。 

• 将来いつでち使用できるよラに大切に保管してください。 

• CD-ROM 内の電モマニュアル （PDF お式）もあわせてご 
覧ください（の 28 )。 


曰本語 




，カメラと付属品の確認 


お使いになる前に、次のものび入っていることを確認してください。 

万が一、不足のものびありましたら、お買い求めの販売店にご連絡くださし、 



カメラ 


バッテ1」ーバック バッテ1」ーチャージャー 

NB-11L CB-2LD/CB-2LDE 

(端テカバーつき） 




インターフェースケーブル 
IFC-400PCU 


U ストストラップ 

WS-DC10 


DIGITAL CAMERA 
Solution Disk* 
(CD-ROM) 



使用説明書 
体書） 



保証書 



ヴポートガイド 


丰ソフトウェアと電子マニュアルが入っています（の128)。 
メモ1」ーカードは付属されていません（四3)。 
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，巧をるカード（市販品）について 


1;(下のカードび容量に制限な < お使いになれまず。 

SD (エスディー)メモリーカード* 

SDHC 〔エスディーエイチシー）メモ U —力ード* 

SDXC (エスディーエツクスシー）モリーカード*す含 
Eye- 円（アイフアイ）力ード 

* S □規格に準拠したカードです。カードによっては、正しく動作しないことびあり 
ます。 

■Eye- 円カードについて 

本製品は、 Eye- 円カードの磯能〔無線送信を含む）を保証ずるものではあ 
りません。カードに関する不具合は、カードメーカーにお問いあわせくだ 
さし、。 

また、 Eye-R カードの使巧には、多くの国や地域で認可び必要であり、認 
巧を取得していないものの使用は認め5れていません。使用び認め5れて 
いるかご不明の場台は、カード六一力一にご確認ください。 
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，お使いになる前にお読み < ださい 


必ず事前に試し撮りをし、撮影後は画像を再生して画像び正常に記録さ 
れていることを確認してください。万び 一、 カメラやメモ U —カードな 
どの不具合により、画像の記録やパソコンへの取り込みびでさなかった 
とさの記録内容の補償については、ご容赦ください。 


この力;>^ラで記録した画像は、個人として楽しむなどの他は、菁作権法 
上、権利ちに無断で使用でさません。なお、実演や興行、展示含などには、 
個人として楽しむなどの目的であっても、撮影を制限していることびあ 
りますのでご注意ください。 

このカメラの保証書は国内に限り有効でず。万び一、海外旅行先で故障 
や不具合び生じたとさは、帰国したあと、別紙の修理受付センターへご 
相談 < ださい。 

液晶モニターは、非常に精密度の高い技術で作られており目目.99%政 
上の有効画素びありますび、画素欠け皆、黒やホの点び現れたままにな 
ることびあります。これは故障ではありません。また、記録される画像 
には影響ありません。 

液晶モニターに保護シートび貼られているとをは、はびしてからご使用 
<ださい。 

このカメラは、長い時間お使いになっていると、カソラの温度び高くな 
ることびあります。これは故障ではありません。 
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，カメラのほ用説明書について 


このカメラの使用説明書は、巧途別にしソ下の内容で構成されています。 


基本編 ( mi 5) 

準備から、撮影、再生、パソコンへ取り込むまでの説明や、各種の基本 
情報を掲載しています。 

無線 LAN 編（助 37) 

カメラで撮影した画像を無線でいろいろな無線対応磯器へ送ったり、 
Web サービスを利用した活巧方法について説明しています。 


活用編（の 79) 


カメラの基本操作をはじめ各種の撮影や再生の他、カメラを活用するた 
めの情報などを内容ごとに章に分けて説明していまず。 
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，各部のなまると記載について 



通 ズームレバー 

撮影時：くな](望遠）>/ 

く晒（広角）> 

再生時：く Q 〔拡大）> / 

<K (インデックス）> 


衝モードスイツチ 
③スト□ボ 
通ランプ（前面） 
感マイク 


カメラのボタンやスイッチは、ボタン和スイッチに表記されている絵文 
字を使って示しています。 

撮影モード、画面に表おされる絵文字や文言は、 [] つきでおしています。 
(D :知っておいていたださたい重要事項を示しています。 

劈.. 上手に使ラためのヒントや補足事項を示しています。 

田 XX :養照ページを示しています。 XX はページ数をおしています。 
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各部のなまえと記載について 



①=脚ねじ巧 
感画面（液晶モニター） 

感カード/ノ くッテ U —収納部ふた 
® く囚 （再生）> ボタン 
感ランプ（背面） 

(D DC カプラー用ケーブル通し部 


③ストラップ取 D 付け部 
衝 HDMI ™ 端子 

盛 A / V OUT (映像/音声出力）- 
D に ITAL (デジタル）端子 
顿無線 LAN ランプ 


すべての機能び初期状態になっていることを前提に説明しています。 

このカメラで使えるメモ U - 力ードのことを r 力ード」と表記していまず。 
タイトルの上にあるタブは、その機能び静止画や動画で使えるかどラか 
を巧しています。 

静止画 ：静止画を撮るとさ皆見るときに使える機能を示して い 

ます。 

動画 ：動画を撮るときや見るときに使える機能を示していま 

す。 
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，目次 


カメラと付属品の確認 . 吕 

使えるカード（市販品）に 

ついて . 3 

お使いになる前に 
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やりたいこと目次 . 10 

安全上のご注意 . 12 


基本編 ....15 

画面をタッチして操作する . 16 

準備する . 17 

使ってみる . 24 

ソフトウェアと 

電子マニュアルを使う . 28 

システムマップ . 3已 


無結 LAN 編 . 37 

無線 LAN を使って 

でさること . 38 

用語の説明 . 39 

無線 LAN について . 40 

セキ ュ I 」テイ ーにつ いて . 42 

無線 LAN を使ってカメラから 
画儘を送信するまでの流れ ........ 43 

力六ラにニックネームを 

登録する（初回のみ） . 44 

Web サービスとつなぐ . 4已 

スマートフオンとつなぐ . 已〇 

別のカメラとつなぐ . 已3 

パソコンとつなぐ . 已已 

プ U ンターとつなぐ . 68 

画儘ををる . 70 


カメラ内の画像に GPS 情報を 


記録ずる . 73 

その他 . 74 


活用編 . 79 

1 カメラを知る . 79 

電源の入れかた/切りかた ........ 80 

シャッターボタンの押しかた.…扫] 
撮影時の画面表示の 

切り換えかた . 82 

FUNC . (ファンク）の表示と 

操作方法 . 扫3 

MENU (六ニュー）の表おと 

操作方法 . 84 

ランプの表巧 . 8已 

2 AUTO モード 

(こだわり才ート） . 87 

AUTO モードで撮る 

(こだわり才ート） . 88 

よく使ラ機能や便利な機能を 

使ラ . 97 

個人認証機能を使って撮る ..... 103 
自分好みの画像を撮るための 

機能を使ラ . 111 

撮影の手助けとなる機能を 

使ラ . 116 

自分好みに機能を変える ......... 119 

3 いろいろな撮影モード ...... 121 

いろいろなシーンで撮る . 1吕2 

効果をつけて撮る . 1吕已 

特殊なモードでいろいろな 

画儘を撮る . 134 

いろいろな動画を撮る . 141 
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目次 


4 P モード . 143 

プ□グラム AE で撮る 

« P > モード） . 144 

明るさ（露出）に関する機能を 

使ラ . 14已 

色や達続撮影に関ずる機能を 

使ラ . 148 

撮該範囲やピント合わせに 

関ずる機能を使ラ . 152 

スト□ボに関する機能を 

使ラ . 158 

撮該スタイルにあわせて機能を 
変える . 1已〇 

5再生モード . 165 

見る . 1已巨 

画像を探したり、特定の 

画像だけを見る . 172 

個人認証情報を編集する ......... 176 

いろいろな方法で画像を 

見る . 177 

保護する . 181 

消す . 184 

回転する . 187 

分類する . 188 

タッチアクションでかんたんに 

操作する . 191 

静止画を編集する . 193 

動画を編集する . 198 

6設定メニュー . 201 

カメラの基本機能を蜜える ..... 202 

7アクセサリー . 213 


付属アクセヴ U —の上手な 

使いかた . 

別売アクセヴリー . 


別売ァクセサ U —の 

使いかた . 217 

印刷する . 224 

Eye - Fi カードを使ラ . 237 

8 付録 . 239 

故障かな？と思ったら . 240 

画面に表示されるメッセージ 

—覧 . 24巨 

画面の表示内容一覧 . 250 

機能/メニュ——覧 . 254 

曰ごろの取り扱いについて ..... 263 

主な仕様 . 264 

索弓1 . 2已8 


214 
21已 
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，やりたいこと目次 


〇撮る 

カメラまかせで写真を撮りたい（オートモード) . 88 


人を上手に撮りたい 


人をきれいに 雪景色で 肌をきれいに 

cm 1 22) (脚123) (励 124) 


いろいろなシーンにあわせて撮りたい 


夜景 


暗い場所で 

(四 123) 


脚123) 


効果をつけて撮りたい 



鮮烈な色で 

イラスト風に 

魚眼レンズのよラに 

(四12己） 

(四12己） 

(励12目） 

ミニチュア模型のよラに 

トイカメラ風に 

柔5かな雰囲気で 

(CO 126) 

(CO 128) 

(四12 日） 

モノク□で 

(四130) 
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やりたいこと目次 


人の顔を上手に撮りたい . 88、 122. 1已4、 ] 日日 

スト□ボ禁止の場所で撮0たい〔スト□ボ発光禁止） .] 曰1 

自分ち一緒に写0たい〔セルフタイマー撮影) . 目8、137 

画像に日付を写し込みたい . 102 

個人認証機能を使って撮りたい . 103、176 

写真と一緒に動画を記録したい . .134 

囚見る 

画像を見たい . 166 

自動再生で見たい（スライドショー) . 178 

テレビで見たい . 217 

パソコンで見たい . 33 

画像を素早く探したい . 172 

画儘を消したい . 184 

動画を撮る/見る 

動画を撮りたい . 88、141 

動画を見たい . 166 

動きの速い被写体を撮影しス□ーモーションで見たい . 141 

な印刷ずる 

写真を印刷したい . 224 

马）残ず 

画像をパソコンに保存したい . 33 

無線 LAN 機能を使いたい . 37 
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，まを上のごを意 


ご使用の前に「安全上のご注意」をよ<お読みの上、製品を正しくお使 
し、<ださい。 

ここにおした注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防 
ぐためのちのです。 

別売アクセサリーをお持ちのとをは、付属の使用説明書ちあわせてご確 
認くださし、。 




死こまたは重傷を負ラ可能性びある内容です。 


スト n ポを人の目に近づけて発光しない。 

視力障害の原因となります。特に、乳幼児を撮影するとさは1上離 
れて < ださい。 


お子様や幼児の手の届<ところで保管しない。 

ストラップ：誤って首に巻き付けると、窒息することびあります。 


指定がの電源は使わない。 

分解、改造したり、加熱しない。 

落とずなどして強い衝撃を与えない。 

落下などで破損したときは、内部には軸れない。 

煙び出ている、異臭びずるなどの異常び発生したとさは使わない。 

アル コー ル、ベンジン、シン ナー などの有機;’容剤で手入れしない。 

水や海かなどの液体で濡らさない。 

内部に液体や異物などを入れない。 

感電、火災の原因となります。 

万が一、液体や異物び入ったとさは、すぐに電源を切り、その後必ずバッ 
テ U —を取り出してください。 

バッテ U —チャージヤーび液体で磊れたとさは、コンセントから巧いて、 
お買い上げになった販売店または修理受付センターにご相談ください。 


指定外のバッテリーは使わない。 

バッテリーは火に近づけたり、火の中に投げ込まない。 

電源プラグを定期的に抜き、その周辺およびコンセントにたまったホコ 
リやミちれを乾いた巧で拭を取る。 

濡れた手で電源プラグを巧き差ししない。 

コンセントや配線器具の定格を超える使いかたをしない。また、電源プ 
ラグが傷んでいたり、差し込みが不十分なまま使わない。 


12 








を全上のごま意 


電源プラグや端子に金属製のピンやゴ S を付着させない。 

バッテ U —び破裂や液漏れし、けびや周囲をミちす原因となったり、火災、 
感電の原因となることびあります。万び 一、 電辭液び漏れ、巧目良、皮膚、目、 
□についたとさは、ただちに洗い流してください。 


カメラの使用び禁止されている場所では、カメラの電源を切る。 

カソラび発生する電磁波により、計器や機器に影響を与える恐れびありま 
す。特に飛行機內や医療機関など、電子臟器の使用び制限されている場所 
では十分注意してください。 


付属の CD - ROM は、 CD - ROM 対応ドライブ政夕1■では給巧に再生しなし、。 

音楽用 CD プレーヤーで再生してへッドフォンなどを使用したときは、大 
音量により聴力障害の原因となります。また、音楽用 CD プレーヤーで使 
用したとさは、スピーカーなどの破損の原因となります。 




傷害を負ラ可能性びある内容です。 


ストラップで下げているときは、他のちのに引っ掛けたり、強い衝撃や 
振動を与えない。 

レンズを強く巧したり、ぶつけたりしない。 

けびや力;>< ラの故障の原因となることびありまず。 


スト n ボを指や布などで覆ったまま、発光させない。 

やけどや故障の原因となることびあ0ます。 


次の場所で使用-保管しない。 

-直射日光のあたるところ 
- 40にを超える高温になるところ 
-湿気やホコリのをいところ 

バッテ U —の液漏れ、発熱、破裂により、感電、やけど、けび、乂災の原 
因となることびあ0ます。 

カメラやバッテリーチャージわ一び熱により変形することびあります。 


長時間画面を見ていると、不快感を感じることびあ0まずのでごま意く 
ださい。 


注意 


物的損害を負ラ可能性びある内容です。 


カメラを強い巧源（晴天時の太陽など）に向けない。 

撮像素テび損傷することびあります。 
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安全上のごを意 


砂浜や風の強い場所で使ラとをは、カメラの内部にホコリや砂び入5な 
いよラにずる。 

故障の原因となることびありまず。 


スト□ボに巧れやホコリなどの異物がついたときは、綿棒などで取り除 

く。 

そのまま発光させると、発光熱により、付着物の発煙や故障の原因となる 
ことがあります。 


使用しないときは、カメラからパ’ッテリーを取り出して保管する。 

カメラにバッテ U —を入れたままにしておくと、液漏れにより故障の原因 
となることびあります。 

他の金属と接触すると、発乂、破裂の原因となることびあります。 


バッテリーを廃却ずるとをは、接点にテープを貼るなどして絶縁ずる。 

他の金属と接触すると、発乂、破裂の原因となることびあります。 


バッテリーチャージャーは、使用しないときや充電び終わったときは、 
コンセントか5がず。 

巧などをかけたまま充電しない。 

長時間接続しておくと、発熱、変形して火がの原因となることびあります。 


ぺットの近くにバッテリーを置かない。 

バッテ U —に晒みついたとを、バッテ U —の液漏れ、発熱、破裂により、 
故障や火災の原因となることびあります。 


ズボンのポケットにカメラを入れたまま椅子などに座5ない。 

液晶モニターの破損の原因となります。 


かばんにカメラを入れるときは、硬いちのが液晶モニターにあた5ない 
よラにする。 

ストラップにアクセヴ U —をつけない。 

硬いちのび液晶モニターにあたると破損の原因になります。 
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基本編 


準備か5、撮該、再生、パソコンへ取り込む 
までの説明や、各種の昼本情報を掲載してい 
まず。 
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，画面をタツチして操作する 


このカメラの画面はタッチパネルになっているため、指で画面をタッチ（軸 
れて）して直感的に操作でをます。 


^タッチ 



画面を指で巧して離ず 

いろいろな機能の設定や、撮影するとき 
などに使います。 


f ドラッグ 



指を画面に触れたまま移動ずる 

再生モードで、次の画像に表示を切り換 
えるとさや、拡大表おする範囲を変える 
ときなどに使います。 


の タッチパネルは圧力を感知するタイプなので、保護シートを貼る 
^ とタッチ操作び感知されにくいことびあります。 


ラまく操作できないとき 



指でタッチしにくいとさは、ストラップ 
についている留め具を使って操作します。 
付属の留め具外のとびったもの（鉛筆 
やペンなど）で操作しないでください。 
なお、思うよラに頂目やボタンを選べな 
いとをは、タッチ位置の調整を巧ってく 
ださい（四21日)。 
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，準備する 


ここでは、撮影前の準備について説明します。 

トラップを取り巧ける 



ストラップを取り付ける 

①ストラツプの先端を取り付け部に通し 
て、③通した先端にストラップを通しま 
す。 


f カメラを構える 



ストラップを手呂に通します。 

撮影すると去は、脇をしめてカメラび動 
かないよラにしっかりと構え、スト□ボ 
に指びかからないよラにして<ださい。 
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準備する 


^^1ッテ1>-を巧電する _ 

カメラに付属のバッテリーチャージャー（充電器）を使って、付属のバッ 
テリーを充電します。お買い上げ時はバッテ U —び充電されていませんの 
で、必ず充電してからお使いください。 



1 カバーをがして、バッテリーを取 
り付ける 

バッテ1」一のカバーを外し、バッテリー 
とバッテ U —チャージャーの▲をあねせ 
て、①の方向へ押しなびら、@の方向へ 
取り付けます。 



2 巧電ずる 

CB -2 LD :プラグを①の方向へおこして、 
@コンセントに差し込みます。 

CB -2 LDE :電源コードをチャージャー 
につなざ、反対側をコンセントに差しま 
す。 

充電びはじまり、ランプびオレンジ色に 
点打しまず。 

* 充電び完了すると、ランプび緑色に点灯 
します。 


3バッテリーを取りがず 

バッテリーチャージャーをコンセントか 
5抜さ、通の方向へ押しなびら、感の方 
向へ取りがします。 


0 バッテ U —を保護し、性能の祟化を防ぐため、24時間し U 上連続 
して充電しないでください。 


綺 充電に必要な時間、フル充電したバッテ U —で撮影できる枚数と時間につい 
^ ては、 r 主な仕様」を参照してください cm 264)〇 
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準備ずる 


ッテリーと力ードを入れる _ 

付属のバッテ U —とカード（市販品）をカメラに入れます。 

なお、新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、 
このカメラで初期化（フオーマット）（田2日已）することをおすすめしま 
す。 



1 カードのスイッチを確認ずる 

スイッチびあるカードでは、スイッチび 
下〔「!_日 CK 」 側）になっていると撮影で 
さません。 r カチッ」と音びするまでスイッ 
チを上に動かします。 



2 ふたを開ける 

①の方向に/訂たを動かして、感の方向へ 
ふたを開けます。 



3 バッテリーを入れる 

■バッテ U —を図の向さにして、バッテリー 
□ックを矢印の方向へ動かし、「カチッ」 
と音びして□ックされるまで差し込みま 
す。 

間違った向さでバッテ U —を入れると 
□ックされません。必ずノ くッテ1」一び□ッ 
クされる正しい向さで入れてください。 
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準備する 


4カードを入れる 

カードを図の向さにして、「カチッ」と音 
びするまで差し込みます。 

カードは、必ず正しい向さで入れてくだ 
さい。間違った向さで入れると、カメラ 
の故障の原因となります。 

端子部 

5ふたを閉める 

ふたを①の方向にたおして押さえたまま、 
感の方向へ「カチッ」と音びするまで動 
かして閉めます。 


1枚のカードに撮影でさる枚数や時間については、 r 主な仕様」を参照して 
¥ ください （風264)。 

■ バッテリーと力ードを取り出す 

バッテリーを取り出ず 

ふたを開け、バッテ1」一□ックを矢印の 
方向に動かします。 

バッテ1」一び出てさます。 


カードを取り出ず 

「カチッ」と音びするまでカードを押し込 
み、ゆっくり指を離します。 

カードび出てさます。 
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準備ずる 


f 曰巧/時刻を設定する 

電源を入れたとさに[曰付/時刻]画面び表示されたとをは、現在の曰時 
に正しく設定してください。ここで設定した情報は撮影する画儘に記録さ 
れ、撮影曰による管理や、日付を入れて印刷するときなどに使用できます。 
なお、撮影した日時を画像に写し込むこともできます（四10封。 



1 電源を入れる 

電源ボタンを押します。 

[曰付/時刻]画面び表示されます。 



艺 曰付/時刻を設定ずる 

設定する項目をタッチしたあと、 [▲] か 
[▼] をタッチして設定します。 

すべての項目を設定した5、[なへ]をタツ 
チします。 



3自宅のエリアを設定ずる 

* [◄] か！ >] をタッチして自宅のあるェ 
U アを選びます。 


4設定を終える 

[設定完了]をタッチすると、確認画面び 
表おされたあと、設定画面び消えまず。 
電源ボタンを巧すと電源び切れます。 


0 曰付/時刻や自宅エリアを設定しないと、電源を入れるたびに[曰 
付/時刻]画面び表示されます。正しく設定して<ださい。 


爲 手順2で [ミ 命な] をタッチして[珠: -] にすると、サマータイム （1 時間プ 
^ ラスされます）に設定されます。 
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準備する 


■ 曰付/時刻を変える 

曰付/時刻を、現在の設定から変えられます。 



1 メニューを表示ずる 

[FUNC.] をタッチしたあと、 [MENU] 
をタッチします。 


2 [日付/時刻]を選ぶ 

巧 T] タブをタッチします。 

V画面を上下方向にドラッグして[日付/ 
時刻]を選びます。 

•[曰付/時刻]をタッチします。 


3 曰付/時刻を変える 

* 四 2 ] の手順 2 の操作で設定します。 
'じ)]を 2 回タッチすると、；><ニュー画 
面び消えます。 


^ カメラには曰付/時刻巧電池（バックアップ電池）が内蔵されています。バッ 
¥ テ U —を取り出してから約3週間は、設定した曰付/時刻び保持されます。 

曰付/時刻用電池は、充電したバッテ1」一をカメラに入れるか、冉 C アダプ 
夕ーキット（別売）（匹121日）を使ラと、カメラの電源を入れなくても約 
4時間で充電されます。 

曰付/時刻用電池びなくなると、力文ラの電源を入れたとさに[曰付/時刻] 
画面び表示されます。四21の手順で正しく設定してください。 
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準備ずる 


Z 表示言語を選ぶ 


画面に表おされる言語を変え日れまず。お買い上げ時は日本語に設定され 
ています。 


1 再生モードにずる 

■ く囚> ボタンを押します。 



2 設定画面を表示ずる 

設定画面び表示されるまで [ MENU ] を 
タッチしたままにします。 


3 言語を設定ずる 

■表示したい言語をタッチして選び、じ)] 
をタッチします。 

V 表示言語び設定され、設定画面び消えま 
す。 


0 カード巧に画像びあるとさは、画面左下の [ FUNC .] をタッチして、 
[ MENU ] を表示します。 



獻 言語設定は、 [FUNC]、MENU] の順にタッチすると表おされるメニュー 

^ 画面で、 [fn タブの[言語廣 1] を選んで設定することもできます。 
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静止画 動画 


巧ってみる 


ここでは、電源を入れてから静止画や動画を撮影し、その画像を見るまで 
の手順について説明しています。 

る（こだわ P 才ート) _ 

カメラび被写体和撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定で力;><ラ 
まかせの全自動撮影びでさます。 



1 電源を入れる 

電源ボタンを押します。 

起動画面び表示されます。 

2 く包晒)>モードにずる 

モードスイツチをくの1©>にします。 


カメラを被写体に向けると、シーンを判 
別するため動作音（カチカチ）びします。 

' 画面の左上にカメラび判別したシーンと、 
ち上に手ブレ浦正のアイコンび表示され 
ます。 

被写体び検出されたとをは、枠び表示さ 
れてピントを合わせます。 

画面左ちに黒い帯び表示されます。この 
部分は撮影でさません。 


画 

3 ◎な 'C JTT 

ON/OFF ノ 


並 

:.雨 00 C 


3 撮りたいものの大きさをミ夫める 

ズームレ J (一を <：♦：> 側に押すと撮りた 
いちのび大さくなり、く陋1>側に巧すと 
ルさくなります。 
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使ってみる 



4撮影ずる 
静止画を撮る 
©ピントを合わせる 

シャッターボタンを浅く巧して、ピント 
びをラと電子音び「ピピッ」と2回鳴り、 
ピントび合った位置に緑色の枠び表示さ 
れます。 



感撮影ずる 

シャッターボタンを深く押し込みます。 
シャッター音び鳴り、撮影されます〔暗 
いところでは自動的にスト□ボび光りま 
す)。 

シャッター音び鳴っている間はカメラを 
しっかり持ってください。 

撮影した画像は、約2秒間表示されます。 
画像び表示されている状態でち、シャツ 
ターボタンを巧すと、なの撮影びでさます。 



動画を撮る 
①撮影をはじめる 

[•] をタッチすると、電子音び「ピッ」 
と1回鳴って撮影びはじまり、[♦録画] 
と撮影時間び表示されまず。 

画面いっぱいの表示に切り撰わり、画面 
に表示された範囲び撮影されます。 

人の顔び検出されているときは、巧び表 
示されてピントを合わせます。 
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使ってみる 



® 撮影を終える 

[■] をタッチすると、電子音び「ピピッ」 
と2回鳴り、撮影び終わります。 


P 見る _ 

撮影した画像を画面で見ることびでさまず。 




1 再生モードにずる 

く囚> ボタンを巧します。 

最後に撮影した画像び表示されます。 

2 画像を選ぶ 

画面を左方向にドラッグすると次の画像 
び表示され、ち方向にドラッグすると前 
の画像び表示されます。 

•画面ち端（左の画面の①の枠内）をタッ 
チすると、 [►] び表示され、：欠の画像び 
表示されます。画面左端（左の画面の® 
の枠内）をタッチすると、[イ]び表示さ 
れ、前の画像び表示されまず。 

[◄] か [►] をタッチしたままにすると、 
画儘び速く切り換わります。 

動画では、 [®] び表示されまず。動画 
を再生するとさは手順3に進みます。 



3 動画を再生ずる 

[0] をタッチすると再生びはじまります。 
音量は、再生中に画面を上下方向に素早 
くドラッグして調節します。 

再生び終わると [®] び表示されます。 
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使ってみる 




再生モードの状態でシャッターボタンを半巧しすると撮影モードになりま 
す。 


■消ず 

不要な画像を1枚ずつ選んで消せます。消した画像はちとに戻すことはで 
さません。十分に確認してか5消してください。 



1 消したい画像を選ぶ 

画面を左ちち向にドラッグして画像を選 
びます。 


2 消ず 

[ FUNC .] をタッチしたあと、画面を上下 
方向にドラッグして[面]を選び、タツ 
チしまず。 


[消去しますか？]び表示されたら、[消ま] 
をタッチします。 

表おしていた画像び消えます。 

中止するとさは、[キャンセル]をタッチ 
します。 


旅 タッチアクションで消すことち)でさます （ mi 吕1)。 
^ 画儘をまとめて消すことわでさます （ CP 184)。 
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r ソフトウェアと電子マニュアルを巧 5 


ここでは、付属の D に ITAL CAMERA Solution Disk ( CD - ROM ) ( ffl 巧 
に入っているソフトウェアや電子マニュアルの紹介のほか、インストール方 
法、画像をパソコンに取り込む方法について説明しまず。 

f ソフトウェアについて 

付属の CD 巧のソフトウエアをインス I -ールすると、パソコンで次のよラ 
なことびでさます。 


CameraWindow (カメラウインドウ） 

画像の取り込みやカメラの各種設定 

Ima 呂 eBrowser EX (イメージブラウザーイー エツ クス） 

画像の閲覧をはじめ、検索や整理などの画像管理 
画像の印刷や各種の編集 

■ オートアップデート機能について 

付属のソフトウ I アは、最新バージョンへの更新や新しい機能の追加など 
をインターネットを使って行います（一部のソフトウェアは除く）。そのた 
め、インターネットにつなびるパソコンへインストールしてお使いくださ 
い。 


0 この機能をお使いいただくためには、インターネットに接続でさ 
る環境び必要なため、プ ay '(イダーとの接続料金や通信料金び別 
途かかります。 

^電子マニユアルについてを) _ 

ソフトウェアの使用説明書 

付属のソフトウェアを使ラときに参照してください。各ソフトウェアの 
ヘルプ機能から参照することびでさます〔一部のソフトウエアは隙く）。 
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ソフトウエアと電子マニュアルを使う 


^じ/コンに化まなシステム構成 


付属のソフトウエアびお使いになれるパソコンはじ(下の通りでず。また、 
電子マニュアルをご覧になるには、別途 Adobe Reader びぶ、要です。 



Windows 

Macintosh 

0S 

Windows 7 SPl 

Windows Vista SP2 

Windows XP SP3 
(無線 LAN での接続は 

Windows 7 SPl のみ） 

Mac OSXvl0.6-vl0.7 
(無線 LAN での接統は V 1日. 6.8 
政降） 

機種 

上記日 S びプ U インストールされていて、 USB ポートび標華装備 
されていることと、インターネットに接続できること* 

CPU 

静止画 

1.6 GHz 政上 

動画 1 

Core 2 Duo 2.6 GHz し U 上 

静止画 

Mac OS X vlO.7 : Core 2 Duo 
政上 

Mac OS X vlO.6 : Core Duo 
n .83 GHz な上 
動画 

Core 2 Duo 2.6 GHz 政上 

RAM 

静止画 

Windows 7 (64 bit) :吕 G 巨 
な上 

Windows 7 (32 bit)、 

Vista :1 G 己政上 

Windows XP ： 51 2 MB liLL 
動画 

2 G 日 

静止画 

Mac OSXvl 日. 7 : 2 G 日 liLL 
Mac OS Xvl 日.巨： 1 G 日技上 
動画 

2 G 巨な上 

インターフェース 

US 目および無線 LAN 

A— ドディスク 
空を 容量 

440 M 巨な上* 

己巳日 M 日じ Lb 

ディスプレイ 

1, 日 24x7 目8ドット政上 


* Silverlight 4 (最大100 MB) (上のインストールと、 Windows XP では 
Microsoft .NET Framework 3.0(最大已〇〇 MB ルソ上のインストールび必要です。 
そのためお使いの潰境によっては、インストールに時間びかかることびあります。 


最新の日 S を含む対応状況については弊社ホームページをご確認ください。 
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ソフトウエアと電子マニュアルを使ラ 


ンス I ルする 

ここでは、 Windows 7と Mac OS X vlO.6 を使って説明をしています。 
なお、ソフトウェアはオートアップデート機能により、最新バージョンへ 
の更新や新しい機能の追加などび行われます（一部のソフトウェアは除く） 
ので、インターネットにつなびるパソコンへインストールしてください。 



1 CD をパソコンのドライブに入れ 
る 

付属の CD (DIGITAL CAMERA Solution 
Disk) (m 2) をパソコンのドライブ 
に入れます。 

Macintosh では、 CD を入れるとデスク 
トップ上に表おされる CD アイコンをダ 
ブルク U ックして開さ、表おされる[な >] 
をダブルク U ックします。 

2 インス!-ールをはじめる 

[おまかせインストール]をク U ックし、 
表示される画面にしたびって操作を進め 
ふ与 0 


30 

















ソフトウエアと電子マニュアルを使う 



.^’7'* ご—-；。； 

M 


I 

…り •-, 



3 カメラの接続をラなびずメッセー 
ジび表示された6カメラをパソコ 
ンとつなぐ 

カメラの電源び切れた状態でふたを開さ 
(①)、付属のインターフェースケープル 
(田 2) のルさい方のプラグを図の向 
きにして、力;><ラの端子にしっかりと差 
し込みます〔③)。 



インターフェースケーブルの大さい方の 
プラグをパソコンの USB 端テに差し& 
みまず。パソコンの US 日端子について 
は、パソコンの使用説明書を参照してく 
ださい。 
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ソフトウエアと電子マニュアルを使ラ 



4インストールずる 

カメラの電源を入れて、表示される画面 
にしたびって必要な操作をおこない、イ 
ンストールを進めます。 

最新バージョンへの更新や新しい機能の 
追加などを行ラためインターネットへつ 
なびります。そのため、お使いのパソコ 
ンやインターネット環境によってはイン 
ストールに時間びかかることびあ0ます。 
インストールを終えると表示される画面 
の[完了]または[再起動]をク U ックして、 
デスクトップ画面び表示された5 CD を 


取り出します。 

カメラの電源を切ってか6ケーブルを损 
さます。 


インターネットに接続していないとさは、次のよラな制限事項びあります。 
手順3の画面は表示されません。 

一部の機能がインス I -ールされないことがあります。 

はじめてカメラとバソコンをつないだとさにドライバーびインストールされ 
るため、操作びでさるよラになるまでに時間びかかることびあります。 
付属の CD に ImageBrowser EX び入っている力;ラを複数お持ちのとき 
は、それぞれのカメラに最適な更新や新しい機能をオートアツフデート機能 


により追加するため、それぞれの CD とカメラを使い、表示される画面にし 
たびってインストールしてください。 
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ソフトウエアと電子マニュアルを使う 


pis 像をパソコンに取日込む 

ここでは 、 Windows 7と Mac OS X vlO .6 を使って説明をしています。 




1 カメラとパソコンをつなぐ 

CP 31 の手順3の操作でカソラとパ 
ソコンをつなざます。 

2 電源を入れて CameraWindow 
(カメラウインドウ）を表示ずる 

く囚> ボタンを押して電源を入れます。 
Macintosh では、カメラとパソコンび通 
信できる状態になると 、 CameraWindow 
び表示されます。 

Windows では、政下の操作を行います。 

表示された画面で[^]のプ□グラム 
を変えるための U ンクをク U ックします。 

[画像をキヤノンカメラか5ダウン□ー ド 
します]を選び、 [ OK ] をク U ックしまず。 


[な il ] をダブルク U ックします。 
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ソフトウエアと電子マニュアルを使ラ 


3 画像を取り&む 

[カゾラ內の画像の取り込み]をク U ック 
したあと、[未転送画像を取り込む]をク 
U ックします。 

画像びパソコンに取り込まれて、「ピク 
チヤ」フオルダ内に撮影曰ごとのフオル 
ダに分け5れて保存されます。 

取り込みび完了した6 CameraWindow 
を閉じ、力;><ラのく囚> ボタンを押して 
電源を切ってからケーブルを抜さます。 
パソコンで画像を見る操作は、「ソフト 
ウェアの使用説明書」（の 128) を参照 
してください。 


爲 Windows 7で手順2の画面び表示されないときは、タスクバーの[‘4] 
が をク1」ックします。 

Windows Vista または Windows XP をお使いのときは、手順2でカメラ 
の電源を入れるとバソコンに表示される画面で[画像をキヤノンカ方ラから 
ダウン □- ドします]をク U ックして、 CameraWindow を表示します。こ 
の操作で画面び表示されないとさは、[スタート]メニュー ► [すべてのプ 
□グラム] ► に anon Utilities ] ► に ameraWindow ] ► に ameraWindow ] 
を選びます。 

Macintosh で手順吕の操作をしても CameraWindow び表示されないと 
きは 、 Dock (デスクトップ下部に表示されるバ ー） のに ameraWindow ] 
アイコンをク U ックします。 

付属のソフトウエアの画像取り込み機能を使わなくても、カメラとパソコン 
をつなぐだけで画像を取り込むことびできますび、次のよラな制限事項びあ 
0ます。 

力；><ラとパソコンをつないでか5操作でさるよラになるまで、数分かかる 
ことびおります。 

縦位置で撮影した画像び横位置になって取り込まれることびあります。 

保震した画像び、バソコン側で解除されることびあります。 

0 S のバージヨンや使用するソフトウエア、ファイルサイズによっては、 
画像や画像に付属ずる1青報び正しく取り込まれないことびあ0ます。 

動画編集や書さ戻しなど、付属のソフトウエアの機能び…部使えなくなる 
ことびあります。 
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付属品 



像 


1」ストストラツフ 

WS - DC 10 


バッテ U —パック 
NB -11 L * 

(端モカバーつさ） 


バッテ U - 
チヤージャー 
CB -2 LD / 
CB -2 LDE * 


DIGITAL 
CAMERA 
Solution Disk 



電源 



AC アダフターキット 
ACK-D 巳 90 


メモ U —カードカード U —ダー 

ケープル 





HDMI ケーブル HTC -100 


ステレオ AV ケーブル AVC - DC 4 日日 ST 


テレビ/ 

ビデオ 


スト□ボ 



ケース 


ソフトケース 

IXC -470 


キヤノン製 PictBridge 
対応プリンター 



* 別売りも用意されています。 


アクセサリーはキヤノン純正品のご使用をおすずめしまず 


本製品は、キヤノン純正の専巧アクセヴ U —と組みあわせてお使いになった場合に最 
適な'性能を発揮するよラに設計されてお0ますので、キヤノン$ち正アクセヴ I 」一のご 
使用をおすすめいたします。 

なお、純正品政:外のアクセサ U - の不具合（例えばバッテ U - パックの液漏れ、破裂 
など）に起因することが欄らかな、故障や発火などの事故による損害については、弊 
社では一切責任を負いかねます。また、この場合のキヤノン製品の修理につきまして 
は、保証の対象外となり、有償とさせていただきます。あらかじめご了承ください。 
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カメラで撮該した画像を無線でいろいろな無 
線対応機器へ送ったり、 Web ヴービスを利用 
した活用方法について説明していまず。 


， 







，お線 LAN を®つてでまること 


このカメラは Wi-Fi 風*〔ワイフアイ）認定製品です。し U 下の機器と無線 
で接続し、接続した機器へ画像を送信でさます。 

* Wi - Fi とは、ネ目互接続性び認定されたことを示す無線 LAN 機器のブランド名称です。 



CANON 

iMA@E 

GATEWAY 


動画投稿ヴィト 

YouTube 


SNS 

Facebook 

Twitter 



■ Web サービスとつなぐ 

CANON IMAGE GATEWAY は、本製 
品を購入された方びご利用いただける 
オンラインフォトサービスです。オンラ 
インで尝員登録（無料）をすれば、パ 
ソコンで設定した SNS などのいろいろ 
な Web サービスを 、 CANON IMAGE 
GATEWAY 経由でご利用いただけま 
す。 


■スマートフォンとつなぐ 

無線機能を持つスマートフォンやタブレツト端末に画像を 
送信でさます。また、カメラで撮影した画像に、スマート 
フォンやタブレツト端末から位置情報を、記録することび 
でさます。まず、お使いのスマートフォンに専用のアプ U 
ケーシヨンをインス1ルする必要があります。詳しくは、 
キヤノンの Web サイトでご確認ください。 



■別のカメラとつなぐ 

無線機能を持つキヤノン製のカゾラ同±で画像を送信でさ 
ます。 


□ 


■パソコンとつなぐ 

付属のソフトウエアを使って、カメラで撮影した画像を無 
線でパソコンに送信でさます。 

付属のソフトウエアの詳細については、「ソフトウエアの 
使用説明書」（四 28) を参照してください。 


旦 


■ プリンターとつなぐ 

無線 LAN で使える Piet 刖 d 旨 e (DPS over IP ) に対応 
したプリンターに画像を送って印刷でさます。 
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，用語の説明 


ここでは、無線 LAN に関する用語について説明しています。また、本文 
中にも同様に用語を説明している箇所びありますので、あわせてご確認く 
ださい。 

アクセスポイント 

無線 LAN のネットワークを構築するとさに電波の中継をする装置です。 
無線 LAN でインターネットに接続でをる場所のことを指す場合ちあり 
ふ9 0 

フアイ アウ オール 

コンピューターウィルスやが部からの不正アクセスなど、セキュリティー 
上の誓威か 5 ネットワークを守るためのシステムです。無線 LAN ルー 
ター暫お使いのノ ':ソコンの日 S などに設定されています。 

SSID / ESSID 

特定のアクセスポイントを指定するためにあらかじめ設定されている英 
数字のことです。「アクセスポイント名」や「ネットワーク名」とち呼ば 
れています。 

暗号化キー 

アクセスポイントと通信ずる際にデータを暗号化するためのキー（鍵） 
です。 

IP アドレス 

機器を識別するためのネットワーク内でのアドレス（住所）です。 

MAC アドレス 

ネットワーク機器にあらかじめ割り当てられている一意なアドレスです。 
「物理アドレス」とち呼ばれています。 

この製品は、無線 LAN 経由での円 ct 日 rid 呂 e (ピク 
トブリッジ）でプリンターとつないで印刷でをます。 
PictBridge とは、デジタルカメラとプ U ンターなどの 
対応機器を直接つないでかんたんに印刷するための規格 
です。なお、ネットワーク環境でも Piet 日 rid 邑 e を利用 
できる DPS over IP (ディーピーエスオーバーアイ 
ピー）といラ規格が制定され、本製品はその規格に対応 
しています。 


r( 

PictBridge 

USB LAN WLAN 
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，巧線 LAN にごいて 


本製品には、電波法に基づ<認証を夏けた無線装置び内蔵されてお 
り、証明ラベルは無線設備に添付されています。モデルナンバーは、 
PC 1881です。 

無線 LAN び使える国や地域について 

-無線 LAN 機能の使用は、国や地域ごとの法令等により規制されてい 
ることびあるため、違反すると罰せられることびあります。そのため、 
無線 LAN 機能び使用でさる国や地域については、キヤノンの Web サ 
イトでご確認ください。 

なお、それし U 列■の国や地域で無線 LAN 機能を使用した際のトラブル等 
については、與社は一切責任を負いかねます。 

次の事項を行った場合、法律で罰せ5れることびあります。 

-本製品を分解、または改造すること 
-本製品上の証明ラベルをはびすこと 

本製品のラち、外国為曾および外国貿易法の規定により、戦略物資等（ま 
たは役務）に該当するちのについては、曰本国外への輸出に隙して、曰 
本国政府の輸出許可（または役務取引許可）び必要です。 

本製品には、米国製暗号化ソフトウェアび搭載されているため、米国輸 
出管理規制 EAR ) の対象となり、米国禁輸国への輸出や持ち出しはで 
さません。 

ご使用になる無線 LAN の設定については、必ず控えを取ってください。 
本製品に登録した無線 LAN の設定は、誤操作、電波や静電気の影響、事故、 
故障などによって変質したり消失したりする場合びあります。万一に備 
え、無線 LAN の設定は控えを取っておいてください。弊社の責によら 
ずに内容の変質や消失び生じた結果による、直接または間接の損害およ 
び逸失利益について、鱗社では一切の責任を負いかねます。 

本製品を譲渡、廃棄、または修理の依頼をするとさは、必要に応じて無 
線 LAN の設定の控えを取った上で、無線 LAN の設定を初期化じ肖去） 
してください。 

紛失や盗難などによる損害の補償はいたしかねます。 

紛失や盗難などによって、本製品に登録されている接続先への不正アク 
セス•利用びされるなどの結果、被害や損害び発生してち、弊社では一 
切の責任を負いかねます。 
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無線 LAN について 


本書に記載している使用方法をお守りください。 

本製品の無線 LAN 機能は、この使用説明書に記載している範囲内でお 
使い<ださい。それし U 外の巧途や用法で使用した結果、被害や損害び発 
生してち、蝶社では一切の責任を負いかねます。 

医療機器や電子機器の近くでは、本製品の無線 LAN 機能は使用しない 
で < ださい。 

無線 LAN 機能び医療機器や電子機器の動作に影響を及ぼす恐れびあり 
も!^ 0 

液干渉にっぃて 

本製品は、他の電波を発する機器から、電波干渉を受ける場台びありまず。 
これらの機器からできるだけ遠く離すか、ご利用時間を分けるなどして、 
電波干渉を避けて使用して<ださい。 

この機器の使巧周波数帯では、電子レンジなどの産業-科学-医療用機 
器のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無 
線局（免許を要ずる無線局)、および特定ノ」\電力無線局（免許を要しない 
無線局)、およびアマチュア無線局（免許を要する無線局）び運用されて 
います。 

①この機器を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局、および 
特定か電力無線局、およびアマチュア無線局び運巧されていないこと 
を確認してください。 

盛万び 一、 この機器から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波 
干渉の事例び発生した場合には、速やかに使用周波数を変更するか、 
または電波の発射を停止した上、お客様相談センターにご連絡いただ 
を、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など） 
についてご相談ください。 

感その他、この機器から移動体識別用の特定か電力無線局、あるいはア 
マチュア無線局に巧して有害な電波干渉の事例び発生した場をなど何 
かお困りのことび起をたとをは、お客様相談センターへお問いあねせ 
ください。 


2.4 DS/OF 4 

この表示は 2.4 GHz 帯を使用している無線機器であることを 


意なします。 
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r セキュ y ティーについて 


無線 LAN は電波を使って通信するため、 LAN ケーブルを使ラ有線 LAN 
よ0ちセキュ I 」ティーにミ主意する/必要があります。 

無線 LAN をお使いになるとさは、次の点にミ主意してください。 

使用権限びあるネットワークだけを使ラ 

本製品は、周辺の無線 LAN ネットワークを検索して画面に表おします。 
そのため、使用する権限びない（知らない）ネットワーク名ち表示され 
ることびあります。しかし、それらのネットワークに接続しよラとした 
り接続して利用したりすると、不正アクセスと見なされる恐れびありま 
ず。使用する権限びあるネットワークだけを利用し、それ政がのネット 
ワークには接続しないよラにミ主意してください。 

また、セキュ U ティーに関する設定び適切に行われていないとさは、次の 
よラな問題び発生する恐れびありますのでミ主意してください。 

通信の傍夏 

悪意ある第王ちによって無線 LAN の電波を傍愛され、通信内容を盗み 
見 b れる恐れびあります。 

ネットワークへの不正アクセス 

悪意ある第云ちによって、お使いのネットワークに不正に侵入され、情 
報の盗難-改ざん-破壊をされるといった被害に遭ラ恐れびあります。 
また、別の人物を装ってネットワークに不正な情報を流す「なりすまし」 
通信びされたり、「踏み台」と呼ばれる別の不正アクセスへの中継地点に 
された0する恐れちありまず。 

こラした問題び発生する可能性を少なくするため、無線 LAN のセキュリ 
ティーを確保ずるための仕組みや機能を必ず使ってください。 

無線 LAN のセキュリティーについて理解し、利便性とリスクのバランスを 
よく考えたセキュ U ティーに関する設定を行った上で、本製品の無線 LAN 
機能をお使いいただ<ことをおすすめします。 
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れていることを前提に説明しています。 

*2 詳しい印刷ちまについては、田224を参照してください。 


カメラと無線でつなぐ相手（画像の送信先) 


Web サービス义スマートフオン乂別®カメラ义パソコン 

JI ブ」ンタ- 

■ 


カメラにニックネームを登歸する（四 44) 

) 


付属のソフトウエアをインス 
トールする >1 
パソコンと接続する 
Web サービスに登録する 
脚4己） 

CANON IMAGE GATEWAY 
から Web サービスを利用する 
ための設定を行ラ （ ra 46) 


付属のソフト 
ウェアをインス 
トールする* 
パソコンと接続 
する 

パソコンを登 
録するため 
の準備をする 
做己巳） 


スマートフオンに専 
用アプ I 」ケーシヨン 
「 CameraWindow 」 
をインストールする 




/ 

、脚4日） 

力^ラに接統先を登録する 
cm 50) (四日 3) (四巨 1) 

(四68) ノ 

r 




r 

/ 

画像を送る（四 70) 

、 

ノ 

画像を 
パソコンに 
取り込む 
瓜 Q 6 己） 

、 ノ 

户 、 

画像を 
印刷する 
脚!6日 r 2 

\ ノ 


二では、付属の巳□を使ってソフトウェアび正しくインストール （ mao ) さ 


mm LAN を®つてカメラか己画像をを信する 
までの流れ 


準備 


送信/印刷/ 

取り込み 
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一 J カメラにニックネームを登録する（初回のみ) 


はじめに、力:><ラにニックネームを登録します。 

このニックネームは、無線 LAN で他の機器と接続するときに、接続先の 
機器で表示されます。 



1 無線 LAN メニューを表示ずる 

く 囚> ボタンを押して電源を入れます。 
内，)]をタッチします。 

[叫，)]は、1枚表示のとさに表示されます。 
一覧表示（インデックス表示）のとさに 
は表示されません。 



2 ニックネームを入力ずる 

巧内をタッチして表示されたキーボード 
でニックネーム（半角英数字のみ、最大 
] 巨文字）を入力します。 

[◄] か [>] をタッチすると、文字を入 
力する位置を移動できます。 

[な]をタッチすると、大文字を入力で 
さます。 

-[123] をタッチすると、数字传記号び入 
力でをまず。 

' [の] をタッチすると、前の]文字び消 
去されます。 

じ)] をタッチしたあと、[日のをタツ 
チします。 


^ パソコン iU 外の機器と無線で接続するときは、カメラにカードが入っている 

^ 必要びあります。また、 Web サービス、スマートフオン、プ U ンターと無 

線で接続ずるとさは、カードに画像び保巧されている必要びあります。 
カメラの [It] タブの〔無線 LAN 設定]で[ニックネームの変更]を選ぶ 
とニックネームを変更でさます。 
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> Web サービスとつなぐ 


いろいろな Web サービスを力六ラに登録する方法について説明します。 
CANON IMAGE GATEWAY をはじめとする各種 Web サービスの設 
定にはパソコンび/必要です。 

CANON IMAGE GATEWAY のサービスに対応している国/地域の情 
報は、キヤノンの Web サイト （ http :// canon . com / ci 旨）でご確認く 
ださい。 

f Web サービスに登録する _ 

まず CAN 日 N IMAGE GATEWAY にを員登録（無料）します。 

CANON IMAGE GATEWAY を使うと、撮影した画像をオンラインフォ 
トアルバムにして公開でをるほか、さまざまなサービスびご利用いただけ 
ます。また、力;><ラか6 SNS や y —ルなどの Web サービスへ無線で画像 
を送信するときもその橋渡しをするサイトとなります。パソコンなどから 
インターネットへ接続し、 「 http :// canon . com / ci 呂」からお住まいの地域 
の CANON IMAGE GATEWAY のサイトへアクセスし、画面の指示にし 
たびってを員登録を行って < ださい。 

CANON IMAGE GATEWAY 切外の Web サービスも利用するときは、続 
けてその Web サービスへのアカウント登録を行ってください。詳しくは、 
各 Web サービスの Web サイトをご確認ください。 

■ CANON IMAGE GATEWAY 

「カメラ連携情報」でカメラか6 Web サービスへの送信履歴を確認したり、 
r ライブラ U 」 でカメラか日送信した画像を時系列で一覧表おすることびで 
をます。 
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Web サービスとつなぐ 


® CANON IMAGE GATEWAY をお使いいただくためには、イン 
ターネットに接続でさる環境（プ□バイダーとの契約やブラウザ 
ソフトのインストール、各種回線接続び完了済み）び必要です。 
CANON IMAGE GATEWAY に接続する際にお使いいただくブ 
ラウヴ （Microsoft Internet Expl 日 「 er など）のバージ ヨン や設 
定条件については 、 「CANON IMAGE GATEWAY 」 でご確認く 
ださい。 

プ□バイダーとの接続料金、およびプ□バイダーのアクセスポイ 
ントへの通信料金は、別途かかります。 


P CANON IMAGE GATEWAY か6 Web ヴービスを 

I 利用するための設定を行ラ 

利用する Web サービスのアカウント情報を設定します。設定には、付属 
のソフトウェアのに ameraWindow 」 を使うので、事前に付属の CD か 
5インス!ルしておいてください。インス!-ール方法は「ソフトウェア 
と電子マニュアルを使う」（四 28) を参照してください。 


1 カメラとパソコンをインター 
フェースケーブルで接続ずる 

J お使いのパソコンび Windows のとき 
は、インターフェースケープルを使ね 
ずに無線でち接続でさますが、事前に 
Windows の設定を巧ラ必要びあります 
(阳己乃。 


2 CameraWindow を表示ずる 

く囚> ボタンを押して電源を入れまず。 
CameraWindow の表示方法の詳細につ 
いては、 |" Came 「 aWinclow を使って画 
像をパソコンに取り込む」（四日已）を 
養照してください。 
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Web サービスとつなぐ 


3 [Web ヴービスを設定ず别を選广 
ぶ 

[ Web サービスを設定する]をク U ック 
します。 


4 CANON iMAGE GATEWAY に 
□グインずる 

CANON IMAGE GATEWAY の□グイ 
ン名とパスワードを入力し、[□グイン] 
をク U ックします。 


5利用ずる Web サービスの設定を 
ずる 

♦画面の指示にしたびって、利用する Web 
サービスの設定を行いまず。 

Web サービスの 設定び終わったら、画面 
下の[完了]をク U ックして設定画面を 
閉じます。 
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Web サービスとつなぐ 



6 Web サービスの 設定をカメラに 
反映ずる 

設定したい Web サービス名を選択し、 
中央の0をク I 」ックします。 

カメラに反映する Web サービス名び「力 
メラ」欄に表示されます。 

[▲] や [▼] をク U ックして、カメラ 
の無線 LAN ；>^ニューに表おされる Web 
サービスの順番を変更することもできま 
す。 

「カメラ」欄び設定したい状態になったら、 
この画面を終了します。 

Web サービスの設定びカメラに反映され 
ます。 


手順2で CameraWindow び表示されないとさは、 「 CameraWindow を 
¥ 使って画像をバソコンに取り込む」 （ ra 巨巳）を参照してください。 

送信先び；>^ールのとさは、2曰件までカメラに登録でさます。 

手順4で CANON IMAGE GATEW 冉 Y に2回目政降にログインしたとき 
は、手順6の画面び表示されます。利用する Web サービスの設定を巧ラに 
は [ Web サービスの編集]をク IJ ックします。 

Web ヴービスの追加や変更をするときは、手順1から繰り返します。 
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Web サービスとつなぐ 


PlA / eb ヴービスに接続する 

カメラに登録した Web サービスへ接続します。 


1 無線 LAN メニューを表示ずる 

[(が]をタッチします。 


2 Web サービスを 選ぶ 

送信先の Web サービスのアイコンをタッ 
チします。 

メールを選んだとさは、続けて「送信先 
の選択」画面で送信先をタッチします。 

3 アクセスポイントに接続ずる 

•[アクセスポイントの登録]をタッチしま 
す。 

V 検索されたアクセスポイントの一覧び「ア 
クセスポイントへの接続」画面に表示さ 
れます。 

この先の手順は、 r パソコンを登録するた 
めの 準備をする」（阳已已）または「一 
覧に表示されたアクセスポイントに接続 
する」（四巨 4) を参照してください。 
アクセスポイントに接続後の操作につい 
ては 、 「CANON IMAGE GATEWAY か 
ら Web サービスを利用するための設定 
を巧ラ」（田14巨）を参照してください。 


抑 タッチアクション設定 （ CP 191) で接続先を設定すると、次回 iU 降は、接 
が 続する操作をせずにドラッグ操作だけで最後に接続した接続先にカメラび自 

動で接続しにいさます。 
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スマートフオンとつなぐ 


無線 LAN 機能を持つスマートフオンをカメラに登録する方法について説 
明します。 

P スマートフオンを登録する 

無線 LAN で接続するスマートフオンを登録します。 

スマートフオンと無線 LAN で接続するには、この力:><ラをアクセスポイ 
ントにする（力；>^ラアクセスポイントモード）か、すでにお使いのアクセ 
スポイントを使って接続します。 

ここでは、カメラをアクセスポイントにして接続する手順について説明し 
まず。ほかのアクセスポイントを使ラとをは、「一覧に表おされたアクセス 
ポイントに接続する」 cm 64) を参照してください。 


^ カメラと無線 LAN 接続する前に、お使いのスマートフォンに専巧のアプ 
^ リケーシ ヨン 「 Came 旧 Window 」 （無料）をインストールしてください。 
アフ I 」ケーシヨンの詳細（巧応するスマートフォンや機能など）については 
キヤノンの Web サイトでご確認ください。 



i 無線 LAN メニューを表示ずる 

[(中)]をタッチします。 


2スマー トフオンを選ぶ 

[日]をタッチしまず。 


3 [接続巧の機器の登録]を選ぶ 

[接続先の機器の登録]をタッチします。 
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スマートフォンとつなぐ 




4 カメラをアクセスポイントにずる 

[力;><ラをアクセスポイントにする]を 
タッチして選び、[次へ]をタッチしまず。 


5 スマートフオンを操作して、カメ 
ラの画面に表示されたネットワー 
クに接続ずる 

お使いのスマートフオンの Wi - 円に関す 
る設定メニューから、力:><ラに表示され 
た SSID (ネットワーク名）を選択しまず。 
パスワード欄には、カメラに表おされた 
暗号化キーを入力します。 

6 スマートフオンを操作して、 
rCameraWindowJ を起動ずる 

カメラびスマートフオンを認識すると、 
接続する機器を選択する画面びカメラに 
表示されます。 

7 接続ずるスマートフオンを選ぶ 

接続したいスマートフオンの名前をタツ 
チしまず。 
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スマー トフオンとつなぐ 



公公開設定をずる 

[はい]をタッチします。 

スマートフオンを操作してカゾラ内の 
画像をスマートフオンに送信したり、 
スマートフオンからカメラ内の画像に 
GPS 情報を記録でさるよラになります 
(阳170)。 

スマートフオンび登録されると、画 
像を送信する画面び表示されます 
(阳70)。 


0 手順8で[はい]を選ぶと、接続したスマートフオンか5、カメ 
ラ内のすべての画像を見ることびできるよラになります。スマー 
トフオンに力;ラ内の画像を表示したくないときは、手順8の操 
作で[いいえ]を選んで< ださし、。 


旅 お使いのスマートフオンによっては、送信でさる動画の画質に制限びありま 
¥ す。詳しくは、お使いのスマートフオンの使用説明書などでご確認ください。 
複数のスマートフオンを登録するには、手順1から繰り返します。 

スマートフオンを登録すると、そのスマートフオンの名前が手順3の画面 
に表示されるよラになります。2回目じ(降はスマートフオンの名前を選んで 
接続して < ださい。 

登録済みのスマートフオンに対する画像の公開設定を変更するには、手順3 
で[接続先の機器の編集]から設定を変更したいスマートフオンを選択し、[画 
像の公開設定]を選びます。 

タッチアクション設定（四1白りで接続先を設定すると、次回挡降は、接 
続する操作をせずにドラッグ操作だけで最後に接続した接続先に力方ラび自 
動で接続しにいさます。 
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，別のカメラとつなぐ 


2台のカメラ同±で無線 LAN 接続して画像を送信する方法について説明 
レ素9 0 

ド方メラを登録する 

無線 LAN で接続するカメラを登録します。 


爲 無線接続でさるのは、キヤノン製の無線 LAN 対応カメラのみです。 Eye-Fi 

¥ カードに対応していてを無線 LAN に対応していないキヤノン製力方ラへは 

接続できません。また 、 IXY DIGITAL W 旧 ELESS とは無線接続できません。 



1 無線 LAN メニューを表示ずる 

[叫，)]をタッチします。 


2 カメラを選ぶ 

- [〇] をタッチします。 


3 [接続巧の機器の登録]を選ぶ 

[接続先の機器の登録]をタッチします。 
相手の力;ラち手順1〜3を巧います。 
両方のカメラで「接続先のカメラでも通 
信を開始してください」画面び表示され 
ると登録びはじまります。 

相手の力;ラび登録されると、画像を送 
信する画面び表示されます（阻!70)。 


53 













別のカメラとつなぐ 


勤 複数のカメラを登録ずるには、手順1から繰り返します。 

^ カメラを登録すると、そのカメラの名前び手順3の画面に表示されるよラ 

になります。2回目政降はカメラの名前を選んで接続してください。 

タッチアクション設定（四1白 1) で接続先を設定すると、次回な降は、接 
続する操作をせずにドラッグ操作だけで最後に接続した接続先にカメラび自 
動で接続しにいをます。 
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，パソコンとつなぐ 


パソコンと接続するために必要な設定とカゾラへの登録方法、および付属 
のソフトウェアのに ameraWindow」 を使って無線で画像をパソコンに 
取り込む方法について説明します。 


旅 接続先びパソコンのときは、接続までの操作はカメラを使い、接続後に画像 
^ を取り込む操作にはパソ]ン（付属のソフトウェアの 「 CameraWindow 」） 
を使います。 

付属のソフトウェアの詳細については、「ソフトウェアの使用説明書」 
(四 28) を参照してください。 

じ/コンを登録するための準備をする _ 

パソコンを登録するための準備を巧いまず。 

■パソコンと無線 LAN の環境を確誌ずる 

カメラと無線 LAN で接続でをるパソコンの環境は;欠のとおりです。 
Windows 

Windows 7 Service Pack 1 
Macintosh 

Mac OS Xv 10. 目. 8 な降 


® Windows 7 Starter / Home Basic には対応していません。 

Windows 7 N (欧州版） / KN (韓国版）では 、 Windows 
Media Feature Pack を別途マイク□ソフトのサポートぺージか 
らダウン□ー ドしてインスI-ールする必要びあります。 

詳しくは、次の Web ページを参照してください。 
http:// 呂 o.mic「osoft.com/fwlink/?lJnklcl=l 已目730 

無線 LAN を使うためには、アクセスポイントとなる無線親機撫線 LAN 
ルーターなど）とパソコンび接続されている環境び必要です。 

また、付属のソフトウェアのに ameraWindow」 をパソコンにインストー 
ルしておく 必要びあります。 
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パソコンとつなぐ 


旅 無線親機は、「まな仕様」 (CQ264) に記載している無線 LAN 規格に対応 

¥ しているちのをお使いください。 

ルーターとは、複数のパソコンなどを接続して、ネットワーク （LAN) を 
構築するときに使われる機器です。さらに、無線機能を内蔵しているルーター 
を r 無線 LAN ルーター」と呼びます。 

本書では、無線 LAN ルーターなどの無線親機すべてを「アクセスポイント」 
と呼びます。 

パソコンの環境びわからないときは、パソコンに付属の使用説明書を参照し 
て < ださい。 

■ お使いの無線 LAN の設定項目を®認ずる 

すでに無線 LAN を使っているとをは、次の項目を確認し、確認シートに 
記入してください。 


® システム管理をびいるネットワーク巧で設定するとさは、ネット 
ワーク管理者にネットワーク設定の詳細をお問いあわせください。 
これらの情報はセキュ U ティー上大変重要なちのです。お取り扱 
いには十分ごミ主意ください。 

設定の確認方法については、お使いのアクセスポイントの使用説 
明書を参照してください。 


確認シート 


ネットワークち （SSID / ESSID) 

お使いのアクセスポイントの SSID または 
ESSID です。 


ネットワークの 認証/ データの暗号化 
(暗号化ち式/暗号化モード） 

無線通信時のデータを暗号化する方式で 
す。 

曰なし 

日 WEP (オーフンシステム認証） 

oWPA-PSK(TKIP) 

oWPA-PSK(AES) 

oWPA2-PSK(TKIP) 

oWPA2-PSK{AES) 

暗号化キー（ネットワークキー） 

無線通信時のデータを暗号化するために使 
ねれるキー（鍵）です。 


キーのインデックス（送信キー） 

「ネッ ト ワークの認証/データの暗号化」 

び rwEPj のとさに設定するキーです。 

〇1 


56 






パソコンとつなぐ 


爲 お使いの無線 LAN で MA 巳アドレスをフィルタ U ングしているときは、ア 
¥ クセスポイントにカメラの MAC アドレスを登録してください。力方ラの 
MAC アドレスは、[け]タブの[無線 LAN 設赶で [ MAC アドレスの確認] 
を還ぶと確認でさます。 

セキュI」ティーの種類と内容については、次のとおりです。 

なし：アクセスポイントとの接続に暗号化を使用しません 

WEP: 無線 LAN 機器の多くび対応している暗号化規格 WEP を使用します 

WPA-PSK(TKIP) : WEP を改良した規格で、下 KIP といラ暗号を使用し 

ます 

WPA-PSK(AES) : WEP を改良した規格で、 AES という暗号を使用します 
WPA2-PSK(TKIP) : WPA を改良した規格で、 TKIP といラ暗号を使用し 
ます 

WPA2-PSK (冉 ES) : WPA を改良した規格で、 AES という暗号を使用し 
ます 

AES には、下 KIP より高いセキュリティー強度があります。 

WPA と WPA2 のセキュ IJ ティー強度に差はありません。 

F パソコンにお線 LAN 接続ずるための設定を行ラ 

L (Windows のみ） 

お使いのパソコンび Windows のときは、カメラと無線で接続するために、 
パソコンに無線 LAN 接続するための設定を巧ラ必要びあります。 
パソコンび無線 LAN に接続しているのを確認した上で、次の各設定を巧つ 
て < ださい。 

■ メディアストリー5ングとネットワーク探索を有効にずる 

メディアスト U — S ングを有効にすると、無線で接続するパソコンをカメ 
ラび参照（検索）でさるよラになります。 

ネットワーク探索を有効にすると、パソコンびカメラを参照（検索）でき 
るよラになります。 


1 コント□ールパネルの画面を開く 

■スタートメニューから[コント□ールパ 
ネ J レ]をクリックします。 
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パソコンとつなぐ 




2 


3 


[ネットワークとインターネット] 
を選ぶ 

[ネットワークとインターネット]をク 
U ックします。 

[ネットワークと共有センター]を 
選ぶ 

[ネットワークと共有センター]をク U ッ 


クします。 



夕一で卜っーク上の_>1于ィァで《出で6*7. 


^<7イ y A トリ ーJ ンクスゾむ; 


プディ7スト y na«w.t. 

な Wfljgjn ま T. 卜 9 ク〇ム 

©♦•1<ティアストリー5ンヴ1两1»|："レて<だ方>、 

りタティ7スト y- 5•ンツ 


4 [共有の詳細設定の変更]を選ぶ 

[共有の詳細設定の変更]をク U ックしま 
す。 

5 [メディアストリー S ングオプ 
ションの選択…]を選ぶ 

-現在のプ□ファイルのがディアスト U- 
ミングオプションの選択...]をク1」ック 

しか9 〇 

6 メディアストリーミングを有効に 
ずる 

[メディアストリーミングを有効にする] 
をク U ックします。 


7 [0 K ] を選ぶ 

[日のをクリックします。 




公ネットワーク探索を有効にずる 

現在のプ□ファイルの[ネットワーク探 
索を有効にする]をクリックします。 

9 変更を保をずる 

[変更の保存]をク U ックします。 
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10 コント□—ルパネルの画面を閉じる 





















パソコンとつなぐ 


■ に MP 設定のエコー要ホの受信と UPnP のサービスを有効 
にずる 

CMP (Internet Control Messa 旨 e Protocol) を有効にすると、ネット 
ワーク接続の通信状態を確認でさるよラになります。 

UPnP (Universal 円 u 呂 S Play) を有効にすると、ネットワーク機器を 
自動認識でさるよラになりまず。 


1 コント□ールパネルの画面を開く 

スタート;ニューか5 [コント□ールパ 
ネ J レ]をク U ックします。 


み 


dC-r > リ f ィ 

V ゾ Met 
，こが 


I vwwew* ィ巧 J- ル 

つ'ィ巧,一,此 UBAWB 
wndoxy 7,イアウ* IU.J 


フ7イアク;》，ん iS 力3ヴ9ムが S 


2 [システムとセキュリティ]を選 
ぶ 

[システムとセキュI」ティ]をク U ックし 
ます。 

3 [ Windows ファイアウォール]を 
選ぶ 

• [Windows ファイアウオール]をク U ツ 
クします。 


I トワ- W 巧ブかユ 

I ，ィバ 

| ,n > 1 . 1 . か•： 

I 

B "•PMin 


4 [詳細設定]を選ぶ 

I [詳細設定]をク U ックします。 

5 [受信の規則]を選ぶ 

[夏信の規則]をク U ックしまず。 



6 ICMP 設定のエコー要求の受信を 
有効にずる 

「ファイルとプリンターの共有」の項目で 
riCMPv4J のついた項目を選がし、ち側 
にある[規則の有効化]をク1」ックしまず。 
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パソコンとつなぐ 



7 UPnP の サービスを 有効にずる 

•「ワイヤレスポータブルデバイス (UPnP 
寶信)」を選択し、ち側にある[規則の有 
効化]をク U ックします。 

公「セキュリティが強化された 
Windows ファイアウォール」画 
面を閉じる 

9 コント□ールパネルの画面を閉じ 
る 


新 手順6と手順7で[規則の無効化]び表示されているときは、すでに有効 
^ になつているので、そのままにします。 
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パソコンとつなぐ 


じ/コンを登録する 

無線 LAN で接続するパソコンをカメラに登録します。 

撫 お使いのアクセスポイントの使用説明書わあわせてお読み<ださい。 



t 無線 LAN メニューを表示ずる 

[(が]をタッチします。 


2 パソコンを選ぶ 

[a] をタッチします。 


3 [接続巧の機器の登録]を選ぶ 

[接続先の機器の登録]をタッチします。 

-検索されたアクセスポイントの一覧び r ア 
クセスポイントへの接続」画面に表示さ 
れます。 

「WPS 対応のアクセスポイントに接続す 
る」（の巨2)、「一覧に表おされたア 
クセスポイントに接続する」（の 64) 
のどち5かに進んでください。 

手動でアクセスポイントを指定して接続 
するとさは、「一覧に表おされたアクセス 
ポイントに接続する」內の與補足説明欄 
(の目 4) を養照してください。 
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パソコンとつなぐ 


斬 パソコンを登録すると、そのパソコンの名前び手順3の画面に表示される 
¥ よラになります。2回目切降はバソコンの名前を選んで接続してください。 

タッチアクション設定（四1白りで接続先を設定すると、次回技降は、接 
続する操作をせずにドラッグ操作だけで最後に接続した接続先に力方ラが自 
動で接続しにいさます。 

■ WPS 対応のアクセスポイントに接続ずる 

WPS (Wi-Fi Protected Setup) とは、無線 LAN 機器同 ± を接続ずる隙 
の各種設定を簡単に行ラ仕組みです。 WPS に対応した機器では、設定方 
式としてプッシュボタン方式と PIN コード方式を使用できます。 

ここでは、プッシュボタン方式の手順について説明します。 




お使いのアクセスポイントび WPS に対応しているかどラかは、アクセスポ 
イントの使用説明書でご確認ください。 



定 （ WPS 接続)]を選ぶ 

(WPS 接続)]をタツチします。 


7巧がイント々が巧 
がんひ sawK 防、 


5 [プッシュボタン方式]を選ぶ 

[プッシュボタン方式]をタッチします。 


6 接続をはじめる 

アクセスポイントにある WPS 接続巧の 
ボタンを数秒間押したままにします。 
[なへ]をタッチします。 

カメラびアクセスポイントに接続します。 
そのアクセスポイントに接続しているパ 
ソコンの一覧び「接続先の機器の選択」 
画面に表示されます。 
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パソコンとつなぐ 



7接続ずるパソコンを選ぶ 

接続したいパソコンの名前をタッチしま 
す。 

Macintosh のときは、 |" Game「aWincfow 
を使って画像をパソコンに取り込む」 
(田日日）に進んでください。 


がゴ器 常 8 ドライバーをインストールずる 
っみ。 W ス ©M ] (Windows のみ） 

パソコンのスタートメニューから[コン 
卜□ールパネル]をク U ックし、[デバイ 
スの追加]をク U ックします。 

接続した力ラのアイコンをダブルク 
U ックします。 

ドライバーのインス I -ールびはじまりま 
す。 

ドライバーのインス I -ールび終わって力 
メラとパソコンの接続び完了すると、「自 
動再生」画面び表示されます。このとさ、 
カメラの液晶画面には何ち表おされな< 
な0まず。 

rCameraWindow を使って画儘をパソ 
コンに取り込む」（の巨己）に進んでく 
ださい。 



旅 手順已で [ PIN コードち胡を選択したときは、画面に表示された円 N コー 
^ ドをアクセスポイントに設定します。：欠に r 接続先の機器の還択」画面で接 
続する機器を選びます。詳しくは、お使いのアクセスポイントの使用説明書 
を参照して < ださい。 

複数のバソコンを登録するには、手順1から繰り返します。 

登録を終了ずるには、手順7でバソコンと接続したあとに表示される、画 
像を送信する画面でち上の[ご]をタッチし、表おされる確認画面で[日の 
をタッチします。 
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パソコンとつなぐ 


■ 一覧に表示されたアクセスポイントに接続ずる 

4アクセスポイントを選ぶ 

アクセスポイントをタッチします。 


5 暗号化キーを入力ずる 

巧内をタッチして表示されたキーボード 
で暗号化キーを入力し、[次へ]をタッチ 
します。 

6 [自動]を選ぶ 

[自動]をタッチします。 

そのアクセスポイントに接続している他 
の機器の一覧び「接続先の機器の選択」 
画面に表示されます。 

7 接続ずるパソコンを選ぶ 

ィ四日3の手順7〜8の操作でパソコ 
ンを選んで登録します。 



爲 アクセスポイントは最大1目個まで表示されます。アクセスポイントび検出 
¥ されないときは、手順4で[手動設定]を選ぶと、アクセスポイントを手 
動で設定でさます。画面の指示にしたびって SSID の入力、セキュリティー 
設定、暗号化キーの入力を巧ってください。 

同じアクセスポイントを使って他の機器に接続ずるときは、手順巳で暗号 
化キーび「*」で表示されます。同じ暗号化キーを使ラときは、そのまま[次 
へ]をタッチします。 

複数のパソコンを登録するには、手順1から繰り返します。 
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パソコンとつなぐ 


P ^ ameraWindow を使つて画像をパソコンに取り込む 

カメラ内の画像をパソコンに取り込むにはパソコン（付属のソフトウエア 
の [" CameraWindow 」） を使います。 


旅 CameraWindow の操作方法については、「ソフトウェアの使用説明書」 
¥ ( ra 28) を参照してください。 


■ CameraWindow を表示ずる 



Windows 


[画像をキヤノンカメラか5ダウン□ー ド 
します]をク U ックしまず。 
CameraWindow び表示されます。 
「パソコンに未送信の画像を取り込む」 
(の日日）または「画像を選んで取り込 
む」 ( CP 67) に進んでください。 

Macintosh 

k カメラとパソコンび無線で通信でさる状 
態になると、 CameraWind 日 W び自動的 
に表示されます。 


翁 


Macintosh で CameraWindow が表示されないときは 、 Dock (デスクトツ 
プ下部に表示されるバ ー) のに ameraWindow ] アイコンをク U ックします。 
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パソコンとつなぐ 


■ パソコンに未送信の画像を取り&む 

まだパソコンに取り込んでいない画像を取り込みます。 



未送信の画像を取り込む 

[カソラ內の画像の取り込み]をク1」ック 
します。 

[未転送画像を取り込む]をク U ックしま 
す。 

まだパソコンに取り込んでいない画像び 
パソコンに取り込まれます。 

取り込みの完了画面で、 [0 K ] をクリツ 
クします。 


^ CameraWindow の初期設定では、パソコンに取り込まれた画像は[ピク 
W チャ]または[マイピクチャ]フォルダーに保巧されます。保を先フォルダー 
の変更ちまについては、「ソフトウェアの使用説明書」 CCQ 28) を参照し 
て < ださい。 

[すべての画像を取り込む]をク U ックすると、力方ラ内の画錄すべてをパ 
ソコンに取り込めます。 

動画はファイルサイズび大きいため、取り込みに時間びかかることびありま 
す。 

カメラとの接続を切断するには、カメラの電源を切ってください。 
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パソコンとつなぐ 


■画像を選んで取り&む 

選択した任意の画像をパソコンに取り込みます。 



1 取り&む画像を選ぶ画面を表示ず 
る 

[カメラ内の画像の取り込み]をクリック 
しよ9 〇 

[画像を選択して取り込む]をク U ックし 
ます。 


南を己材 

0お政’固阻’ 

g 日’巧。か’ 


2 画像を選ぶ 

取り込みたい画像をク U ックします。 

画像の背景び青色になります。[画](解 
隙）をク U ックすると選択び解除され、 
背景びグレーに戻ります。 


3 画像を取り&む 

[〇](取り込み）をク I 」ックします。 

I 選択した画儘びパソコンに取り込まれま 
す。 

取り込みの完了画面で、 [0 K ] をクリツ 
クしまず。 


鳥 CameraWindow の初期設定では、パソコンに取り込まれた画像は[ピク 
鱗 チャ]または[マイピクチャ]フォルダーに保巧されます。保巧先フォルダー 
の変更方法については、 「ソフトウェアの使用説明書」 cm 28) を参照し 
て < ださし、。 

動画はファイルサイズび大きいため、取り込みに時間がかかることびありま 
す。 

力文ラとの接続を切断するには、力方ラの電源を切って<ださし、。 
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，プ y ンターとつなぐ 


無線 LAN 機能を持つプ U ンターをカメラに登録する方法について説明し 
ふ弓 0 

P ^ u ンターを登録する 

無線 LAN で接続するプリンターを登録します。 

プリンターと無線 LAN で接続するには、このカメラをアクセスポイント（力 
メラアクセスポイントモード）にするか、すでにお使いのアクセスポイン 
卜を使って接続します。 


知 ここでは、カメラをアクセスポイントにして接続する手順について説巧しま 
^ す。すでにお使いのアクセスポイントを使って接続ずるときは、「パソコン 
を登録ずる」の「一覧に表おされたアクセスポイントに接続ずる」（四日 4) 
を参照して < ださい。 



1 無線 LAN メニューを表示ずる 

[む内をタッチしまず。 


2 プリンターを選ぶ 

[を]]をタッチします。 


3 [接続巧の機器の登録]を選ぶ 

[接続先の機器の登録]をタッチします。 


4カメラをアクセスポイントにずる 

[カメラをアクセスポイントにする]を 
タッチして選び、[次へ]をタッチします。 
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プリンターとつなぐ 




画面に表示されたネットワークに 
接続ずる 


お使いのプ U ンターの Wi-Fi (無線 LAN ) 
に関する設定メニューか5、力;><ラに表 
示された SSID (ネットワーク名）を選び 
ふ9 〇 




6 プリンターを選ぶ 

プリンターび接続でをるよラになると、 
カメラに名前び表示されるので名前を 
タッチします。 

プ U ンターび登録されまず。 

7 画像を選んで印刷ずる 

画面を左ちち向にドラッグして画像を選 
び、 [FUNC.] をタッチしたおと、阻]] 
を選び、タッチします。 

♦ [印刷]をタッチします。 

印刷びはじま0ます。 

詳しい印刷方法については、爾224を 
参照してください。 


旅 プリンターを登録すると、そのフ U ンターの名前び手順3の画面に表示さ 
^ れるよラになります。2回目な降はプ U ンターの名前を選んで接続してくだ 

さし、。 

タッチアクション設定 cm 191)で接続先を設定すると、次回政降は、接 
続する操作をせずにドラッグ操作だけで最後に接続した接続先にカメラび自 
動で接続しにいきます。 
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，画像をちる 


カメラに登録した接続先へ力;>< ラから無線で画像を送信する方法について 
説明します。 


^ CANON IMAGE GATEWAY を経由して、 SNS やメールなどに画像をアッ 
^ プロードすることびできます。詳しくは 、 「CANON IMAGE GATEWAY 」 

でご確認 < ださい。 

1回の送 f 言操作で画像を已〇個までまとゆて送信でさます。動画は、再生時 
間の合計び2分し:1内であれば、まとめて送信できます。ただし、接続先び 
Web ヴービスのときは、お使いの Web ヴービスによっては送信できる数 
びかなくなることがあります。詳しくは、お使いの Web サービスでご確認 
ください。 

お使いの通信環境によっては、動画の送信に非常に時間びかかります。バッ 
テ I 」一残量にご注意ください。 

接続先びパソコンのとをは、画像を送信する操作は力;ラではなくパソコン 
(付属のソフトウェアの 「 CameraWindow 」） を使います（の!目己)。 
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画像を送る 


^像を1巧ずつを信する 


画像を選ぶ 

画像を左ち方向にドラッグして、送信し 
たい画像を選びます。 

[この画像を送信]をタッチします。 
YouTube へ送信するときは、続いて表 
おされる利用規約を読み[同意する]を 
タッチします。 

画像の送信び開始されます。 

画像を Web サービスに 送信したとき 
は、送信び完了したら表示される画面で 
[ OK ] をタッチすると、再生モードの画 
面に戻ります。 

画像をカメラまたはスマートフオンに送 
信したとをは、[送信び完了しました]と 
表おされたあと、画像を送信する画面に 
戻りまず。 


爲 カメラとの接続を切断するには、画面ち上の[ご]をタッチし、表示される 

^ 切断の確認画面で[日のをタッチします。 

画面には電波のげ態を示すし: TF のアイコンび表おされます。 

[Till] 強、 [て 日中、 [て] 弱、[で微弱 

ただし、力方ラをアクセスポイントにして接続しているときは、表示されま 
せん。 

■記録画素数（画像の大きさ）を選ぶ 

上記の画面で、 [▲] か [▼] をタッチして、送信する画像の記録画素数〔画 
像の大きさ）を選ぶことびでさます。 

[しない]を選ぶと、 U サイズされずもとの画像の大きさのままで送信さ 
れます。 



[ M 2] か [ S ] を選ぶと、選んだ記録画素数より大きい画像び U サイズ 
されて送信されます。 




動画はリサイズでさません。 
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画像を送る 


P 垣巧の画像をを信する 

1 [選んで送信]を選ぶ 

[選んで送信]をタッチします。 


2 画像を選ぶ 

送信したい画像をタッチします。 

[ン]び表示されます。ちラー度画像を 
タッチずると選択び解除され、[ン]び 
消えます。画面を上下方向にドラッグす 
ると、指の動をに合わせて表示び切り換 
わ0ます。 

画像の選択び終わった5、[日のをタツ 
チします。 




3 送信ずる 

[送信]をタッチします。 


新 手順2でズームレバーを <〇> 側に2回巧すと、1枚表示に切り換わります。 

¥ 画面を左ち方向にドラッグして画像を選ぶことをでさます。 

手順3で送信する画像の記録画素数（画像の大ささ）を選ぶことびできま 
す ( CQ 71 )o 
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，カメラ巧の画像に GPS 情報を記録する 


スマートフオンの専用アプ U ケーシヨンに31116「3\^||1づ0\/\/」（四日 0) 
で記録しておいた GPS 情報〔緯度、経度、標高など）を、カメラ内の画 
像に記録することびできます。 


0 撮影前に「曰付/時刻を設定する」（匹 121) で曰付/時刻と自 
宅エ U アび正しく設定されていることを確認してください。また、 
旅行先など、自宅エリアと時差のある場所で撮影するとをは、[エ 
U ア設定](の2曰 9) で訪問先のエ U アを設定してください。 

スマートフオンを操作して力;><ラ内の画像に GPS 情報を記録す 
るため、操作するスマートフオンに対して画像を公開する設定に 
しておく必要びあります（の已2)。 

GPS 情報を記録した静止画や動画ま、個人を特定する情報び含ま 
れていることびあります。そのため、 GPS 情報び記録されている 
静止画や動画を他人に渡したり、インターネットなどの複数の人 
び閲覧でさる環境へ掲載するときは、十分を意してください。 


73 





，その他 


無線 LAN に関する、設定の編集/消去方法について説明します。 

接続情巧を編集する 

登録してある接続先の情報を編集します。力^ラに表示させる接続先のニッ 
クネーム〔表示名）の変更や、接続情報の消去などび巧えます。 

ここでは、接続先びパソコンのときの手順について説明します。 



1 無線 LAN メニューを表示ずる 

[(が]をタッチします。 



2 編集ずる機器を選ぶ 

編集したい機器のアイコンをタッチしま 
す。 


3 [接続巧の機器の編集]を選ぶ 

■■[接続先の機器の編集]をタッチします。 


»»がか?垃3:きます 



4編集ずる接続巧を選ぶ 

編集したい接続先をタッチします。 


5 編集ずる項目を選ぶ 

編集したい項目をタッチします。 

接続情報の消去やニックネームの変更の 
操作方法については、次ページ切降をお 
読みください。 
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その他 


編集できる項目は、接続先によって iu 下のように異なります。 


Web サービス 

接続情報（アクセスポイント）の消去 

スマートフオン 

力;^ラに表示するニックネームの変更 
画像の公開設定の変更 
接続情報の消去 

別のカメラ/ 

パソコン/ 

プリンター 

カメラに表示するニックネームの変更 
接続情報の消去 


接続情報とは、接続先にどラ接続するかの情報です。 



6 [接続情報を選んで消去]を選ぶ 

腊続情報を選んで消去]をタッチしまず。 
接続先びカメラのとさは、[接続情報を消 
去]をタッチします。 

7消去ずる接続情報を選ぶ 

消去したい接続情報をタッチしまず。 
[(接続情報）消去しますか？]び表おさ 
れたら、 [0 K ] をタッチします。 

選択した接続情報び消去されます。 

手順日の画面に戻ります。 


爲 接続先からすべての接続情報びなくなったとさは、その接続先は消去され、 
^ 手順4の画面に戻ります。 

すべての接続先び消去されたときは、手順3の画面に戻ります。 

すべての接続情報を一度に消去して接続先を消去したいときは、手順6で[す 
ベての接続情報を消去]を選びます。 
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その他 


■ 接続巧のニックネームを変更ずる 

カメラに表示させる接続先のニックネーム（表示名）を変更でさまず。 



6 ニックネームを変える 

[ニックネームの変更]をタッチします。 
巧内をタッチして表示されたキーボー 
ドでニックネームを入力し直します 
(阳44)。 

手順4の画面に戻 D 、 接続先び変更した 
ニックネームで表示されまず。 


f 無線 LAN の設定を初期化する 


力;><ラを譲渡したり廃棄したりするときは、無線 LAN の設定を初期化し 
よ9 〇 


1 メニューを表示ずる 

[ FUNC .] をタッチしたあと、 [ MENU ] 
をタッチします。 



2 [無線 LAN 設定]を選ぶ 

< [?T] タブをタッチしまず。 

[無線 LAN 設定]をタッチします。 


3 [設定の初期化]を選ぶ 

[設定の初期化]をタッチします。 
「設定の初期化」画面び表示されたら、 
[0 K ] をタッチします。 

無線 LAN の設定び初期化され、この手 
順の最初の画面に戻ります。 
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その他 


爲 無線 LAN の設定を初期化すると、パソコンを使って設定した Web ヴービ 
^ スの設定内容もすベて消去されまず。十分に確認してから初期化してくださ 

い。 

無線 LAN ながの設定を初期化するとさは、巧 T] タブの〔カメラ設定初期化] 
を選びます。 
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活用編 


カメラを知る 

カメラの昼本操作をはじめ各種の撮霞や再生の他、カメ 
ラを活用ずるための情報などを内容ごとに章分けして説 
明していまず。 
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，電源の入れかた/切りかた 



撮影モード 

電源ボタンを押すと電源び入り、撮影で 
さます。 

電源ボタンをもラー度巧すと、電源び切 
れます。 

再生モード 

く 囚> ボタンを巧すと電源び入り、撮影 
した画像を見ることびでをます。 

く 囚> ボタンをちラー度押すと、電源び 
切れます。 


觀 撮影モードの状態でく囚>ボタンを巧すと、再生モードになります。 

^ 再生モードの状態でシャッターボタンを半巧し（田 181) すると、撮影モー 

ドになります。 

再をモードでは、約1分経過ずるとレンスび収納されます。レンズが収納 
されているとさは、<囚> ボタンを巧ずと電源び切れます。 

f 節電機能（才ートパワーオフ） 

バッテ U —の消耗を防ぐため、力六ラを操作しない状態で一定の時間びた 
つと、自動的に画面を消したり（ディスプレイオフ）、電源を切ったりする 
機能です。 

■ 撮影 モー ドでの節電機能 

約1分間力;ラを操作しないと画面び消え、さ b に約2分たつとレンズび 
収納されて電源び切れます。画面び消えた状態でちレンズび出ているとを 
は、シャッターボタンを半巧し（四 81) すると画面び表示され、撮影 
でさます。 

■ 再生 モー ドでの節電機能 

約已分間力;><ラを操作しないと、電源び切れます。 


^ 節電機能を切ったり、画面び消えるまでの時間を変えたりすることびできま 

¥ す （四 2日8)。 

US 巨ケーブルでパソコンとつないでいるとき瓜033)、無線でほかの 
機器と接続しているとき（励37)、は、節電機能は働きません。 
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，シャツターボタンの押しかた 


ピントび合った画像を撮るために、必ずシャッターボタンを浅く巧す「半 
巧し」をしてピントををねせてから、「全押し」して撮影します。 

なお、シャツターボタンの操作に関ずる記載は似降「半押し」、性押し」 
と表記しています。 


1 半巧し（浅く巧してピントを合わ 
せる） 

電子音び「ピピッ」と2回鳴り、ピント 
び合った位置に枠び表示されるまで、浅 
<押します。 


2 全巧し（そのまま深く巧して撮影 
ずる） 

シャッター音が鳴り、撮影されます。 
シャッター音び鳴っている間は撮影中の 
ため、カメラを動かさないよラに注意し 
て < ださい。 


0 シャッターボタンを半押ししないで撮影すると、ピントび合わな 
い画像になることびあります。 

シャッター音は撮影にかかる時間に応じて長さび変わります。そ 
のため、撮影シーンによってはシトッター音び長くなり、シャッ_ 
ター音び鳴っている間に力;ラを動かしたり、被写体び動いたり ■ 
すると、ブレの原因になりますので注意してください。 
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撮露時の画面表示の切り換えかた 


画面表示は、 [ DISP .] をタッチして切り換えます。画面に表示される情報 
の詳細については、田 2 日 0 を参照してください。 



情報表示あり 情報表示なし 


旅 暗い場所では、自動的に画面び巧るくなって構図を確認しやすくなります（ナ 

^ イトビュー機能)。ただし、撮影される画像の日月るさとは異なるほか、粗い 

感じ、またはややぎこちない表示になることびあります（記録される画像に 
該響はありません)。 

再生時の画面表示については、田116目を参照して<ださし、。 
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ンク）の表示と操作方法 


よく使ラ機能は、 FUNC. で設定でさます。 

なお、表おされる;ニュー項目や項目は、選んでいる撮影モード（阳2已目 
〜2已 7) や再生モード ( CP 262) によって変わります。 



メニュー項目 


1 FUNC . のメニュー項目を表示ずる 

[ FUNC .] をタッチします。 


2 メニュー項目を選ぶ 

メニュー項目を上下方向にドラッグする 
か、タッチして選びます。 

メニュー項目政外の場所を上下方向にド 
ラッグずることでち選べます。 

選んだ;>< ニュー項目をもラー度タッチす 
るか、ち側の項目をタッチします。 



3 項目を選ぶ 


項目を上下方向にドラッグするか、タッ 
チして選びます。 

項目];^外の場所を上下方向にドラッグす 
ることでち選べます。 



4 設定を終える 

選んだ項目をもラー度タッチするか、 
じ)]をタッチします。 

手順1で [ FUNC .] をタッチする前の画 
面に戻り、設定した項目び画面に表おさ 
れます。 


輸 設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます瓜0212)。 

^ 手順2の画面で、ち側のニューの項目をタッチすることでち項目を選べ 

ます。 
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—) の表示と操作方ま 


カメラの各種機能をメニューで設定でをます。ゾニュー項目はタブで撮影 
[〇]や再生 [0] などの系統に分けられています。なお、表おされる項目は、 
選んでいる撮影モードや再生モード （ m 2 日8〜2巨のによって変わり 
ます。 



1 メニューを表示ずる 

[ FUNC .] をタッチしたあと、 [ MENU ] 
をタッチします。 


2タブを選ぶ 

J タブをタッチするか、 ズームレバー 
(阳日）を左ちに動かして、タブを選 
びます。 



3 項目を選ぶ 

画面を上下方向にドラッグするか、項目 
をタッチして選びます。 

内容び表示されていない項目では、項目 
をタッチして画面を切り換えたあと、さ 
6に画面を上下方向にドラッグするか、 
項目をタッチして選びます。 

じ)]をタッチすると、切り換える前の 
画面に戻ります。 
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MENU (メニュ ー） の表示と操作ち法 



4内容を選ぶ 

内容の左ちに[イ]と！ >] び 表示され 
る項目では、[イ]か！ >] をタッチします。 
バーび 表おされる項目では、 バーの 上で 
設定したい位置をタッチします。 


5設定を終える 

I じ)]をタッチすると、手順1で [ FUN 仁] 
をタッチする前の画面に戻ります。 




* 設定を誤って変えてしまったときは、初期状態に戻せます ( CP 212 )o 
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，ランプの表示 


力;ラ背面のランプ （の 7) は、カメラの状態に連動して、点打/点 
滅状態び変わります。 


色 

状態 

操作状態 1 

緑 

点打 

パソコン接続時 (CQ33). 画面消打時（ディスプレイ 
オフ）（四8曰、 208) 

点滅 

超動中、カードへの記録/読み出し中、各種通信中、長秒 
時の撮影中 （mi38) 

青 

点打 

無線 LAN 接続完了時 

点滅 

無線 LAN 接続中/データ送受信中 


® ランプ（背面）び緑色に点ミ威しているとさは、「電源を切る」、「カー 
ド/バッテ I 」一収納部のふたを開ける」、「振動や衝撃をちえる」 
ことは絶対にしないでください。画像び壊れて表示でさなくなつ 
たり、カメラやカードび故障する原因になります。 
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AUTO モード（こだね 0 オート） 

かんたん操作で手軽に撮ったり、し巧いろな機能を使っ 
てもラ少しこだわつた画像を撮る 
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静止画 動画 


AUTO モードで撮る（こだね日才ート) 


カメラび被写体皆撮影状況を判別するため、シーンに最適な設定で力;>< ラ 
まかせの全自動撮影びでさます。 




1 電源を入れる 

電源ボタンを押します。 

起動画面び表示されます。 

2 くの晒)>モードにずる 

モードスイツチをくの 西) > にします。 

力;ラを被写体に向けると、シーンを判 
別するため動作音（カチカチ）びします。 
画面の左上に力:>< ラび判別したシーンと、 
ち上に手ブレ補正のアイコンび表示され 
ふ9 〇 

被写体び検出されたとさは、枠び表示さ 
れてピントを合わせます。 

>画面左ちに黒い帯び表示されます。この 
部分は撮影でさません。 

3 撮りたいものの大きさをミ夫める 
スームレ(一を <:♦:> 側に巧すと撮りた 
いものび大きくなり、く 匹! >側に押すと 
ルさくなります（ズームの位置を示ずズー 
ムバーび表示されます)。 

ズームレノ（一をく [>]> 側、またはく 画! > 
側へいっぱいまで巧したとさは速く、少 
し押したときはゆっくりと、大きさび変 
わ0ます。 
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AUTO モードで撮る（こだわ0オート） 



4撮影ずる 
静止画を撮る 
©ピントを合わせる 

シャッターボタンを半押しして、ピント 
びをラと電子音び「ピピッ」と2回鳴り、 
ピントび合った位置に緑色の枠び表示さ 
れます。 

複数の緑色の巧び表おされたとさは、表 
おされたすべての枠にピントび合ってい 
ます。 



感撮影ずる 

シャッターボタンを全巧しします。 
シャッター音び鳴り、撮影されます〔暗 
いところでは自動的にスト□ボび光りま 
す)。 

• シャッター音び鳴っている間はカメラを 
しっかり持ってください。 

’撮影した画像は、約2秒間表示されます。 
画像び表示されている状態でも、シャッ 
ターボタンを押ずと、次の撮影びできま 
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AUTO モードで撮る（こだわり才ート） 



動画を撮る 
①撮影をはじめる 

[♦] をタッチすると、電子音び「ピッ」 
と]回鳴って撮影びはじまり、[•録画] 
と撮影時間び表示されます。 

画面いっぱいの表示に切り換わり、画面 
に表示された範囲び撮影されます。 

人の顔び検出されているとさは、巧び表 
示されてピントを合わせます。 


画 

9 0に 部 

. ON/OFF ノ 


[♦] 


③撮りたいものの大きさを変えたり、 
構図を変える 

撮りたいちのの大ささを変えるとさは 
四88の手順3と同じ操作で変えま 
す。ただし、操作音は録音されます。また、 
倍率び青く表おされたときは画像び粗く 
なじます。 

撮影中に構図を変えると、ピント位置、 
明るさ、色あいび自動的に調藝されまず。 



③撮影を終える 

[■] をタッチすると、電子音び「ピピッ」 
と2回鳴り、撮影び終わります。 

カード容量びいっぱいになると、自動的 
に撮影び終わります。 
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AUTO モードで撮る（こだわりオート） 

■静止画 


0 し g ] び点滅表示したときは手ブレしやすいため、カメラび動か 
ないよラに兰脚などでカメラを固定してください。 

スト□ボび光ったのに暗い画像になるとをは、被写体までの距離 
び遠すざます。スト□ボ撮影でさる範囲については、「主な仕様」 
を参照してください（の264)。 

シャッターボタンを半巧ししたときに、電子音び「ピッ」と]回 
鳴るときは、撮りたいものび近すざる可能性びあります。ピン 
卜び含ラ範囲（撮影範囲）は、「主な仕様」を参照してください 
(阳264)。 

暗いところでシトッターボタンを半巧しすると、ピント合わせの 
ため传人の目びホく写るのを緩和するため、ランプ（前面）び点 
なずることびありまず。 

撮影しよラとしたとさに [も] び点滅表示したときは、スト□ボ 
充電中のため撮影でをません。充電び終わると撮影できますので、 
シャッターボタンを全押ししたまま待つか、一度シャッターボタ 
ンを離してちラー度押してください。 

「寝顔」「赤ちゃん（寝顔)」のアイコン（四目 3) び表示されて 
いるとさは、撮影時にシャッター音は鳴りません。 


旅 静止画を撮影するとさにスト n ボび光ったとさは、主被写体と背景の色あい 

^ び最適になるよラに自動補正されます（マルチェ U アホワイトバランス)。 
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AUTO モードで撮る（こだわり才ート） 


■動画 


0 長時間の動画撮影を繰り返し行ラと、カメラの温度び高くなるこ 
とびありますび故障ではありません。 



動画撮影するとさは、マイクをふさび 
ないよラミ主意してください。7イクを 
ふさぐと音声び録音されなかったり、 
こもった音芦で録音されることびあり 
ふ9 〇 


動画撮影中に画面のタッチ操作政外をすると、操作音び録音され 
るので、注意してください。 

動画の画質び[厕]のとき （ mi ] 日）は、撮影中に構図を変え 
ると色あいび最適にならないことびありまず。そのときは [■] 
をタッチして撮影を一度止めてか5、ちラー度 [•] をタッチし 
て撮彩してください。 


音声はステレオで録音されます。 
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AUTO モードで撮る（こだわ0オート） 


/— 静止画 動画 

P シーンのアイコン _ 

くの西)> モードでは、カメラび判別したシーンをおすアイコンび表示され、 
ピントをわせや被写体の明るさ、色あいび最適になるよラ自動設定されま 
す。また、シーンによっては連続撮影します（四日4)。 


背景 

被写体 

通常 

逆光 

暗い* 

夕景 

スポット 

ライト 

人 

回 

図 

巧 

- 


動いているとさ 

国 

圈 

- 

- 

- 

顔の一部が暗いとを 

因] 

- 

- 

- 

- 

笑顔 

回 

國 

- 

- 

- 

寝顔 

固 

圈 

■ 

- 

- 

ホちやん 

圆 m 

- 

- 

- 

笑顔 

回 画 

- 

- 

- 

寝顔 

圆 圈 

- 

- 

- 

こどち（動いていると舌） 

园 

圈 

- 

- 

- 

人 ！■: m 

圓 

巧 

田 

因 

n 

動いているとさ 

国 

陽 

- 

- 

- 

近いとを 

励 圈 

- 

- 



*兰脚使用時 

M アイコンの背景は、シーンの背景び青空のとさは水色、背景び暗いとさは組色、 
その他のときは巧色になります。 

アイコンの背景は、シーンの背景び青空のとさは水色、その他のときは灰色にな 
0ます。 

IO [ Bal 1® 〇 [6® の背景は縱色、 [0] の背景はオレンジ色です。 

動画撮影中、「人」 r 人政外」 r 近いとさ」政外のアイコンは表示されません。 

セルフタイマー撮穀時、 r 人-動いているとさ」「笑顔」「寝顔」 r ホちゃん-笑顔」「ホ 
ちゃん-寝顔」「こどち」「人政外-動いているとさ」のアイコンは、表示されません。 
ドライブモードを [□] に設定しているとき（四1巳 1) や、[水銀好自動補正]び[入] 
で自動補正されるシーン （ raii 4) では、「笑顔」「寝顔」「ホちゃん-笑顔」「ホちゃ 
ん-寝顔」「こども」のアイコンは、表示されません。 
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AUTO モードで撮る（こだわり才ート） 

ストロボを [> A ] に設定して いると き、逆光での「笑顔」「こども」は表示されません。 
「ホちゃん」「ホちゃん（笑顔)」「赤ちゃん婚顔)」「こどち」のアイコンは、[個人認証] 
を[入]にしていて、登録されている赤ちゃん （2 歳未満）、こどち （2 歳政上12 
歳政下）の顔び検出されたときに表示されます（四103)。なお、あらかじめ曰付 
/時刻び正しく設定されていることを植認して<ださい瓜日21)。 


® 撮影シーンによっては、実際のシーンと異なるシーンのアイコン 
び表示されたり、思いどおりの効果、色あい、明るさで撮影でさ 
ないことびあります。そのとさは、く P > モード（の] 43) で 
撮影ずることをおすすめします。 

■連続撮影されるシーン 

次のシーンのアイコンび表示されているとさに静止画を撮影すると、連続 
撮影されまず。巧のシーンのアイコンび表示されているとさにシゎッター 
ボタンを 半 押しすると、連続撮影することを知らせる [遂] [固][鸟 1] の 
いずれかび表示されます。 


笑顔（ホちゃんを含む） 

ぷ：連続撮語した画像の中から、顔の表情などを検出し 
て、カメラび最適と判断した1枚だけを保をします。 

寝顔（ホちゃんを含む） 

圏；連続撮穀した画像を合成することで、手ブレやノイ 
スを軽減して寝顔をされいに撮影でをます。 

AF 補助光、ストロボは光りません。また、シャッター 
音は鳴0ません。 

こどち 

马1 :動さ回るこどちでわシャッターチャンスを逃さずに 
撮穀でさるよラに、1回の撮轟で3枚の画像を連 
続撮穀してなをします。 


0 シーンによっては、思いどおりの画像び保存されなかったり、思 
いどおりの効果び得られないことびあります。 

ピント、明るさ、色台いは、]枚目の撮影で固定されます。 


爲 [ FUNC ] をタッチして、メニュー項目の[约 1] を選んだあと [□] を選ぶと、 

が 連続撮影されな<な0ます。 
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AUTO モードで撮る（こだわ0オート） 


r 静止画 動画 

，:手ブレ補正アイコン 


撮影状況に最適な手ブレ補正に自動設定(マルチシーンに)されます。また、 
< w > モードではしソ下のアイコンび表示されます。 



静止画を撮影するときの手ブレ 
を補正 


動画を撮影するとさの手ブレを 
補正し、歩さなびら撮語すると 
さなどの大さな手ブレを補正(ダ 
イナ S ックに） 

m 

青を止画を流し撮りで撮るとさの 
ブレを補正* 

《||肖 

動画を望遠にして撮霖するとさ 
などの、ゆっくりとした手ブレ 
を補正（パワードに） 

m 

マク n 撮影するときの手ブレを 
浦正（八イブ1」ッドに） 

m 

-脚などでカメラを固定したと 
さは、手ブレ補正が不要なため 
停止 


* 動く被写体をカメラで追いなびら撮影（流し撮り）するときに表示されます。左ち 
方向に動く被写体を追ラと、上下ち向の手ブレだけび補正されて、左ち方向の補正 
は停止します。また、上下方向に動<被写体を追ラと、左ち方向の手ブレだけび補 
正されます。 


烏 [手ブレ補正]を[切]に設定 m 1 63) すると、手ブレび補正されなくなり、 
^ アイコンち表示されなくなります。 
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AUTO モードで撮る（こだわり才ート） 


静止画 動画 

^面に表示さ打る粋 _ 

カメラを被写体に向けて被写体を検出すると、画面上にいろいろな枠び表 
おされます。 

カゾラを被写体に向けると主被写体として検出された顔やものには白の 
枠、その他の顔には灰色の巧び表示されて、一定の範囲で追尾しピント 
を合わせ続けます。 

ただし、被写体び動いていると判別したとさは、灰色の枠び消えて、白 
の枠だけになります。 

シャッターボタンを半押しした状態で被写体び動いていると判別したと 
さは、青色の枠び表おされて、ピントと明るさををわせ続けます（サー 
ボ AF )。 


0 撮彩シーンや被写体によっては、「枠び表示されない」、「撮りたい 
被写体に巧び表示されない」、「背景などに枠び表示される」こと 
びありまず。そのとをは、く P > モード（四] 43) で撮影する 
ことをおすすめします。 

ピントを合わせたい被写体を選びたいときは、画面上の被写体に 
タッチして [13 を表おします（タッチ AF ) (四]已巨)。シャッ 
ターボタンを半押しすると、青色の AF フレームび表示され、ピ 
ントと明るさを合わせ続けます（サーボ AF )。 

動画の撮影中は、タッチ AF はでさません。 
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，よく巧う機能や便利な機能をほう 


/ 静止画 動画 

f 巧写巧を6つと化大する（デジタルズーム) _ 

光学ズームで被写体び大さく撮れないとさは、デジタルズームを使って最 
大約2日倍まで拡大でさます。 



1 ズームレバーを <[が>側に巧ず 

ズームでさるところまでレバーを押した 
ままにします。 

画像の粗さび目立たない最大の倍率にな 
るとスームび止まり、ズーム倍率び表示 
されます。 


倍率 



2 もう一度 <[♦]> 側に巧ず 

さ5にズームして、被写体び拡大されま 
す。 


① 


ズームレバーを操作するとズーム位置を示すズームバーび表示さ 
れて、バーの色はズーム領域によって変わります。 

白の領域：画像び粗<な b ない光学スーム領域 

黄色の領域：画像の粗さび目立たないデジタルズーム領域〔プロ 

グレッシブファインズーム） 

青色の領域：画像び粗くなるデジタルズーム領域 
また、設定した記録画素数 ( CQ 11 2) によっては青色の領域び 
ないため、手順1の操作で最大倍率までズームでさます。 



光学ズームとデジタルズームをあわせた焦点距離はが下のとおりです 
鱗 (3 已 mm フィルム換算)。 

24 - 480 mm (光学ズーム時は 24-120 mm) 

デジタルズームを使わないよラにするには、 [FUNC]、[MENU] の順にタツ 
チして、[〇]タブの[デジタルズーム]を選び、[切]を選びます。 
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よく使う機能や语利な機能を使ラ 


静止画 動画 

f セルフタイマーを巧ラ _ 

集合写真などで撮影する人ち一緒に写るときは、シャッターボタンを押し 
てか5約10秒棲に撮影されるセルフタイマーを使って撮影します。 


i 設定ずる 

[FUNCJ をタッチして、メニュー項目の 
[ Coff ] を選んだあと、項目の防 b ] を選 
びます（の83)。 

設定されると的る]び表示されます。 

2 撮影ずる 

静止画を撮影するときは、シャッターボ 
タンを半押しして被写体にピントを合わ 
せ、シャッターボタンを全押しします。 
動画を撮影ずるとさは、 [♦] をタッチ 
しよ9 0 

‘タイマーびはじまるとランプ（前面）び 
点滅して、電子音び鳴りまず。 

'"撮影の2秒前になると、ランプ（前面） 
の点滅（スト□ボ発光時は点巧）と電子 
音び速くなります。 

タイマーびはじまったあとに撮影を中止 
するとをは、画面をタッチします。 

戻すときは、手順]の操作でに命]を選 
びます。 
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よく使ラ機能や便利な機能を使ラ 


静止画 動画 

■ セルフタイマーを使って手ブレを防ぐ 

シャッターボタンを押してから約2秒後に撮影ずるため、シャッターボタ 
ンを押すとさのカゾラのブレを防ぐことびでをます。 


設定ずる 

m 日8の手順]の操作で防]を選 
びます。 

設定されると[巧]び表示されます。 
m 白 S の手順2の操作で撮影します。 



静止画 動画 

■ セルフタイマーの時間と撮影枚数を変える 

撮影されるまでのタイマー時間 （0-30 秒）と、撮影枚数 （1-] 日枚) 
を設定でをます。 


f [戌]を選ぶ 

m 日8の手順]の操作で[(ぶ]を選び、 
画面ち端の [ C ] をタッチします。 


2設定ずる 

設定したい項目の[イ]か！ >] をタッ I 
チして数値を選び、[ご]を2回タッチ 
しぶ9 〇 

設定されると[括]び表示されます。 

CP 98 の手順2の操作で撮影します。 



® [参]をタッチして撮影したとさは、設定した[時間]で撮影び 

はじまりますび、[枚数]は反映されません。 
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よく使う機能や语利な機能を使ラ 


斬 撮影枚数を2が iU 上にしたとさは、明るさや色あいは1枚目の撮影で固定 
^ されます。また、スト□ボび光るときや撮該枚数が多いときは撮影間隔が長 
くなったり、カード容量びいっぱいになると自動的に撮影び終わります。 
タイマー時間を2砂政上にしたときは、撮影の2秒前にランプの点滅（ス 
卜 n ボ発光時は点打）と電モ音び速< な0ます。 


静止画 : 

面をタッチして撮る（タッチシャッター) _ 

シャッターボタンを押す代わりに、画面をタッチするだけで被写体にピン 
卜と明るさををわせ、かんたんに撮影することびできます。 



t タッチシャッター機能を使えるよ 
ラにずる 

[0 苗]をタッチして[な]にします。 


2ピントを合わせたい被写体を選ぶ 

，画面上の被写体を指で触れたままにしま 
す。 

•被写体にピントびをラと電子音び「ピ 
ピッ」と2回鳴ります。青色の枠び表 
示され、ピントと明るさををわせ続け 
ます（サーボ AF )。 


3撮影ずる 

画面から指を離ずとシャッター音び鳴0、 
撮影されます。 

タッチシャッターを使わないよラにする 
ときは、 [な] をタツチして [0 商] にします。 
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よく使ラ機能や便利な機能を使ラ 


0 タッチシャッターの設定は、 [ FUNC ]、[ MENU ] の順にタッチす 
ると表おされるメニュー画面で、[〇]タブの[タッチシャッター] 
を選んで設定することもできまず。 

撮影した画像び表示されている状態でも、 [こ)] をタッチすると、 
次の撮影びでさます。 

静止画 

卜□ポを巧5せない _ 

スト□ボを光らせないで撮影することびでをまず。 



設定ずる 

[失 A ] を タッチしたあと、[を)] を タッチ 
して選び、ちラー度[を)]をタッチします。 
設定されると[を)]び表示されます。 

戻ずとさは、上記の操作で [> A ] を選び 
ます。 


0 手プレしやすい暗い場所でシャッターボタンを半巧しすると、画 
面に[|リび点滅表示されることびあります。そのとさは力;ラ 
び動かないよラ兰脚などで固定してください。 




[失 A ] をタッチしたあとに表示される画面の[こ 5] をタッチして項目を選 
ぶことちでさます。 
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よく使う機能や语利な機能を使ラ 


_静止画_ ' 

f 日付を写し込む _ 

画像のち下に撮影したときの日付を写し込むことびでをます。 

なお、写し込まれた日付を消したり、修正することはできませんので、 
あらかじめ曰付/時刻び正しく設定されていることを確認してください 
(四21)。 


1 設定ずる 

[ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] を 
タッチして、[〇]タブの[日付写し込 
み]を選び、設定したい項目を選びます 


M 化ス: tt 日巧し W;T 


設定されると[曰付]び表示されます。 

2 撮影ずる 

撮影した画像のち下に、撮影日または撮 
影曰時び写し込まれます。 

戻すとさは、手順1の操作で[切]を選 
びます。 


( T ) 写し込まれた曰付を消したり、修正することはでさません。 




獻 日付を写し込まなかった画像でわ、次のち法で画像に撮影曰を入れて印刷す 
¥ ることびでさます。 

ただし、日付を写し込んだ画像を同じ方法で印刷すると、曰付び二重に印刷 
されることびあ0ます。 

付属の ソフ トウェアを使って印刷する 

「ソフトウェアの使用説明書」（四 28) を参照してください。 

プ IJ ンターの機能を使って印刷する（田 1224) 

印刷指定 CDPOF) 機能を使って印刷ずる（励231) 
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，個人認証機能をほって撮る 


カメラに登録した人の顔を検出して、他の人よりち優先的なピント台わせ、 
明るさ、色あいで撮影でさます。くの ffi )> モードでは、登録した誕生曰か 
らホちゃんやこどもを判別し、最適な設定で撮影することびできます。 

また、撮影した多くの画像の中から登録した人の画像を検索するとさ 
( CP 1 72) にち便利です。 

■個人情報について 

個人認証機能で登録した顔の画像（顔情報）や、設定した個人情報（名前、 
誕生日）は、カメラに記録されます。また、撮影した静止画には、検出 
された人の名前び記録されます。そのため個人認証機能を設定したあと 
は、カメラや撮影した静止画を他人に渡したり、撮影した静止画をイン 
ターネットなどの複数の人び閲覧でさる環境へ掲載するとをは、十分注 
意してください。 

個人認証機能で顔の登録、名前、誕生日を設定しているカメラを譲渡や 
廃棄するとをは、すべての登録情報を削除 （ mil 日）してください。 

rx 物情巧を登録ずる _ 

カゾラに登録する人の人物情報（顔情報、名前、誕生日）を、最大] 2人 
まで登録することびできます。 


1 設定画面を表示ずる 

« [ FUNC ] をタッチしたあと [ MENU ] を 
タッチして、[〇]タブの[個人認証設定] 
を選び、タッチします（四84)。 


•[登録]を選んだあと、[新しい人物情報 
を登録]を選びます。 
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個人認訝機能を使って撮る 



2顔情報を登録ずる 

登録したい人の顔を、画面中央に表示さ 
れる灰色の枠の中に収めまず。 

顔として認識されると巧び白くなります 
ので、この状態になったことを確認して 
撮影しまず。 

顔として認識されないとさは、登録でき 
ません。 



3 登録ずる 

[登録しますか？]び表おされたら [0 K ] 
をタッチします。 


[プ□フイール編集]画面び表示されます。 


4名前を入力ずる 

名前の入力欄をタッチしまず。 

文宇をタッチして入力しまず。 

[◄] か [>] をタッチすると、で宇を入 
力する位置を移動でさます。 

[な]をタッチすると、大文字を入力で 
さます。 

[123]をタッチすると、数字や記号び入 
力でをます。 


[の] をタッチすると、前の]文宇び消 
去されます。 

じ)]をタッチすると、プ□フイール編 
集画面に戻ります。 
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個人 認訝 機能を使って撮る 



5 誕生日を入力ずる 

• 誕生日の入力欄をタッチします。 

—設定する項目をタッチして選びます。 

[▲] か [▼] をタッチして設定しまず。 
すべての項目を設定した5、じ)]をタツ 
チしまず。 



6登録ずる 

[保存]をタッチします。 

メッセージび表示された5、[はい]をタッ 
チします。 

7 続けて顔情報を登録ずる 

手順2〜3の操作を繰り返して、残り4 
つの顔情報を登録します。 

顔情報は正面政外にち、笑顔、かし横を 
向いたとさの顔を、屋内や屋外など撮影 
条件を変えて登録することで検出されや 
す< な0ます。 


0 手順2の操作で撮影したとさは、スト□ボは光りません。 

手順已で誕生曰を登録しないと、くの皮)> モードのとさにホちゃ 
んやこどちのアイコンは表示されません（阳目3)。 


翁 


登録されている顔情報を入れ換えたり、日つの顔情報を登録していないとを 
は、あとで追加することびでさます ( CQl 08 )o 
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個人 認罰 機能を使って撮る 

P おる _ 

カメラに登録した人の顔を優先的に主被写体と判断して、最適なピントを 
わせ、明るさ、色あいで撮影でさます。 



力;ラを人に向けると、検出された人の 
名前び最大3人まで画面に表示されます。 
撮影しまず。 

表おされた人の名前び、静止画に記録さ 
れます。さらに画面に表示されていない 
人でち、検出されると名前び記録されま 
す（音'計日人まで)。 


( J ) 登録した顔と特徴び似ている顔を、誤って検出することびありま 


旅 登録したとさの顔情報と撮影したとさの顔や撮影シーンび大きく違ラとき 

¥ は、正しく検出されないことびあります。 

登録した顔び検出されないときや、検出されにくいときは、登録されている 
顔情報を入れ換えてください。撮影ずる直前に顔情報を登録ずると検出され 
やす < なります。 

誤って検出されたまま撮震したときは、再生時に名前を入れ換えたり消した 
0することびでさます （ rai 7 目)。 

赤ちゃんやこどちは成長ととちに顔び変わるため、定期的な顔情報の入れ換 
えをおすすめします（四108)。 

情報表示なし（四82)にすると、名前は表示されませんび、撮影される 
画像には名前び記録されます。 

記録される静止画にを前を記録したくないとをは、[〇]タブの[個人認証 
設定]の[個人認証]を[切]にします。 

記録されたち前は、再生画面（簡易情報表示）で確認することびできます 
做1目目)。 
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個人認訝機能を使って撮る 


f 登録した情巧を確認/編集ずる 


I 登録した人物情報を確認ずる 

1 [情報確認/編集]画面を表示ずる 

m ] 日3の手順]の操作で[情報確認/ 
編集]をタッチします。 


2 確詔ずる人を選ぶ 

確認したい人を選び、タッチします。 



3 確認ずる 

* 確認したい頂目をタッチします。 
登録した内容を確認しまず。 


I を前や誕生曰を変える 



[プ□フイール編集]画面を表示 
ずる I 

上記の手順1〜3の操作で[プ□フイー I 
ル編集]をタッチします。 


2 変更ずる 

mi 日4〜10巳の手順 4' 
で入力します。 


•己の操作 


① 


[プ□フイール編集]で名前を変えてち、変更前に撮影された静止 
画に記録されている名前には反映されません。 


107 


口口々 











個人認訝機能を使って撮る 




登録した名前は、付属のソフトウェアを使って編集することをでをます。な 
お、付属のソフトウェアを使って入力した文字び、カメラで表示されないこ 
とびありますが、画像には正しく記録されます。 


■ 顔情報を入れ換え/追加ずる 

新しい顔情報に入れ換えることびでをまず。顔び検出されにくいとを令、 
特に赤ちゃんやこどもは成長とともに顔び変わるため、定期的な顔情報の 
入れ換えをおずすめします。 

また、顔情報を已つ登録していないとさは、追加で顔情報を登録します。 




1 [顔情報の追加登録]画面を表示 
ずる 

四] 03の手順]の画面で[顔情報の 
追加登録]をタッチします。 

2 入れ換える人の名前を選ぶ 

入れ換える人の名前をタッチします。 

* 登録されている顔情報び4つ！;|下のとさ 
は、阳1日日の手順日の操作で追加し 
よ9 0 

3 顔情報の画面を表示ずる 

画面の内容を確認して、 [ OK ] をタッチ 
します。 

顔情報の画面び表示されまず。 

4入れ換えたい顔情報を選ぶ 

入れ換えたい顔情報をタッチします。 


AH わ aw ? れでなごい 

朽的を 
，みな 



口口々 
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個人認訝機能を使って撮る 



5顔情報を登録ずる 

CP 104 の手順2〜3の操作で撮影し、 
新しし願情報を登録しまず。 

顔情報は正面处外にも、笑顔、少し横を 
向いたときの顔を、屋内や屋外など撮影 
条件を変えて登録することで検出されや 
す< な0ます。 




顔情報び巳つ登録されているとさは、追加はでさません。上記の操作で顔 
情報を入れ換えてください。 

登録している顔情報び4つし: TF のとさは、上記の操作であ5たに顔情報を 
登録はできますび、入れ換えはでをません。し'!つたん顔情報を消してから、 
新しい顔情報を登録してください。 


I 顔情報を消ず 



1 ['肩報確認/編集]画面を表示ず 
る 

、田1日3の手順1の操作で[情報確認/ 
編集]をタッチします。 

2 顔情報を消ず人の名前を選ぶ 

I 顔情報を消す人の名前をタッチします。 


3 [顔情報の一覧]画面を表示ずる 

I [顔情報の一覧]をタッチします。 


R 口々 
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個人 認訝 機能を使って撮る 


お?る■••ミれでく妨 I tD 

庐巧を 

な 


4消ず顔情報を選ぶ 
•[消去]をタッチしたあと、消す顔情報を 
タッチします。 

[消去しますか？]び表おされた5、 [0 K ] 
をタッチします。 

顔情報び消えます。 


P 登録した情巧を消す _ 

カゾラに登録した人物1青報〔顔情報、名前、誕生曰）を消すことがでさます。 
なお、撮影した画像に記録されている名前は消えません。 



1 [登録情報の消去]画面を表示ずる 

•四] 03の手順]の操作で[登録情報 
の消去]を選びます。 


2 人物情報を消ず人の名前を選ぶ 

• 人物情報を消す人の名前をタッチします。 
♦[消ましますか？]び表示されたら、 [0 K ] 
をタッチします。 


® ，登録情報を消すと、名前の表示（四110目）や、入れ換え（四176)、 
検索 ( mi 72) はできなくなります。 




• 画像に記録された名前だけを消すことわでさます （ rai 76)。 
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，自分巧みの画像を撮るための機能を巧 5 


[_ 静止画 

P 縦巧比（アスぺクト比）ををえる _ 

画像の縦横の比率を変え日れます。 



設定ずる 

[FUNCJ をタッチして、；>^ニュー項目の 
[ 4 : 3 ] を選び、設定したい項目を選びま 
す（の83)。 

設定されると画面の縦横比び変わります。 
戻ずときは、上記の操作で [ 4 : 3 ] を選び 
ます。 


このカメラの画面と同じ縦横比です。 HD (八イビジョン）対応テレビなどのワ 
イド画面へ表示するとさに適しています。 


3:2 3已 mm フイルムと同じ縦横比です。 2L 判、はがさなどでの印刷に適しています。 


HD (八イビジョン）非対応テレビなどの画面へ表示するときや、 L 判、 A 判な 
どでの印刷に適しています。 


1:1 正方形です。 




画面いっぱいに表示して撮影したいときは、 [ 16 : 9 ] を選びます。ただし、縦 
横比が16:9のため、 L 判や A 判などの用紙に印刷すると縦横比びあわず、 
余白が多<なった0、画像の一部び印刷されないことびあります。 

[ 4 : 3 ] し:外では、[デジタルズーム]び[切]に固定されるため、デジタルズー 
ム（田目 7) は使えません。 
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自分好みの画像を撮るための機能を使ラ 


_ 静止画 . 

, 記録画索数【画像の大きさ）ををえる _ 

画像の記録画素数を4種類から選べます。それぞれの記録画素数で]枚 
のカードに撮影できる枚数については「主な仕様」を参照してください 
(四2目4)。 



設定ずる 

[ FUNC .] をタッチして、メニュー項目の 
[ L ] を選び、設定したい項目を選びま 
す（阳83)。 

設定した項目び表示されまず。 


戻すとさは、上記の操作で [ L ] を選び 
ふ9 0 


■ 用紙の大きさで選ぶときの目ま（縦横比4:3のとを) 


A2 相当 

L 

A3 〜 A 日相当 

M 1 


2L 判 M 2 

はがさ 

L 判相当 




[ S ] は、電子メールで画像を送るとき 
などに適しています。 
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自分好みの画像を撮るための機能を使ラ 


r 静止画 

f ホ目自動補正 


スト□ボ撮影時に目びホ<写る現象を、自動補正して撮彩でをます。 


1 [スト□ボ設定]画面を表示ずる 

[ FUNC ] をタッチしたあと [ MENU ] を 
タッチして、[〇]タブの[スト□ボ設定] 
を選び、タッチします（四84)。 

2 設定ずる 

[赤目自動補正]を選んだあと、[入]を 
選びまず（阳84)。 

設定されると[@]び表示されまず。 
戻すときは、上記の操作で[切]を選び 
ます。 


( J ) 化粧などで目の周0び赤いとさは、目し U がを補正することびあり 


撮影した画像を補正することをでさます（田1197)。 
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自分好みの画像を撮るための機能を使ラ 


, 静止画 ] 

, 水お|なで緑がかった SB 分を補正する _ 

水銀灯の灯りの影響を受ける夜景シーンなどを撮影すると、撮影した画像 
の被写体や背景全体び緑びかってしまラことびあります。この緑びかるこ 
とを撮影時に自動補正することびできます（マルチェ U アホワイトバラン 
ス)。 


設定ずる 

[ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] 
をタッチして、[〇]タブの[水銀打 
自動補正]を選び、[入]を選びます 
(阳84)。 

設定されるとしみ]び表示されます。 
戻すとさは、上記の操作で[切]を選び 
も!^ 0 


® 水銀打の阿りの影響を受けるシーンでの撮影び終わったあとは、 
[水銀丹自動補正]を[切]に房すことをおすすめします。[入] 
のままにしておくと、水銀阿の影響ではない緑びかった色び誤っ 
て補正されることびあります。 



^ シーンによっては思いどおりの効果び得られないことびあるので、事前に試 
W し撮りをすることをおすすめします。 
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自分好みの画像を撮るための機能を使ラ 


動画 

^画の画質を巧える _ 

3種類の画質から選べます。それぞれの画質で1枚のカードに撮影でさる 
時間については「主な仕様」を参照してください（阻12日4)。 



設定ずる 

[FUNCJ をタッチして、メニュー項目の 
[函]を選んだあと、目的の項目を選び 
ます（の83)。 

設定した項目び表示されます。 

戻ずとさは、上記の操作で[厕]を選び 
ます。 


画質 

記録画素数 

フレーム数 

内容 

厕 

1白 20x 108己画素 

24フレーム/秒 

Full HD (フル八イビジョン） 
画質で撮影でさます。 

1 

1280x720 画素 

^30フレーム/秒 

HD (A イビジョン）画質で撮 
該でさます。 

丽 

白 40x48 白画素 

30フレーム/秒 

SD (スタンダード）画質で撮 
影でさます。 




[丽]では、画面の左ちに黒帯び表示されます。この部分は撮語できません。 


動画 



インドカットを使う 


風が強いときに発生する雑音を低減できまず。ただし、風がない場所で録 
音したときは、不自然な音になることびあります。 


〇 " 


ご 

W 曰 m 

占 


iw- がか k 

1' 入 _ 

» i. 


2r. 


1 nil 巧 CMICm がま T 



設定ずる 

[FUNCJ をタッチしたあと [ MENU ] を 

タッチして、[〇]タブの[ウインドカッ 
卜]を選び、[入]を選びます ( CP 84 )o 
戻すときは、上記の操作で[切]を選び 
ます。 
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，撮露の手助けとなる機能をほ 5 


/ 蟲止画 、 動画 

r み U ツドライジを表示する _ 

撮影のとさに垂直、水平の目まになる格子線を画面上に表おすることびで 
さまず。 



設定ずる 

[ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] 
をタッチして、[〇]タブの[グリッ 
ドライン]を選び、[入]を選びます 
(阳84)。 

設定されると格子線び表示されます。 

戻すとさは、上記の操作で[切]を選び 


ふ9 〇 


嫁 


「グ U ッドライン」は画像に記録されません。 
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撮影の手助けとなる機能を使ラ 


静止面 

f ピント位置を化大表示する _ 

シャッターボタンを半巧ししたとさに、 AF フレーム（ピントをわせの枠) 
の位置を拡大表示してピントを確認することびできます。 


1 設定ずる 

[ FUNC ] をタッチしたあと [ MENU ] 
をタッチして、[〇]タブの[ピント 
位置拡大]を選び、[入]を選びます 
(の84)。 

2ピントを確認ずる 

シャッターボタンを半押しすると、を被 
写体として検出された顔び、拡大表おさ 
れます。 

ィ戻すとさは、手順]の操作で[切]を選 
びます。 


0 顔び検出でをないとさ、顔び力;><ラに近すざて画面に対して大 
をく表示されているとさ、顔び動いていると判別されたとさは、 
シャツターボタンを半巧ししてち拡大表示されません。 





デジタルズーム （ra97) にしているとさは拡大表示されません。 
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撮影の手助けとなる機能を使ラ 

r 有をつむった人を確認する _ 

撮影時に目をつむった可能性のある人を検出したとさは、[図]を表示し 
てお知らせします。 


1 設定ずる 

[ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] を 
タッチして、[〇]タブの[目つむり検出] 
を選び、[入]を選びます（阳84)。 


2 撮影ずる 

目をつむった人を検出したときは、枠と 
[図]び表示されまず。 

戻すとさは、手順2の操作で[切]を選 
びます。 


獻 [の]で撮影枚数を2枚似上に設定したときは、最後に撮影した画像でのみ 
^ 動作します。 

[鸟 1] で連続撮該されたとき（四日 4) は、動作しません。 
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自分巧みに機能ををえる 


く MENU > の[〇]タブで、力;><ラの撮影機能を好みの設定に変えること 
びでさます。 

なお、メニュー機能の操作方法は 、 「MENU [メニュー）の表示と操作方法」 
( CP 84) を参照してください。 

静止画 

fAF 捕助巧（ランプ）を切る _ 

暗いところでシャッターボタンを半押しすると、ピントををねせるために 
ランプ（前面）び点打しまず。このランプを点打しないよラにすることび 
でさます。 



設定ずる 

[ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] を 
タッチして、 [〇] タブの [ AF 補助光] 
を選び、[切]を選びます（田! 84)。 

戻すときは、上記の操作で[入]を選び 
ます。 


静止画 

f ホ目緩和機能（ランプ）を切る _ 

暗いところでのスト□ボ撮影では、人の目び赤く撮影されることを禮和す 
るため、ランプ（前面）び点打します。このランプを点灯しないよラにす 
ることびでさます。 



1 [スト□ボ設定]画面を表示ずる I 

[ FUNC ] をタッチしたあと [ MENU ] を 
タッチして、[〇]タブの[スト□ボ設定] 

を選びタッチします（の84)。 


艺 設定ずる 

[赤目緩和ランプ]を選んでか5、[切] 
を選びます（田! 84)。 

戻すときは、上記の操作で[入]を選び 
ます。 
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自分好みに機能を変える 


静止画 

,撮影直をの画像表示時巧を巧える _ 

撮影直後に画像び表おされる時間を変え5れます。 



設定ずる 

[ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] 
をタッチして、[〇]タブの[撮影の確 
認]を選び、設定したい項目を選びます 
(四84)。 

戻すとさは、上記の操作でに秒]を選び 
も 与0 


吕〜10秒設定した時間だけ画像を表おします。 

ホールド 

シャッターボタンを半押しするま 
で画像を表のします。 

切 

画像は表示されません。 


静止画 

影直後の画面表示を変える 

撮影直後の画像表示を変えることびでさます。 



設定ずる 

[FUNCJ をタッチしたあと [ MENU ] をタッ 
チして、[〇]タブの[レビュー情報]を選び、 
設定したい項目を選びます （ m 84)。 

戻すとさは、上記の操作で[非表示]を 


選びます。 


非表示 

撮穀した画錄だけを表示します。 

詳細表示 

詳細情報表示 (ra 252)にな0ま 
す。 

AF フレームの位置をま広大表 7 JT し 
て、ピントを確認することびでさ 
ピント確認ます。操作ち法は、「ピント位置を 


確認する（フォーカスチェッカー)」 
( mi 71) と同じです。 
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いろいろな撮影モード 

いろいろなシーンをより効果的に撮ったり、ユニークな 
効果や特殊な機能で演出された画像を撮る 



)) 

〇 
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一いろいろなシーンで撮る 


撮影シーンにあったモードを選ぶと、最適な撮影びできるように力;><ラび 
自動的に設定を行います。 


_ 1 <〇> モードにずる 

(cTD ) モードスイツチをく〇>にしまず。 




2 撮影モードを選ぶ 

[ P ] をタッチします。 


[◄] か [►] をタッチしたり、画面を左 
ち万向に素早くドラッグすると、別の撮 
影モードび表示されます。 

* 撮りたいモードをタッチすると、選んだ 
撮影モードの説明び表示されます。 

[0 K ] をタッチしてミ央定します。 
y じ)] をタッチすると撮影モードを選ぶ 
画面に戻ります。 


3 撮影ずる 



静止画 動画 

み人を撮る（ポートレート） 

人をやわらかい感じで撮影でさます。 
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いろいろなシーンで撮る 




静止画 

陌兰脚を使わずに夜景を撮る 
(手持ち夜景） 

王脚などでカメラを固定しなくても夜景 
ををれいに撮影でさます。 

連続撮影した画像を1枚に合成すること 
で、手ブレやノイズび軽減されます。 


静止画 

ぶ暗い場所で撮る（□ーライト） 

暗い場所でも手ブレや被写体ブレをおさ 
えて撮影でさまず。 


静止画 動画 

み雪景色で撮る（スノー） 

雪景色を背景に、人を明る < 自然な色あ 
いで撮影でをます。 


① 


[陌]モードでは、撮影シーンによっては ISO 感度（四 146) 
が高<なるため、画像び粗<なることびありまず。 

[陌]モードでは連続撮影ずるため、撮影中はカメラをしっかり 
構え続けて < ださい。 

[隔]モードでは、ブレび大きすざるときや撮影シーンによっては、 
思い通りの効果び得5れない画像び保存されることびあります。 



兰脚を使って夜景を撮影するとをは、 [ fH ] モードではなく、 [«] モー 
ドで撮穀ずることをおすすめします （ rass )。 

ドを]モ - ドでは、記録画素数は [ M ] に3日4 X 1 72 S 画熟に固定されます。 
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いろいろなシーンで撮る 


の肌びなめ5かに見えるよラに撮る（美肌) _ 

肌びなめらかに見える画像を撮影でさます。効果の強さと肌色の色あい（[色 
白肌][褐色肌])を設定することもでをます。 


1 m を選ぶ 

四] 22の手順1〜2の操作でしみ] 
を選びまず。 



2 設定画面を表示ずる 

[国]をタッチしまず。 

3 設定ずる 

設定する項目の[イ]か [>] をタッチ 
します。 

設定した効果で画面び表示されます。 

4撮影ずる 


® 人の肌政外ち補正することびあります。 

シーンによっては思いどおりの効果び得られないことびあるので、 
事前に試し撮りをすることをおすすめします。 




ま被写体と判断された人の顔び最適になるよラに効果びかかります。 
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効まをつけて撮る 


いろいろな効果をつけて撮影することびでをます。 


1 撮影モードを選ぶ 

田] 22の手順]〜2の操作で撮影モー 
ドを選びます。 


2 撮影ずる 



静止画 動画 

S 鮮烈なをで撮る（極彩色） 

色の濃さを強調して、高彩度の鮮烈な色 
で撮影でさます。 


合 ■ 静止画 動画 

W ィラスト風の効果をつけて撮る 
(才ールドポスター ） 

ちいポスターのよラなイラスト風の効果 
をつけて撮影でさます。 


0 [角] [ ff ] モードでは、撮影シーンによっては思いどおりの効果 

び得られないことびありますので、事前に試し撮りすることをお 
すすめします。 
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効果をつけて撮る 

静止画 

^魚旧レンズのよラな効果をつけて撮る（魚旧風） 

魚眼レンズで撮ったようなデフオルメ効果をつけて撮影します。 


1 [ a ] を選ぶ 

四] 22の手順1〜2の操作で [ a ] 
を選びまず。 

2 効果を選ぶ 

[因]をタツチしたあと、[イ]か! >] をタツ 
チして効果のレベルを選び、[ご]をタツ 
チします。 

設定した効果で画面び表示されます。 

3 撮影ずる 


0 撮影シーンによっては思いどおりの効果び得5れないことびあり 
ますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。 


/ 止画 / 動画 I 

, ミニチュア模型のよラに撮る（ジオラマ風) _ 

指定した範囲の上下をぼかして撮ることで、ミニチュア模型のような効果 
をつけて撮影します。 

また、「再生時の速さ」を選んで動画を撮影すると、再生時には風景の中の 
人やものび早送りで動くので、ミニチュア模型のよラに見えます。なお、 
音声は録音されません。 


1 [S ] を選ぶ 

四] 22の手順1〜2の操作で[应] 
を選びまず。 

画面に白い枠〔ぼかさない範囲）が表示 
されます。 
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効果をつけて撮る 

艺 ピントび合ラ位置と節囲を J 旨定ずる 

ピント位置を変えるとさは、画面をタッ 
チするか、白い巧を上下方向にドラッグ 
し 9 〇 

ピントの範囲を変えるときは、 [马] を 
タッチして、 [气] [ qfl ] [口:] のいずれ 
かをタッチして選び、[こ)]をタッチし 
ます。 

3 動画を撮るときは再生時の速さを 
選ぶ 

[10 x ] をタッチして、 [5 X ] [10 x ] [20 x ] 
のいずれかをタッチして倍速〔速さ）を 
選び、[ご]をタッチします。 

4 撮影ずる 


■倍速と再生時間の目ま慟画を！分間撮影したとき） 

倍速 

再を時間 

5 x 

約12秒 

10 x 

1 約目秒 

20 x 

約3秒 




① 


動画の撮影中は、スームでさません。撮影前に倍率を蜜えて<だ 
さし、。 

撮影シーンによっては思いどおりの効果び得られないことびあり 
まずので、事前に試し撮りすることをおすすめします。 



觀 手順 2 の画面で [i: 芭] をタッチすると枠び織になり、画面をタッチして位 
が 置を変えられます。もう一度 [i: 芭] をタッチすると枠び横に戻ります。 

力文ラを縦位置で構えると、枠の向さび変わります。 

動画の画質は、縦横比で [4:3] を選んだときは[励]に、 [16:9] を選んだ 
ときは [H] に固定されます （cm 11)。 
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効果をつけて撮る 

_ f - 静止画 

トイカメラのよラな効果をつけて撮る（トイカメラ風） 

画像の四隅を暗くぼかして、全体の色調を変えることで、トイカメラで撮 
影したよラな効果をつけて撮影でさます。 


1 [ CS ] を選ぶ 

四] 22の手順1〜2の操作で[固] 
を選びます。 



艺 色調を選ぶ 

[国]をタッチしたあと、[イ]か 0] をタッ 
チして色調を選び、 [こ)] をタッチします。 
設定した色調で画面び表示されます。 

3 撮影ずる 


標準 

暖色 

寒色 


トイカメラ風の画像になります。 


[標準]より暖色系のトイカメラ風画像になります。 


嗎準]よりき色系のトイカメラ風画像になります。 


① 


撮影シーンによっては思いどおりの効果び得5れないことびあり 
ますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。 
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効果をつけて撮る 
, 静止画 

しい雰囲気で撮る（ソフトフォーカス) _ 

ソフトフィルターを使ったよラな効果をつけて、優しい雰囲気の画像を撮 
影できます。効果の強さを設定でをます。 


1 [•] を選ぶ 

mi 22の手順]〜2の操作で[菱] 
を選びます。 

2 効果を選ぶ 

[国]をタツチしたあと、[イ]か! >] をタツ 
チして効果のレベルを選び、[ご]をタツ 
チします。 

設定した効果で画面び表示されます。 

3 撮影ずる 


0 撮影シーンによっては思いどおりの効果び得られないことびあり 
ますので、事前に試し撮りすることをおすすめします。 
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効果をつけて撮る 



静止画 

動画 ‘; 

を色で撮る（モノクロ) 




画像を白黒、セピア調、青白にして撮影でさます。 


2 


3 

白黒 白黒で撮影でをます。 

セピア セピア調で撮影でさます。 

青 青白で撮影でさます。 



[ a ] を選ぶ 

四] 22 の手順 1 〜 2 の操作で [ a ] 
を選びまず。 

色調を選ぶ 

[因]をタツチしたあと、[イ]か! >] をタツ 
チして色調を選び、[こ)]をタッチします。 
設定した色調で画面び表示されます。 

撮影ずる 
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効まをつけて撮る 


/- 静止画 動画 

^ワンポイントカラーで撮る 


画面内の指定した1色のみを残し、それ似外を白黒にして撮影でさます。 



[/a] を選ぶ 

mi 22 の手順] 
を選びます。 


2の操作で [/ a ] 



2 設定画面を表示ずる 

[グ]をタッチします。 

色を変える前の画像とワンポイントカ 
ラーの画像び交互に表示されます。 

初期状態では、残る色び緑色に設定され 
ています。 

3残ず色を指定ずる 

残したい色び中央の枠いっぱいに入るよ 
ラにして、画面下部の巧をタッチします。 
指定した色び取り込まれます。 


4残ず色の節囲を指定ずる 

[▲] か [▼] をタッチして、残したい 
色の範囲を変えます。 

指定した色だけを残ずとさは一の値を大 
さくします。指定した色に近い色ち残す 
ときは+の値を大きくします。 

じ)]をタッチすると撮影画面に戻りま 
す。 

5撮影ずる 
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効果をつけて撮る 


® スト□ボを使うと、思いどおりの画像にならないことびあります。 
撮影シーンによっては、画像び粗くなったり、思いどおりの色に 
ならないことびあ0ます。 



静止画 

動画 ' 

P スイッチカラーで 撮る 




画面巧の指定した]色を別の色に変えて撮影でさまず。別の色の取り込み 
は1色のみでず。 



1 [/s] を選ぶ 

の122の手順]〜2の操作で [/ s ] 
を選びまず。 


2 設定画面を表示ずる 

f [/] をタッチします。 

. 色を蜜える前の画像とスイッチカラーの 
画儘び交互に表示されます。 

初期が態では、緑色を灰色に変えるよラ 
設定されています。 



3 変える前の色を指定ずる 

中央の枠いっぱいに入るよラにして、画 
面下部の左側の巧をタッチします。 
指定した色び取り込まれまず。 

4変えたあとの色を指定ずる 

中央の枠いっぱいに入るよラにして画面 
下部のち側の枠をタツチします。 

指定した色び取り込まれまず。 
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効まをつけて撮る 


5 変えたあとの色の節囲を指定ずる 

• [▲] か [▼] をタッチして、残したい 
色の範囲を変えます。 

指定した色だけを変えるときは一の値を 
大さくします。指定した色に近い色も変 
えるときは+の値を大きくします。 

じ)]をタッチすると撮影画面に戻りま 
す。 

6撮影ずる 


0 スト□ボを使ラと、思いどおりの画像にならないことびあります。 
撮影シーンによっては、画像び粗くなったり、思いどおりの色に 
な5ないことびあ D ます。 
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」特巧なモードでいろいろな画像を撮る 


/ 爵止画 、 動画 I 

巧編動画を自動で作る（ムービーダイジェスト） 

静止画を撮影しているだけで、]日をまとめた短編動画びでさます。 
静止画を撮影ずるたびに、その直前のシーンび動画として自動で記録され 
ます。同じ曰に記録された動画は、1つのファイルとして保存されます。 


S 巧化。 .1 の r 


f [ぷ]を選ぶ 

四] 22の手順1〜2の操作で [ぶ] 
を選びまず。 

2 撮影ずる 

シャッターボタンを押して、静止画を撮 
影します。 

撮影直前の約2〜4秒間の動画も自動的 
に記録されます。 


® 電源を入れたり [巧] モードを選ぶなど、カメラを操作した直後 
に静止画を撮影したとさは、動画び記録されないことびあります。 
静止画と一緒に動画び撮影されるため、 くのの) > モードよりバッ 
テ1」一の消耗び早くなります。 

動画には、カメラを操作したとさの操作音び録音されます。 


[ぶ] モードで作成された動画は、 iFrame 動画になります（四141)。 
次のときは、同じ曰に [ぶ] モードで作成された動画でわ、別ファイルと 
して保存されます。 

動画の容量が約4 G 巨になるか、記録時間び約2吕分日日秒になったとき 
動画を保護したとさ ( CP 181) 

動画を編集したとき（四1白 8) 

ヴマータイムの設定（四 21) やエ U ア設定 （ ra 209) を蜜えたとき 
フオルダび新しく作成されたとさ瓜 Q 2 日 7) 

シャッターボタンを半巧ししたときの音、[操作音]、[セルフタイマー音] 
( ra 2 日 3) などの電子音は鳴りません。 

[巧] モードで作成された動画を、曰付で選んで見ることびでさます 
脚174)。 
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特巧なモードでいろいろな画像を撮る 


, 静止画 

r 商を見つけて撮る【才ートシヤツター) 

■笑顔を見つけて撮る（スマイル） 

シャッターボタンを巧さなくても、カメラび笑顔を検出するたびに、自動 
で撮影します。 



1 [ X ]を選ぶ 

m ] 22の手順]〜2の操作で[尚] 
を選んだあと、 ["ぶ] をタッチします。 
じに] をタッチして選び、 じ)] をタッチ 
0 cK 9 〇 



撮影枚数の設定、モードの切 
り換え（跑136、 137) 


2 カメラを人に向ける 

カメラび笑顔を検出するたびに、ランプ 
(前面）び光ったあと撮影されます。 

■ をタッチすると笑顔の検出を中断 

でさます。 [’4 f ] をタッチすると笑顔の 
検出を再開します。 


0 笑顔を検出するたびに撮影し続けるので、撮影び終わったら、他 
の撮影モードに変えることをおすすめします。 



輸 シャッターボタンを押して撮穀することわでさます。 

^ 力文ラのちを向いて、歯び見えるよラに□を開けて笑ラと、笑顔び検出され 
やすくな0ます。 

撮露枚数は、[ X ]をタッチしたあと、 [▲] か [▼] をタッチして枚数を選び、 
じ)] をタッチすると変えられます。なお、[目つむり検出](四り 8) は、 
最後に撮影した画像でのみ動作します。 
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特巧なモードでいろいろな画像を撮る 


静止画 


■ウインクした 6 撮る（ウインクセルフタイマー） 

カメラを人に向けてシャッターボタンを押したあと、カメラびウインクを 
検出すると、約2秒棲に撮影されます。 


f [む]を選ぶ 

の] 22の手順1〜2の操作で[应] 
を選んだあと、["ぶ]をタッチします。 
[む]をタッチして選び、 [こ)] をタッチ 
します。 

2 構図をミ夫めてシャッターボタンを 
半巧しずる 

画面の顔をタッチして、ウインクする人 
を選び〔タッチ AF )、 シャッターボタン 
を半押しします。 

<ウインクする人の顔に緑色の枠び表示さ 
れていることを確認します。 

3 シャッターボタンを全巧しずる 

撮影準備に入り、[ウインクずると撮影し 
ます]び表示されます。 

ランプ（前面）び点滅し、電子音び鳴り 
ふ 9 0 

4カメラに向かってウインクずる 

巧び表おされた人のウインクび検出され 
ると、約2秒後に撮影されます。 

—タイマーびはじまったあとに撮影を中止 
するとさは、画面をタッチします。 
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特巧なモードでいろいろな画像を撮る 


@ ウインクび検出されないときは、かし長めに、しっかりとウインクしてくだ 

帽子や髪で目び隠れていたり、眼鏡をかけていたりすると、ウインクが検出 
されないことびお0ます。 

両目をつむってちウインクとして検出されます。 

ウインクび検出されないときは、約1日秒後に撮影されます。 

撮穀枚数は、手順1の画面で [と 51をタッチしたあと、 [▲] か [▼] をタッ 
チして枚数を選び、[ご]をタッチすると変えられます。なお、[目つむり検 
出] ( rails ) は、最後に撮影した画像でのみ動作します。 

人がいない構図でシャッターボタンを全巧ししたときは、あとわ、5構図に 
入った人のウインクで撮影びはじまります。 


静止画 

■人び増えた6撮る（顔セルフタイマー) 

シャッターボタンを押した人び構図に入って顔び検出（阳]已 4) される 
と、約2秒儀に撮影されます。集合写真などで撮影する人も一緒に写りた 
いとさにおすすめです。 


f [む]を選ぶ 

、田122の手順]〜2の操作で[应] 
を選んだあと、["ぶ]をタッチします。 
[む]をタッチして選び、 [こ)] をタッチ 
しぶ9 〇 



2 


構図をミ夫めてシャツターボタンを 


半押しずる 

ピントび合った顔には緑色、それ政がの 
顔には白の枠び表示されていることを確 
認しまず。 




3 シャッターボタンを全 J 甲しずる 

撮影準備に乂〇 [顔び増えたら撮影しま 
す]び表示されます。 

ランプ（前面）び点滅し、電子音び鳴0 
ます。 
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特巧なモードでいろいろな画像を撮る 


4一緒に写る人び構図に入り顔を力 
メラに向ける 

新しい顔び検出されると、ランプの点滅 
(スト□ボ発光時は点灯）と電子音び速く 
なり、約2秒後に撮影されます。 
タイマーびはじまったあとに撮影を中止 
するとさは、画面をタッチします。 


爲 -緒に写る人び構図に入っても顔を検出できないとさは、約1己秒後に撮影 
^ されます。 

撮影枚数は、手順1の画面で[む]をタッチしたあと、 [▲] か [▼] をタッ 
チして枚数を選び、[こ)]をタッチすると変えられます。なお、[目つむり検 
出] ( rails ) は、最後に撮影した画像でのみ動作します。 


〔 静止画 ] 

P 長巧時露巧で撮る（長秒時撮影) _ 

シャッタースピードを1〜1已砂の範囲に設定して、長秒時露光撮影びで 
きます。なお、手プレを防ぐため、云脚などでカメラを固定して撮影します。 


t [* j ] を選ぶ 

♦四] 22の手順1〜2の操作で[★: >] 
を選びます。 


2シャッタースピードを選ぶ 

[1"] をタッチしたあと、バーの上で設定 
したい位置をタッチするか、バーを左ち 
方向にドラッグしてシャッタースピード 
を選び、 [こ)] をタッチします。 

3露出を確認ずる 

シャッターボタンを半巧しすると、選ん 
だシャッタースピードの露出で画面び表 
示されます。 
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4撮影ずる 














特巧なモードでいろいろな画像を撮る 


0 手順3でシャッターボタンを半巧ししたときの画面の明るさは、 
撮影される画像と異なることびあります。 

シャッタースピードび 1.3 秒政上のとをは、撮影後にノイズ低減 
処理を巧ラため、次の撮影までにしば5く時間びかか0ます。 

=脚などでカゾラを固定するとさは、[手ブレ補正]を[切]にし 
て撮影することをおずすめします （ m ] 巨3)。 


スト□ボび発光すると、白トビした画像になることびあります。そのとさは、 
¥ スト n ボを！:®]にして撮影します。 

[FUNC.] をタッチすると表おされる <FUNC.> メニューで設定することを 
できます（四83)。 


静止画 

法で連続して撮る（八イスピード連写) _ 

シゎッターボタンを全押ししている間、高速で連続撮影びできます。連続 
撮影の速度は「主な仕様」を養照してください（阳264)。 


1 [^]を選ぶ 

'•の122の手順]〜2の操作で[鸟 J ] 
を選びます。 



2 撮影ずる 


シャツターボタンを全押ししている間、 
連続撮影されます。 



觀 記録画素数は [M] (23 日4 X 1728画素）に固定されます。 

心 ピント、巧るさ、色あいは、1枚目の撮影で固定されます。 

撮穀シーンやカメラの設定、ズーム位置によっては、一定の間隔で撮影され 
なかったり、連続撮該の速度が遅くなることびあります。 

撮露枚数び多 <なると、 連続撮語の速度び遅くなることびあります。 
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特巧なモードでいろいろな画像を撮る 


■再生したときの表示について 

1回に連続撮影された複数の画像び1つのグループにまとめられ〔グルー 
プ化)、連続撮影の最初に撮影された画像のみび表示されます。また、この 
画像にはグループ化されていることを示す[@]び表示されます。 


® グループ化された画像を消す（阳11 84) と、グループ巧のすべ 
ての画像び消されますので十分ミ主意して < ださい。 


^ グルーフ化された画像を1枚ずつ見たり、グルーフ化を解除でさます 
W (四17已)。 

グルーフ化された画錄を保護 CCQ 181) すると、グループ内のすべての画 
像び保護されます。 

画像の検索 （ mi 72) や連想再生（励 ISO ) で、グループ化された画像 
を表示すると、グルーフ化が一時的に解除されて1枚ずつの表おにな0ます。 
グループ化された画像は、1枚ずつの画像送信 （ ra 7 i )、 個人認証情報 
の編集 cm 176).—部のタッチアクション（四191)、お気に入り設 
定（四188)、編集（励187〜1目7)、カテコ U - 分け（励19日)、 
起動画面への登録（四2日4)、印刷（四224)、1枚ずつの印刷指定 
(四233)、フォトブック指定瓜023己）はできません。グルーフ化さ 
れた画像を1枚表示瓜 Q 17巳）にするか、グループ化を觸除（匹117己） 
してから行ってください。 
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動画 


いろいろな動画を撮る 


_‘‘ 動画 

iF - rame 動画で振る _ 

iFrame (アイフレーム）に対応したソフトウェアや機器での編集に適した 
動画び撮影できます。なお、「付属のソフトウェア」（阳 28) を使ラと、 
iFrame 動画の編集や保存などを高速に行ラことびでをます。 



1 [ i ^] を選ぶ 

mi 22の手順]〜2の操作で 
を選びます。 

2 撮影ずる 


[参]をタッチします。 




[■] をタッチすると撮影び終わります。 


記録画素数は [H] (CQ11 已）に固定されます。 
iFrame とは、 Apple 社び提唱する動画タイフです。 

動画 


イスピード動画を撮る 


動きの速い被写体を撮影し、ス□ーモーション再生することびできまず。 
なお、音声は録音されません。 



1 [^]を選ぶ 


田122の手順] 
を選びます。 


〜2の操作で[夕] 



2 フレームレートを選ぶ 

[FUNCJ をタッチして、メニュー項目の 
[励]を選び、フレームレートを選びま 
す（の83)。 

設定した項目び表示されます。 
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いろいろな動画を撮る 



3 撮影ずる 

[♦] をタッチします。 

撮影時間に連動 しが (一び表示されます。 
なお、撮影でをる時間は、最長約30秒 
です。 

[■] をタッチすると撮影び終わります。 



フレーム数 

画質 

再生時間 

に 0 秒間撮影したとき） 

So 

24日フレーム/秒 

励(320) 

< 240画素） 

約4分 

耐 

12日フレーム/秒 

丽 （64 日) 

< 480画素） 

約2分 


撮影中は ズームレバーを 操作しても、 ズームで さません。 

ピント、露出、色あいは [•] をタッチしたとさに固定されます。 


旅 田 II 目6〜167の手順！〜3の操作で再生すると、ス□ーモーション再 
¥ をされます。 

[ヴ]モードで撮語した動画は、付属のソフトウェアを使ラと、再生速度を 
変えて見ることびでさます。「ソフトウェアの使用説明書」瓜 P 28) を参 
照して < ださい。 
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4 


p モ—ド 


撮該スタイルにあわせた、ワンランク上の画像を撮る 





• モードスイッチが く 〇>で、 < P > モードになっていることを前提に説明し 
ています。 

• < P > は 、 Program AE (プ□グラムエーイ ー) の略、 AE は 、 Auto 
Exposure (オートエクスポージャー）の略で自動露出のことでず。 

• この章で説明ずる機能を < P > モード L ソ外で使ラとをは、それぞれの機能が 
どのモードで使えるか確認してください（の2己4〜2己日)。 
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いろいろな機能を自分好みに設定して撮影でさます。 



1 く p > モードにずる 

の122の手順]〜2の操作で [ P ] 
を選びまず。 


2 目的に応じて各機能を設定 

(阻145〜1色 3) し、撮影ずる 


旅 シャッターボタンを半巧ししたときに適正露出び得られないと、シャッター 
¥ スピードと絞り数値びオレンジ色で表示されます。次の設定で、適正露出び 

得られることがあります。 

スト n ボを発光させる （CPi 已 8) 

に日感度を変える（四146) 

<p> モードでも、[参]をタッチすると動画が撮穀できます。ただし、 
FUNC . (励83)やメニュー瓜 P84) の一部び動画撮影の設定にあわ 
せて自動的に変わることびあります。 

< P > モードでの撮穀範囲は、 r 主な仕様」を参照してください cm 264). 
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^明るさ（露出）に関する機能を使 5 


静止画 

動画 

Pla るさを変える（露出巧正） 


カメラび決めた標準的な露出を] /3 段ずつ、± 2 段の範囲で補正でをます。 


[±0]をタッチしたあと、バーの上をタッ 
チするか、上下方向にドラッグして明る 
さを補正します （ m 83)。 

設定した補正量び表示されます。 



肋 [ FUNC .] をタッチすると表示される < FUNC 〉 メニュー(脚 83) で設 
が 定することをでさます。 


静止画 動画 

Plfl るさ【露出）を固定する （AE □ック) _ 

露出を固定して撮影したり、ピントと露出を個別に設定して撮影すること 
ちでさます。 


1 露出を固定ずる 

' 露出を固定したい被写体に力;>< ラを向け、 
シャッターボタンを半押ししたまま、画 
面下部(左の画面の枠内）をタッチします。 
シャッターボタンか 5 指を離してもラー 
度画面をタッチすると、 [ AEL ] び消えて 
解除されます。 



2 構図をミ夫めて撮影ずる 



祭 AE は、 Auto Exposure (才ートェクスポージヤ ー) の略で自動露出のこ 
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明るさ（露出）に関する機能を使う 

静止画 

? 測巧方式を巧える _ 

撮影シーンにあわせて、測光方式（明るさを測る特性）を変えられます。 



[FUNC.] をタッチして、メニュー項目の 
[〔国]を選び、設定したい項目を選びま 
す（阳83)。 

設定した項目び表示されまず。 


CC 評価測光 


逆光撮影を含む一般的な撮影に適しています。撮影シーンに応 
じて、被写体び常に適正露出になるように自動補正します。 


[〕画面中央部に重点をおいて、画面全体を平均的に測光します。 


画面中央に表示される [[]] (スポット測光枠）の範囲のみを 
円スポット測光測光します。なお、 AF フレームモードび卜点](四 1 巳已） 
のとをは、スポット測光枠は AF フレームに連動します。 


静止画 

Z ISO 感度をおえる 


IIITA 


ご 

Aum 1 

1 -，止 

-夕 

w 

が 

化:/-側じて.巨•で 

助 MSK し巧 



[FUNC.] をタッチして、メニュー項目の 
[& を選び、設定したい項目を選びま 
す（四83)。 

設定した項目び表示されます。 


励 

A 町0 

撮影モードと撮影シーンに応じて自動設定 

励励 

100 200 

おい 

晴天の屋外 

画画 

400 800 


量り空、夕ち 

励画 

1600 32扣 

局し、 

夜景、暗い室内 
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明るさ（露出）に関する機能を使ラ 


爲 [臨]では、シャッターボタンを半巧しすると自動設定されたに日感度が画 
が 面に表示されます。 

IS 日感度をおくすると粗さび目立たない画像になりますび、撮霖シーンに 
よっては被写体 ブレ や手ブ レび おさやすくなる ことび あります。 

に日感度を高くするとシャッタースピードび速くなるため、被写体プレや手 
ブレび軽減されたり、スト n ボの光び遠くの被写体まで届くよラになります 
び、画像び粗くなります。 


f 静止画 

明るさを捕正して撮る （ i - コントラスト） 


人の顔や背景など、一部び明るすざたり暗すざたりするとをは、その部分 
を検出し、適切な明るさに自動補正して撮影することびでをます。また、 
画面全体で明暗差びルさいとをは、 <つさりした印象となるよラに自動補 
正して撮影することびでをまず。 



[ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] を 

タッチして、[〇]タブの [ i - コントラ 
スト]を選び、項目の[自動]を選びま 
す （の84)。 

設定されると [Ci] び表示されまず。 


0 撮影シーンによっては画像び粗くなったり、正しく補正されない 
ことびあります。 




撮影した画像を補正することわでさます（田|196)。 
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，ちや連続撮露に関する機能をほ 5 


/ 爵止画_動画_ 

おいを 調 壁する（ホワイトバラジス) _ 

ホワイトバランス （ WB ) は、撮影シーンにあわせて自然な色あいにする 
機能です。 


[ FUNC .] をタッチして、ニュー項目の 
[MB] を選び、設定したい項目を選びま 
す（阳83)。 

設定した項目び表示されます。 


歷 

才ート 

撮影 シーンに応じて自動設定 

ホ 

太陽光 

晴天の屋外 


<ち0 

量り空や日陰、薄暮 

本 

電球 

電球、電球色タイフ （3 波長型）の壁光打 

皆 

/… 

壁光灯 

昼白色壁光な、白色単光な、昼白色タイプ （3 波長型）の堂光 
灯 

稍 

壁光灯 H 

昼光色壁光打、昼光色タイフ （3 波長型）の壁光打 

A 

マニュアル 

マニュアルホワイトバランス（手動設定） 


静止画 動画 

■ マニュアルホワイトバランス 

撮影場所の光源にあわせてホワイトバランスを変えて、撮影時の光源に適 
した色あいで撮影でさます。撮影場所の光源のちとで設定してください。 


上記の操作で [ tlU を選びます。 

画面いっぱいに白い無地の被写体び入る 
よラにして、画面ち端のをタッチ 
します。 

白データび取りをまれて設定されると、 
画面の色あいび変わります。 
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をや連続撮影に関する機能を使ラ 


0 白データを取り込んだあとにカメラの設定を変えると、適切な色 
あいにならないことびあります。 

/ 静止画_動画_ 

P 画像のを調ををえる（マイカラー) _ 

通常の撮影画像とは違った印象の画像にしたり、セピア調や白黒画像に変 
えることびでさます。 


[ FUNC .] をタッチして、メニュー項目の 
[巧 FF ] を選び、設定したい項目を選びま 
す（の83)。 

設定した項目び表示されます。 


巧 FF マイカラー切 

- 

谷V くっさ0カラー 

コントラストと色の濃さを強調し、くっきりした印象の 
色調になります。 

み J すっさ0カラー 

コントラストと色の濃さをおさえ、すっさりとした印象 
の色調になります。 

<^e セピア 

セピア調になります。 

みV白黒 

白黒になります。 

谷 P ポジフイルムカラー 

「あざやかブルー」、「あざやかグ U —ン」、「あざやかレツ 
ド」の効果をあわせたをので、ポジフイルムのよラに自 
然で色鮮やかにな0ます。 

句_色白肌 

人の肌び色白になります。 

掲色肌 

人の抓び掲色になります。 

谷 B あざやかブルー 

青色を強調します。空や海などびより鮮やかになります。 

み3あざやかグ U —ン 

緑色を強調します。山や草ななどがより鮮やかになりま 
ず。 

谷 R あざやかレッド 

ホ色を強調します。ホい被写体びより鮮やかになります。 

カスタムカラー 

画像の色調を自分好みに設定できます瓜〇1巳〇)。 
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をや連続撮影に関ずる機能を使ラ 


① 


[知][靴/]では、ホワイトバランス（四 148) は設定できません。 
[谷 L ] Md ] では、人の肌の色な外び変わることびあります。また、 
肌の色によっては、思いどお0の色にならないことびあります。 


静止画 動画 

■カスタム カラー 

画像のコントラスト[明暗差)、シャープネス（先鋭度)、色の濃さ、ホ、緑、 
青、肌色を、それぞれ日段階から選んで設定でをます。 



1 設定画面を表示ずる 

四14日の操作で[み]を還び、画面 
ち端の [ C ] をタッチしまず。 


2 設定ずる 

* [◄] か! >] をタッチして項目を選び、バー 
の上で設定したい位置をタッチします。 
設定値びち側に巧くほど強く/濃く/褐 
色（肌色）になり、左に行くほど弱く/ 
薄く/色白（肌色）になります。 

[ご] をタッチして設定します。 
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をや連続撮影に関する機能を使ラ 


静止画 

f 連続して撮る _ 

シゎッターボタンを全押ししたままにすると、連続撮影びでをます。 
連続撮影の速度は r 主な仕様」を養照してください（田!264)。 



1 設定ずる 

[FUNC.] をタッチして、；>^ニュー項目の 
[□] を選んだあと、項目の眉！]]を選 
びます（爾83)。 

設定されると[鸟 I] び表示されます。 


① 


艺 撮震する 

シャツターボタンを全押ししている間、 
連続撮影されます。 


セルフタイマー ( m 日8)、[目つむり検出] ( CP 11 8) とは 
一緒に使えません。 

連続撮影中は、シャッターボタンを半押ししたとさのピント位置 
と露出に固定されます。 

撮影シーン、力^ラの設定、ズーム位置によっては、一定の間隔 
で撮影されなかったり、連続撮影の速度び遅<なることびあ0ま 
す。 

撮影枚数びを<なると、連続撮影の速度び遅<なることびありま 
す。 


スト□ボび発光するとさは、連続撮影の速度び遅くなることびあ 
0ます。 

タッチシャッター機能（四] 0 0) では連続撮影されず、]枚だ 
けび撮影されます。 



^ 個人認証機能 ( m 1 03) を使って連続撮影すると、名前は1枚目に記録 
鱗 された位置に固定されます。被写体が動いてち、2枚目な降わ1枚目と同 

じ位置に記録されます。 
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，撮露節囲やピント合わせに関する機能をほ 5 


/ 晶止画 、 動画 . 

P 近くの巧写巧を撮る【マク□撮影) _ 

[化]に設定すると、近いものだけにピントををねせます。ピントび含ラ範 
囲は r 主な仕様」を参照してください（四2日4)。 



[FUNC.] をタッチして、ニュー項目の 
[ iA ] を選び、項目の[化]を選びます 
(阳83)。 

設定されると[化]び表示されます。 


① 

ズームバーの下にある黄色のバー表示の範囲は、[化]び灰色表示 
になりピントび合いません。 


手ブレを防ぐため、云脚などでカメラを固定し、[垣]で撮穀することをお 
すすめします（四日白)。 


静止画 動画 

户 遠くの巧写はを撮る（遠景撮影） 

[ ii ] に設定すると、遠いものだけにピントを合わせます。ピントび合ラ 
範囲は「主な仕様」を養照してください （ m 2 目4)。 



[FUNC.] をタッチして、メニュー項目の 
[ iA ] を選んだあと、項目の [ i 4] を選 
びます（四83)。 

設定されると [ i 4] び表示されまず。 
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撮影 乾 囲 やピント合わせに関する機能を使ラ 


r 静止画 動画 

f デジタルテレコンパーターを使ラ _ 

レンズの焦点距離を1.目倍/ 2.日倍にでをます。ズーム操作(デジタルズー 
ム含む）で同じ倍率に拡大したとさよりち、シわッタースピードび速くな 
るため手ブレを軽減でさます。 



[FUNC.] をタッチしたあと [MENU] 
をタッチして、[〇]タブの[デジタル 
ズーム]を選び、目的の項目を選びます 
(の84)。 

画面び拡大表示されて、倍率び表示され 
ふ 9 0 


® デジタルズーム（の97)、ピント位置の拡大表示（阳1]7) 
とは、一緒に使えません。 

デジタルテレコンバーターび使えるのは、縦横比び [4:3] のとさ 
のみです。 


1.目倍/ 2.0 倍時の焦点距離はそれぞれ 38.4 - 192 mm / 48.0 - 
240 mm でず （3 已 mm フィルム換算)。 

ズームレバーを<[♦]〉側に巧してもっとも望遠側にしたとさのシャッター 
スピードは、 ra 目7の手順2の操作で被写体を同じよラな大きさに拡大 
したとさのシャッタースピードと同じになることびあります。 
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撮影節囲やピント合わせに関ずる機能を使ラ 


静止画 動画 

f AF フレームモードを 変える _ 

撮影シーンにあわせて、 AF (自動ピント合わせ）フレームモードを変えら 
れます。 


[ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] を 
タッチして、[〇]タブの [AF フレー 
ム] を選び、設定したい項目を選びます 
(阳84)。 


静止画 動画 

■ 顔優先 AiAF 

人の顔を検出して、ピント、露出（評価測光時のみ)、色あい ([* 時のみ） 
を合わせまず。 

カメラを被写体に向けると、主被写体と判断した顔に白のフレーム、他 
の顔には最大 2 つの阪色のフレームび表示されます。 

検出した顔び動いていると判別したときは、一定の範囲で追尾します。 

シャッターボタンを半押しすると、ピントび合った顔には緑色のフレー 
ム（最大目個）び表示されます。 


0 顔び検出されないとさや、白のフレームび表示されず灰色のフレー 
ムのみび表示されたとをは、シャッターボタンを半押しすると、 
ピントの合った位置に緑色のフレーム(最大目個)び表示されます。 
ヴーボ AF ( の ] 日已）び[入]で顔び検出されないときに、シャッ 
ターボタンを半押しすると中央にフレームび表示されます。 

顔として検出でさない例 
被写体までの距離び遠い、または極端に近い。 

被写体び暗い、または明るい。 

顔び横や斜めを向いている、または一部び隠れている。 

人の顔！;!外を、誤って検出することびあります。 

シトッターボタンを半押ししてピントび合わないときは、 AF フ 
レームは表示されません。 
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撮影乾囲やピント合わせに関する機能を使ラ 


静止画 動画 

■-点 

AF フレームび]点になります。確実なピント合わせに有効です。 


0 シトッターボタンを半押ししてピントび台わないときは、黄色の 
AF フレームと[〇]び表示されます。また、ピント位置の拡大 
表示（四] 17) はでさません。 


成 AF フレームをルさくしたいときは、 [ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] 
が をタッチして、[〇]タブの [ AF フレームサイズ]を選び、項目の[ル] 

を選びます（励84)。 

デジタルズーム（田 97) やデジタルテレコンパ'-夕一(四1已 3) 使用 
時は、[標準]に設定されます。 

被写体が画錄の端や隅にくるよラ撮影するとさは、被写体に AF フレームを 
合わせてシャッターボタンを半押しし、この状態で構図を変えてシャッター 
ボタンを全巧しして撮影します（フォーカス□ック撮影)。 

静止画 

■ サーボ AF で撮る 

シャッターボタンを半押ししている間は被写体にピントと露出を合わせ続 
けるため、動いている被写体のシャッターチャンスを逃さずに撮影でさま 
す。 



設定ずる 

[ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] を 


タッチして、[〇]タブの[サーボ A 円 
を選び、[入]を選びます（田84)。 



2ピントを合わせる 

シャッターボタンを半押ししている間、 
青色で AF フレームび 表示され、ピント 
と露出を合わせ続けます。 
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撮影節囲やピント合わせに関ずる機能を使ラ 


® 撮影シーンによっては、ピントび合わなくなることびあります。 

暗い場所では、シャッターボタンを半押ししてち AF フレームが 
青色にならないときびあります。そのとさは、設定している AF 
フレームモードでピントと露出を合わせます。 

適正露出び得られなくなると、シャッタースピードと絞り数値び 
オレンジ色で表示されます。いったんシかッターボタンから指を 
離して、もラー度シャッターボタンを半押ししてください。 

AF □ック撮影はでをません。 

メニューの[〇]タブの[ピント位置拡大]は設定でさません。 
セルフタイマー（四目 8) 使用時は設定でさません。 


静止画 動画 

ントを合わせたい巧写はを選んで撮る（タッチ AF ) 


目的の人の顔や被写体を選んだり、画面上の位置を指定してピントををわ 
せ、撮影でをます。 



f ピントを合わせたい顔、被写体ま 
たはに置を選ぶ 

画面上の人や被写体にタツチします。 

IT AF フレームモードび[顔優先 AiA 円の 
ときは、被写体として認識すると電子音 
び鳴り、 CI ] び表おされます（動いて 
いてちピントを合わせ続けます)。 



AF フレームモードび[一点]のときは、 
タッチした位置に AF フレームび表示さ 
れます。 

解隙するときは、 [こ)] をタッチします。 

艺 撮影ずる 

シャッターボタンを半押ししてピントび 

合ラと、じ1 ] び緑色の n に変わり 
ます。 

シャツターボタンを全巧しして撮影します。 
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撮影範囲やピント合わせに関する機能を使ラ 


0 タッチ AF びできないときは、画面の [な] をタッチして [0 巧] 
(阳10 0) にするか、 [ FUN 仁]、 [ MENU ] の順にタッチして[〇] 
タブの[タッチシャッター]を[切]にすると、タッチ AF びで 


さるよラになります。 

タッチしたとさに画面全体に四角の巧び表示されるとさは、四角 
の枠内に顔や被写体を入れてからタッチしてください。 

被写体びかさすざたり動さび速いとをや、被写体と背景との明暗 
差びルさいときは、追尾できないことびあります。 

[出] 传 [ i 4] に設定しても（阳1已2)、 AF フレームモードび 
[顔優先 AiA 円のときに、ピントを合わせる位置を指定すると、 
[ iA ] に戻ります。 

[個人認証]を[入]にしていて、登録されている人の顔び検出さ 
れたとをは、名前は表示されませんび、撮影した静止画には記録 
されます（四103)。ただし、被写体として指定した人び検出 
された人のとさは名前び表示されます。 

‘ 静止画 動画 

fAF □ックで撮る _ 

ピントを固定でさます。固定後はシャッターボタンから指を離してち、ピ 
ント位置は固定されたままになります。 


1 ピントを合わせて固定ずる 

シャッターボタンを半押ししたまま、画 
面上部(左の画面の枠内）をタッチしまず。 
ピントび固定され、 [AFL] び表示されます。 
シャッターボタンか5指を離してちラー 
度画面をタッチすると、 [AFL] び消えて 
解除されます。 




2 構図を決めて撮影ずる 


( J ) タッチシャッター機能（阳]日 0) と一緒には使えません。 
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，スト□ボに関する機能を巧 5 


静止画 

卜□ポを発光をせる _ 

スト□ボを常に発光させて撮影でさます。スト□ボ撮影できる範囲につい 
ては、 r 主な仕様」を参照してください（四2日4)。 


[ JA ] をタッチしたあと、 [も] をタッチ 
して選び、もラー度 [も] をタッチします。 
設定されると [も] び表示されます。 



上記の画面で[〇]をタッチして項目を選ぶこともでさます。 


静止画 

P ス□—シンク□で撮る _ 

人などの主被写体は、スト□ボび発光することで明るく撮影され、スト □ 
ボの光び届かない背景は、シャッタースピードを遅くすることで暗くなる 
のを軽減することびでさます。 

なお、スト□ボ撮影でさる範ほは「主な仕様」を参照してください 
(四2目4)。 



1 設定ずる 

[ち A ] をタッチしたあと、巧むをタッチ 
して選び、もう一度巧。をタッチします。 
設定されると巧むび表示されます。 


2 撮影ずる 

スト□ボび光っても、シャッター音び鳴 
り終わるまでは主被写体び動かないよラ 
にして < ださい。 
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スト□ボに関する機能を使ラ 


0 手ブレを防ぐため、兰脚などでカメラび動かないよラに固定して 
ください。また、兰脚などでカメラを固定するときは、[手ブレ補 
正]を[切]にして撮影することをおすすめします（田!]巨3)。 




田11巳8の画面で [ここ] をタッチして項目を選ぶことちでさます。 


/ 静止画 

Pfe □ックで撮る _ 

スト□ボ撮影時の露出を 、 AE □ック撮影 （ m ]4 已）と同様に固定でさま 
す。 


1 W にずる cm 158) 

2 スト□ボ露出を固定ずる 

J 露出を固をしたい被写体に力;>< ラを向け、 
シャッターボタンを半巧ししたまま、画 
面下部(左の画面の枠内）をタッチしまず。 
、スト□ボび発光し、 [FEL] び表示され、 
スト□ボ発光量び記憶されます。 
シャッターボタンか5指を離してもラー 
度画面をタッチすると、 [FEL] び消えて 
解除されます。 

3 構図をミ夫めて撮影ずる 

0 画面をタッチすると FE □ックび解除されるので、タッチシャッ 
夕一(阳]日2)、タッチ AF (四1巳 6) と一緒には使えません。 



旅 FE は 、 Flash Exposure (フラッシュエクスポージャ ー) の略でスト□ボ 
^ 露出のことです。 
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，撮影スタイルにあわせて機能ををえる 


静止画 

f 圧縮率【画質）ををえる _ 

圧縮率を2種類か5選べます。高画質か5順に[包](スーパーファイン)、 
[4] (ファイン）となります。それぞれの圧綱率で1枚のカードに撮影で 
さる枚数については r 主な仕様」を参照してください（田264)。 



設定ずる 

[ FUNC .] をタッチして、ニュー項目の 
[ M ] を選び、設定したい項目を選びま 
す（脚83)。 


静止画 動画 

^アイコンの配置ををえる（ポタンカスタマイズ） 


撮影画面に表示されるアイコンを追加したり、配置を変えたりすることび 
でさます。 

■ よく使う機能のアイコンを追加ずる 

1 設定画面を表示ずる 

撮影画面でいずれかのアイコンをタッチ 
したままにします。 


左の設定画面び表示されます。 
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撮影スタイルにあわせて機能を変える 


2アイコンを追加ずる 

■ 手順1の画面中央にある表おさせたいア 
イコンを、移動先にドラッグします。 
アイコンを配置でさる位置に近づけると 
オレンジ色の枠び表示され、画面から指 
を離すとアイコンび追加されまず。また、 
移動先に別のアイコンびあるとさは、ド 
ラッグしたアイコンと入れ撰ねります。 
アイコンび阪色で表示されている位置に 
は配置でさません。 

3 設定を終える 

[終了]をタッチします。 


旅 画面ち上に配置したとさは、手順1でアイコンをタッチしたままにすると 
仪 [卜]び表示され、設定画面を表示でをません。ち上攻外のアイコンを選ん 
で < ださし、。 

■アイコンの配置を変える 

CP 1 巨0の手順1の設定画面で、配置 
を変えたいアイコンを移動先にドラッグ 
します。 

移動先に別のアイコンびあるとさは、ド 
ラッグしたアイコンと入れ換わります。 

■ 使わない機能のアイコンを非表示にずる 

m ] 巨0の手順1の設定画面で、非表 
おにしたいアイコンを画面中央にドラッ 
グし、表おされた [ミお] に重ねます。 
ドラッグしてち [ミお] び表示されないア 
イコンは、非表示にでをません。 
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撮影 スタイルにあわせて機能を変える 

■レイアウトを変える 

アイコンのレイアウトを3種類から選べます。なお、追加したアイコンは 
非表示とな0、初期状態のアイコンのみび配置されます。 


四]日0の手順]の設定画面で[おす 
すめから選択]をタッチします。 
アイコンの配置をタッチし、[日 K ] をタッ 
チします。 

[キャンセル]をク1」ックすると、ちとの 
配置のまま設定画面に戻0ます。 



旅 設定画面は、 [ FUN 仁]、 [ MENU ] の順にタッチして[〇]タブの[ボタン 
^ カスタマイズ]をタッチすることでち表示でさます。 

静止画 

面をタッチして撮る（タッチシャッター) 

画面をタッチして撮影する、タッチシャッター機能を使えるようにするこ 
とびでさます。 


[ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] を 
タッチして、[〇]タブの[タッチシャッ 
ター]を選び、項目の[入]を選びます 
(四83)。 

四] 00の手順2〜3の操作で撮影し 
ふ 〇 



® タッチシャッター機能は、シャッターボタンを押したとさと同じ 
よラに動作しますび、次の機能は使えません。 

AF □ック（の]日7 )、 AE □ック（四]4己 ）、 FE □ック 
(CP 1 59) 

ぶ]や [ i 4] に設定しても （ ffll 已 2)、 AF フレームモードび願 
優先 AiAF ] のときにタッチシャッター機能を使ラと、 [ i /\] に戻 
りまず。 

[タッチシャッター]び[入]のときは、[国!]モード m 1 39) 
や眉 0] (阳1已 1) を選んでも]枚だけ撮影されます。 
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撮影スタイルにおわせて機能を変える 
静止画 動画 

， 手ブレな[正の設定を巧える 

1 設定画面を表示ずる 

[ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] を 
タッチして、[〇]タブの[手ブレ補正 
設定]を選びタッチしまず（阳84)。 


2 設定ずる 

[手ブレ補正]を選んでか5、目的の項目 
を選びます（田84)。 


入 

撮影状況に最適な手ブレ補正に自動 
設定（マルチシーンに）されます 
脚日日)。 

撮影時* 

撮影される瞬間のみ手ブレを補正し 
ます。 

切 

手ブレ補正を切0ます。 

:動画を撮穀するとさは、[入]の設定に変わります。 


0 手プレを補正しされないときは、兰脚などでカメラを固定してく 
ださい。また、=脚などでカソラを固定するとさは、[切]にする 
ことをおすすめします。 
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撮影スタイルにあわせて機能を変える 


[ 動画 1 

■パワード旧機能を切る 

パワード IS は、動画を望違にして撮影するとをのゆっくりとした手ブレを 
補正しまず。ただし、歩きなびら撮影するときや被写体の動をにあわせて 
カメラを大さく動かしたときなどは、思いどおりの効果び得5れないこと 
びあります。そのよラなとさは、パワード IS を[切]に設定します。 


四]日3の操作で[手ブレ補正設定]画 
面を表71^します。 

[パワード IS ] を選んでから、[切]を選 
びます（四84)。 



0 [手ブレ補正]び[切]のとさは、[パワードに]の設定は反映さ 
れません。 
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再巧ード 

撮った画像を見て楽しんだり、し巧いろな機能を使って 
画像の検索や編集をずる 

• <囚>ボタンを巧して、再生モードにしてから操作してください。 

( T ) パソコンで編集した画像やファイル名を変えた画像、このカメラ 
^ し U がで撮影した画像は、再生や編集びでさないことびあります。 
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静止画 動画 


-見る 


撮影した画像を画面で見ることびでさます。 





1 再生モードにずる 

く囚> ボタンを巧します。 

最後に撮影した画像び表示されます。 

2 画像を選ぶ 

画面を左方向にドラッグすると次の画像 
び表示され、ち方向にドラッグすると前 
の画像び表示されます。 

画面ち端（左の画面の①の枠内）をタッ 
チすると、 [►] び表示され、巧の画像び 
表示されます。画面左端（左の画面の® 
の枠內）をタッチすると、[イ]び表おさ 
れ、前の画像び表示されまず。 

'[◄] か！ >] をタッチしたままにすると、 
画像び速く切り換わります。 

<連続して素早くドラッグすると左の画面 
び表示されます（スク□ール再生)。 
このが態で、左ち方向にドラッグして画 
像を選びます。 

中央の画像をタッチすると]枚表示に戻 
0ます。 


スク□ール再生中に画面を上下方向に素 
早くドラッグすると、日付ごとにジトン 
プして画像を探せます。 
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見る 



動画では、 [®] び表示されます。動画 
を再生ずるとさは手順3に進みます。 

3 動画を再生ずる 

• [®] をタッチすると再生びはじまりま 
す。 

4音量を調整ずる 

上下方向に素早< ドラッグして調節しま 
す。 


5—時停止ずる 

再生中に画面をタッチすると停止し、動 
画操作パネルび表示されます。 [►] を 
タッチずると再開されまず。 

再生び終わると [®] び表示されまず。 


再生モードの状態でシャッターボタンを半巧しすると撮影モードになりま 
す。 

スク□-ル再生を使わないようにずるには、 [ FUNC ]、[ MENU ] の順にタッ 
チして[囚]タブの[スクロール再生]を選び、[イ]か！ >] をタッチして[切] 
を選びます。 

再生モードにしたとさに表示される画像を最新の撮影画像からにしたいとさ 
は、 TUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] をタッチして、[囚]タブの[再 
生開始位置]を選び、〔最新の画像]を選びます。 

画像を切り換えたときの効果を変えるには、 [ FUN 仁]をタッチしたあと 
[ MENU ] をタッチして、回]タブの[再を効果]を選び、[ィ]か！ >] をタツ 
チして効果を選びます。 
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見る 


静止画 動画 ' 

P •アクティブ再を _ 

画像を表示しているとき、下の図のよラに力:><ラを指で軽くたたくと、画 
像を切り換えることびでさます。 




① 


必ずストラップに手首を通した状態で、カメラを落とさないよラ 
しっかり持ってください。 

たたさちによっては画像び切り換わらないことびあります。 


カメラを傾けて画像を切り換える 

画面左端の[イ]をタッチしたまま画像 
を切り撰えているとき （ m ] 日6)、力 
メラを図のよラに傾けると、画像が速く 
切0換わります。 [►] をタッチしている 
ときは、逆に傾けます。ただし、表示画 
像は粗くなります。 



アクティブ再生を使わないときは、 [ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] 
¥ をタッチして、[囚]タブの[アクティブ再生]を選び、項目の[切]を選 
びます（励84)。 
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見る 


r 静止画 動画 

示を切り換える _ 

画面表示は、 [ DISP .] をタッチして切り換えます。画面に表おされる情報 
の詳細については、四2日日を参照してください。 



商易情報表示 詳細情報表示 ピント位置確認 

表示（励17リ※ 



《動画では表示されません。 


旅 再生時に [1^] をタッチすると、すべての情報やボタンを非表示にでさます。 
が この状態で画像を切り換えることをできます（励1目6、1目8)。画面を 

タッチすると、もとの表示に戻ります。 

撮影直後に画面をタッチしたあと [ DISP .] をタッチすると、撮影直後の画 
面表示を切り換えられます。ただし、簡易情報表示は表示されず、情報は非 
表示になります。最初に表おされる画面は、[〇]タブの[レビュー情報] 
で変えられます（田112日)。 

無線 LAN でプ U ンター政外の機器と接続しているときは、表示を切り換え 
ることはでさません。 

静止画 動画 

■高輝度（八イライト）警告 

r 詳細情報表示」にすると、画像上の白トビした部分び点滅表示されます。 

静止画 動画 


多い 「詳細情報表示」のグラフは、 ii 像中の明 I 

I るさの分布を示したヒストグラムといラ 

グラフです。横軸は明るさ、縦軸は明る 
かない さごとの量を示していて、露出の傾向を 

暗い 4" ►明るい 確認できます。 


■ヒストグラム 

田 
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見る 

■ GPS 情報表示 

カメラとスマートフォンを無線 LAN で 
つなぐと、スマートフォンを操作して力 
メラ內の画像に GPS 情報〔緯度、経度、 
標高など）を記録することびでさます 
(阳日0)。 GPS 情報び記録された画 
像には[が]び表示され、タッチすると、 
記録した情報を確認でをます。表示内容 
は上か5順に緯昆経度、標高、 [ UTC ] 
(撮影曰時）です。 



® お使いのスマートフォンにない項目や正しく記録でさなかった項 
目の数値には[--]び表示されます。 


旅 [ UTC ] は Coordinated Universal Time の略で、協定世界時であるグ U ニツ 

^ ジ標準時とほぼ同じ曰時です。 


静止画 

Plii 人認証機能で巧出された人を巧認する _ 

簡易情報表示（の1目 9) にすると、個人認証機能（の1日 3) に登録し 
ている人として検出された最大日人までの名前び表示されます。 


簡易情報表示にして確認ずる 

[ DISP .] を何回かタッチして簡易情報表 
示にしたあと、画面を左ち方向にドラッ 
グして画像を選びます 
検出された人に名前び表示されます。 



旅 個人認証機能で撮影した画像に名前を表ちさせたくないとさは、 [FUN 仁] 
¥ をタッチしたあと [ MENU ] をタッチして[囚]タブの居否証情報]から[名 

前表示]を選び、[切]を選びます。 
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見る 


, 静止画 

ント位置を確認する（フォーカスチエツカー) 

撮影時にピント合わせをした AF フレームの位置を、拡大表示することび 
でさます。 




1 ピントに置確認表示にずる 

[ DISPJ をタッチします （ mi 巨9)。 

ピント合わせを行った AF フレームの 位 
置に、白の枠び表示されます。 

再生時に検出された顔の位置には、阪色 
の枠び表示されます。 

オレンジ色の枠の箇所び拡大表示されま 
す。 

2 J 広大表示ずる箇所を変える 

• ち下の画像をタッチするか、ズームレバー 
をく 〇> 側に一度押します。 
k 左の画面び表示されます。 

'■複数の枠が表示されているときは、 [□-] 

をタッチすると別の枠に移動します。 

3 J 広大率や表示位置を変える 

ズームレバーを 操作したり、 ち 下の拡大 
表おされた画像や [を][ろ] を タッチ 
すると、表示倍率び変わります。 

ち下の画像をドラッグすると、表示位置 
び変わります。 

じ] か左上の U 像をタッチすると、手 I 
順1に戻ります。 
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画像を巧したり、特定の画像だけを見る 


9 





f 静止画 動画 I 

?^-覧表示 

(インデックス表示）で画像を採す 

複数の画像を一覧で表示して、目的の画像を素早く探せます。 


1 一覧表示にずる 

ズームレノ く一を < K > 側に押すと一覧表 
示にな0、さらに押すと表示される画像 
の数び増えます。 

スームレバーをくな > 側に押すごとに、 
表示される画像の数び減ります。 

2画像を選ぶ 

画面を上下方向にドラッグずると、指の 
動さにをわせて表示び切り換わります。 
画像をタッチして選び、もう一度タッチ 
すると、タッチした画像び1枚表おにな 
D ます。 

、画面を左ち方向にドラッグしてオレン 
ジ色の枠を移動させ、ズームレバーを 
く〇 > 側へ巧したままにすることでち、 
1枚表示にでさます。 


静止画 動画 


P 指定した条件で画像を探す 

カード内に多くの画像びあるときは、指定した条件で画像を検索して、目 
的の画像を素早く探せます。また、検索した画像だけをまとめて保護した 

り （四 181)、消したり 

( ffl 1 84) することちでさます。 

名前 

登録した人の画像（田 11 03) を表示 

★ お気に入り 

お気に入り設定した画像 （ rai 88) を表ち 

0曰 付 

指定した撮影曰の画像を表示 

m マイカテニ fu - 

指定したカテゴ U - の画像（四19日）を表示 

% 静止画/動画 

静止画、動画、[ぷ]モードで成された動画の 
いずれかを表示 
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画像を探したり、特定の画像だけを見る 



1 1つ目の条件を選ぶ 

* [ FUNC .] をタッチして、メニュー項目 
の[が]を選び、目的の条件を選びます 
(の83)。 

， [★] を選んだときは、手順3に進みまず。 



2 2つ目の条件を選ぶ 

条件をタッチして選びます。 


3 検索した画像を見る 

検索した画像び黄色の巧付をで表示され、 
画面を左ち方向にドラッグすると検索し 
た画像だけを見ることびでさます。 
検索した画像の表示を解除するときは、 
手順1の操作で[が]を選びます。 


® 目的の条件と一致する画像びないとさは、条件を選ぶことはでさ 
ません。 


翁 


検索した画像を再生の状態（手順 3) で、「一覧表示（インデックス表示） 
で画像を探す」（四172)、「スライドシヨーで見る 」 （CP 178)、「拡大 
して見る」（田11 77) などで、検索した画像を見ることびでさます。また、 
「保護する」 （ raiSl )、 「まとめて消す」 （ CP 184)、 r 印刷指定 （ DP 日 F )」 
(晒231)、「フオトブック指定」（の123巳）で[検索したすべての画像 
を指定]を選ぶと、検索した画像をまとめて操作することびでさます。 
カテゴ U - を変えたり瓜 Q 1 目日）、画像を編集して新規保を （ CQ 1 白3 
- 197) などを巧ラとメッセージび表おされて、検索した画像の表示び觸 
除されます。 
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画像を探したり、特定の画像だけを見る 


_ _動画_ 

ビーダイジェストモードで作がをれた動画を見る 

[〇〜]モード（四] 34) で作成された動画を、日付で選んで見ることびで 
さます。 



1 再生ずる動画を選ぶ 

[FUNCJ をタッチして、メニュー項目の 
[〇が]を選びます （ m 83)。 


2 再生ずる 

目的の日付をタッチすると、動画び再生 
されます。 
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画像を探したり、特定の画像だけを見る 


静止画 

P グループ化された画像を1巧ずつ見る _ 

[固]モード （ mi 39) で撮影された画像はグループ化されて表示されま 
すび、グループ巧の画像を1枚ずつ見ることもできます。 


1 グループ化された画像を選ぶ 

画面を左ち方向にドラッグして[@]び 
表おされた画像を選び、[@]をタッチ 
します。 

2 グループ巧の画像を1枚ずつ見る 

画面を左ちち向にドラッグするとグルー 
プ内の画像のみび表示されます。 

じ)]をタッチするとグループ再をび解 
除されます。 


旅 グループ再生の状態（手順 2) で [ FUN 仁]をタッチすると表示されるメ 
¥ ニューの機能を使ったり、「一覧表お（インデックス表示）で画像を探す」 

(励17吕)、「拡大して見る 」 cm 1 77) こともできます。また、「保護する」 
(四181)、「まとめて消す」（四184)、 r 印刷指定 ( DPOF)J (四231)、 
「フォトブック指定」（励23巳）で「グループ巧の全画像」を指定すると、 
グループ巧のすべての画像をまとめて操することびでさます。 

グループ化を解除して、一枚ずつの画像として表示したいときは、 [ FUN 仁] 
をタッチしたあと [ MENU ] をタッチして、[囚]タブの[グループ表示] 
を選び、[切]を選びます （ CP 84)。 ただし、グループ化された画像を 
1枚ずつ見ているときは、グループ化を解除できません。 
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，個人認証情巧を編集する 


再生時に画面に表おされた名前び誤っているときは、正しい名前に入れ換 
えた0、消したりすることちでさます。 

ただし、検出されず名前び表示されなかった人皆名前を消した人に、あと 
から名前を付けることはでさません。 



1 設定画面を表示ずる 

[FUNC.] をタッチしたあと [MENU] を 
タッチして、[囚]タブの[認証情報] 
を選び、タッチします（田84)。 

[認証1青報の編集]をタッチします。 



2 画像を選ぶ 

画面を左ち方向にドラッグして画像を選 
び、 [OK] をタッチします。 

名前を入れ換えたい顔をタツチして選ぶ 
ことびでさます。 


3 編集内容を選ぶ 

[入れ換え]をタッチします。 


4入れ換える人の名前を選ぶ 

入れ換える人の名前をタツチします。 


■ 名前を消ず 

上記の手順3で表示された画面で[消去] 
をタッチします。 

[消去しますか？]び表示び表示されたら、 
[OK] をタッチします。 


176 







，いろいろな方法で画像を見る 


静止画 

大して見る 




表示位置の目安 


1 J 広大ずる 

画面をタッチすると拡大表示になり、 [を] 
と [ろ] び表示されます。 

繰り返しタッチずると、タッチした位置 
を中むに最大約]0倍まで拡大で定ます。 
[を] や [ろ] をタッチすることでも、拡大、 
綱ルびでさます。 [を] や [ろ] をタッ 
チしたままにすると、連続して拡大、縮 
ルびでさます。 

■ ズームレバーをく H > 側に巧すと縮ル表 
おになり、巧したままにすると]枚表示 
に戻0ます。 

2 表示位置を移動したり、画像を切 
り換える 

% 画面をドラッグずると、表示位置び移動 
しよ9 〇 

* じ)]をタッチすると]枚表示に戻りま 
す。 

カメラを指で軽くたたく（の]日 8) と、 
拡大したまま画像を切り換えることびで 
さます（アクティブ再生)。 


嫁 


ズームレバーを<0>側に巧すことでわ破大表示でさ、巧し続けると最大 
10倍まで拡大できます。また、<因〉側に巧すと縮ル表示になり、巧し続 
けると1枚表示に戻ります。 
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いろいろな方法で画像を見る 



静止画 

動画 ' 

戸スライド シヨーで 見る 




カードに記録されている画像を自動的に再生します。画像]枚あたりの表 
お時間は約3秒です。 



効果を選んでスライドショーをはじめる 

[FUNCJ をタッチして、メニュー項目の 
[礎]を選び、設定したい項目を選びます 
(の83)。 

[画像読み込み中]び数砂間表おされたあ 
と、スライドショーびはじまります。 
画面をタツチすると終わります。 


( J ) スライドシヨー中に節電機能（の 80) は働きません。 


獻 検索 cm 172)しているときは、巧象の画像のみび再をされます。 

^ スライドシヨー中にカメラを指で軽くたたく（四 168) と、画像を切り換 

えることびできます（アクティブ再生)。 

タツチアクシヨンでスライドシヨーをはじめることちできます （ rai 9 i )。 
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いろいろな方法で画像を見る 


■設定を変える 

スライドショーの繰0返しや再生画像1枚あたりの表示時間、切0換わる 
とさの効果（再生効果）を変スられまず。 


1 設定画面を表示ずる 

■ [ FUNC ] をタッチしたあと [ MENU ] 
をタッチして、[囚]タブの[スライド 
ショー]を選びます（田84)。 

2 設定ずる 

♦設定する;>^ニュー項目を選び、目的の項 
目を選びます（四84)。 

•[スタート]をタッチすると、設定した内 
容でスライドショーびはじまります。 
•再生中に画面をタッチすると、；><ニュー 
画面に戻ります。 


( T \ * [効期で[バブル]を選んだときは、[再生間鬧は変えられません。 
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いろいろな方法で画像を見る 


静止画 ' 

P いろいろな画像を表示する（連想再を) _ 

表示している画像をちとに、4つの画像をカゾラび選んで表おします。そ 
の中から]つ選ぶとさらに4つの画像が表示されるので、思いびけない順 
番の再生び楽しめます。いろいろなシーンの画像をたくさん撮ったあとな 
どにおすすめです。 



1 連想再生にずる 

[ FUNC .] をタッチして、ニュー項目の 
[9] を選びます（厕83)。 

4枚の画儘び候補として表示されます。 

2画像を選ぶ 

なに見たい画像をタッチして選びます。 
選んだ画像び画面中央に表示され、次の 
4枚の候補び表示されまず。 

画面中央の画像をタッチすると、中央の 
画像び画面いっぱいに表示されます。ち 
ラー度タッチするともとの表示に戻りま 
す。 

じ)]をタッチすると]枚表示に戻りま 
す。 


® この力;ラで撮影した静止画だけび連想再生の対象になります。 
次のとさは連想再生を使えません。 

このカメラで撮影した静止画び已〇枚に満たないとき 
対象の画儘な外を表示しているとさ 
検索した画像を表示しているとき ( CP 1 72) 

グループ再生しているとき（四17日） 
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静止画 動画 


>巧護する 


大切な画像を力;><ラのミ肖去機能（四 184) で誤って消さないよう、保護 
することびでさます。 



★ 'わてなぶ wac 
ホ HSg できます 


[ FUNC .] をタッチして、メニュー項目の 
[か n ] を選ぶ（の 83) と、[保護しま 
した]び表示されます。 

解除するとさは、上記の操作でちラー度 
[ On ] を選び、タッチします。 


® 力ードを初期化（四205、 206) すると、保護された画像も消 
えます。 


旅 保護された画像は、カメラの消去機能では消えません。画像を消すとさは、 
^ 保護を解除してください。 


Z メニューか6操作する 



1 設定画面を表示ずる 

♦ [ FUNC ] をタッチしたあと [ MENU ] を 
タッチして、[囚]タブの[保護]を選 
びます（の84)。 


2 指定方法を選ぶ 

目的のメニュー項目を選び、目的の項目 
を選びます（田! 84)。 

じ)]をタッチするとメニュー画面に戻 
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保畫ずる 


り巧ずっ指定する 

1 [画像指定]を選ぶ 

四] 8] の手順2の操作で[画像指定] 
をタッチしまず。 




2 画像を選び指定ずる 

画面を左ち方向にドラッグして画像を選 
び、画面をタッチすると [ x /] び表おさ 
れます。 

もラー度画面をタッチすると解除され、 
[ V 。び消えます。 

別の画像ち指定するとさは、上記の操作 
を繰り返します。 

[0 K ] をタッチすると確認画面び表おさ 
れます。 

3 保護ずる 

* [ OK ] をタッチします。 


0 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切つ 
たとさは、保護されません。 
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保護ずる 

ベての画像を指定する 

1 [ずべての画像を指定]を選ぶ 

■田] 81の手順2の操作で[すべての 
画像を指定]をタッチします。 

2 保護ずる 

• [保護]をタッチします。 


知 手順2で[解除]を選ぶと、選んだ画像の保護をまとめて解除することび 
が でさます。 
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静止画 動画 


-消す 


不要な画像を]枚ずつ選んで消せます。消した画像はもとに戻せないので 
十分に確認してか日消してくださし、ただし、保護された画像（四 181) 
は消えません。 


1 消したい画像を選ぶ 

画面を左ち方向にドラッグして画像を選 
びます。 



2 消ず 

[ FUNC .] をタッチして、メニュー項目の 
[雨]を選びます（の83)。 

[消去しますか？]び表示された5、[消ま] 
をタッチします。 

表示していた画像び消えまず。 

中止するとさは、[キトンセル]をタッチ 
します。 




タッチアクションで消すこともできます （ mi 91)。 


ピまとめてミ肖す 


画像を選んでまとめて消すことびでさます。消した画像はちとに戻せな 
いので十分に確認してから消してください。ただし、保護された画像 
(四181)は消えません。 



1 設定画面を表示ずる 

[ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] を 
タッチして、[囚]タブの[消去]を選 
びます（四84)。 


184 














消ず 



2 指定方法を選ぶ 

■ 目的のメニュー項目を選び、目的の項目 
を選びます（田! 84)。 

じ)]をタッチするとメニュー画面に戻 
0ます。 


1枚ずつ指定ずる 

1 [画像指定]を選ぶ 

■ 上記の手順2の操作で[画像指定]をタツ 
チします。 



2 画像を選ぶ 

画面を左ち方向にドラッグして画像を選 
び、画面をタッチしすると [ n /] び表示 
されまず。 

* ちラー度画面をタッチすると解除され、 
[\/]び消えます。 

^別の画儘ち指定ずるとをは、上記の操作 
を繰り返します。 

* [ OK ] をタッチすると確認画面び表示さ 
れます。 



3 消ず 

[0 K ] をタッチします。 
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消す 


■ ずべての画像を指定ずる 

1 [ずべての画像を指定]を選ぶ 

「指定方法を選ぶ」（阳18日）の手順2 
の操作で[すべての画像を指定]をタツ 
チします。 



2 消ず 

• [0 K ] をタッチします。 
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静止画 動画 


>回拓する 


画像の向さを変えて保存することびでさます。 


f [国]を選ぶ 

[FUNCJ をタッチして、 y ニュー項目の 
[圆]を選びます（四83)。 


2 回転ずる 

[广]か rv] をタッチすると指定した 
方向に目日度単位で回転し、じ)]をタツ 
チすると設定されます。 


① 

画質び [0] [ H ] の動画は回転できません。 

[縦横自動回転]び[切]のとさは回転でさません。 


手順2の画面は [ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] をタッチして、 [HI 
タブの[回転]を選ぶことでち表示でさます（四84)。 

^自動回巧機能を切る 


縦位置で撮影した画像をカメラで見るとさは、自動回転して縦位置で表示 
されます。この機能を使わないよラにでさます。 




[FUNCJ をタッチしたあと [ MENU ] を 


タッチして、[囚]タブの[縦横自動回 
転]を選び、項目の[切]を選びます 
(口 84)。 



® [切]にすると、画像の回転はできません。また、すでに回転させ 
ていた画像ち、ちとの向さで表示されます。 

連想再生 (CP 1 80) では、脚]に設定しても、縦位置で撮影さ 
れた画像は縦位置で、撮影後に回転させた画像は回転した状態で 
表示されます。 
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，分類する 


お気に入りやマイカテゴリー （ mi 9日）を設定して、撮影した画像を分 
類でさます。設定した画像だけを検索して、次の操作をすることびできます。 
見る （ mi 66)、スライドシヨーで見る （ m 178)、保護する 
(四181)、消ず（阳184)、印刷指定 （ DPOF ) (の231)、フォ 
トブック指定（の23已） 

静止画 動画 

気に入り設定をする 



[ FUNC .] をタッチして、メニュー項目の 


[★] を選びます。 

[困]び表示されます。 

解除するときは、上記の操作でもラー度 
[★] を選びます。 


■メニューか5操作ずる 



1 [お気に入り]を選ぶ 

* [ FUNCJ をタッチしたあと [ MENU ] を 
タッチして、[囚]タブの[お気に入り] 
を選びまず（脚84)。 

2 画像を選ぶ 

画面を左ち方向にドラッグして画像を選 
び、画面をタッチすると[\/]び表示さ 
れます。 

ちラー度画面をタッチずると [ n /] び消 


え、解除されます。 

別の画像ち選ぶとさは、上記の操作を繰 
り返します。 

[0 K ] をタッチすると確認画面び表おさ 


れます。 
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分類ずる 



3 設定ずる 

• [ OK ] をタッチします。 


0 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えた0電源を切つ 
たときは、お気に入りび設定されません。 


輸 Windows 7または Windows Vista をお使いのときは、お気に入り設定し 
^ た画像をパソコンに取り込むと、評価び3 (★★★☆☆) に設定されま 

す（動画を除く）。 

タッチアクションでお気に入りを設定することもできます瓜〇1白1)。 



189 






分類ずる 


静止画 動画 ' 

P 画像を分類する（マイカテゴ U -) _ 

画像を種類別に分類でさます。なお、撮影時には、シーンに応じて自動で 
分類されます。 

邸： 顔び検出された画像、または[巧] しみ] モードで撮影した画儘 
左：くの西) > モード時に [PO [0] [ EJ ] と判別された画像、または [陌] 
モードで撮影した画像 
が： [み] モードで撮影した画像 



1 カテゴリーを選ぶ 

[ FUNC .] をタッチして、メニュー項目の 
im を選びます。 


2 画像を選び指定ずる 

画面を左ち方向にドラッグして画像を選 
び、分類したい項目をタッチすると、項 
目びオレンジ色で表示されます。 

-ちラー度タッチすると解除され、項目び 
白色になります。 

f 別の画像ち指定するとをは、上記の操作 
を繰り返します。 



3 設定ずる 

じ)] をタッチすると確認画面び表おさ 
れます。 

[0 K ] をタッチします。 


0 手順3の操作をする前に、撮影モードに切り換えたり電源を切つ 
たとさは、7イカテづ U —び設定されません。 


旅 手順2の画面は、 [ FUNC .]、[ MENU ] の順にタッチして[囚]タブの[マ 
^ イカテニ fU —]をタッチすることでを表示でをます。 
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動画 


ンでかんたんに操作する 


] 枚表示のとさ、特定の4方向に画面をドラッグすると、それぞれの方向 
に登録してある機能を素早く、かんたんに呼び出すことびでをまず。 


[气]に登録をれている機能を使ラ 



画面を図のようにドラッグします。 

[^]に登録されている機能び呼び出さ 
れます。 


晒 


[1^] [仁!] [4] に登録されている機能 
ち同じよラに画面をドラッグして呼び出 
すことびでさます。 

タッチアクシヨンに登録されている機能 
は変えられます。 


，^ツチア クシ ヨンの 機能ををえ る _ 

それぞれの方向のドラッグ操作に登録されている機能を、自分好みに変え 
て使いやすくすることびでをます。 


1 設定画面を表示ずる 


[ FUNC ] をタッチしたあと [ MENU ] を 
タッチして、[囚]タブの[タッチアクシヨ 
ン設定]を選びます（田! 84)。 



2 タッチ操作に機能を登録ずる 


画面を上下方向にドラッグして、タッチ 
操作の方向を選びます。 



[◄] か！ >] をタッチして、タッチ操作 


に登録する機能を選びます。 
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タッチアクションでかんたんに操作する 


登録できる機能 


お気に入り 

画像をお気に入0に設定したり、解除した0します。 

次のお気に入0画像 

次のお気に入り設定された画像を表おします。 

前のお気に入0画像 

前のお気に入り設定された画像を表おします。 

次の曰の画像 

次の曰に撮影した最初の画像を表おします。 

前の曰の画像 

前の曰に撮量 j した最初の画像を表おします。 

連想再生 

連想再生を開始します。 

カメラに接続 


スマートフオンに接続 

無線 LAN 接続の画面を表示します。 

パソコンに接続 

無線 LAN 機能については、 r 無線 LAN 編」（四 37) を 

プ U ンターに接続 

参照してくださし、。 

Web サービスに接続 


スライドシヨー 

スライドショーを開始します。 

消去 

画像を消去します。 

保護 

画像を保護したり、解除したりします。 

回転 

画像を回転します。 
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> 静止画を編集する 


0 静止画の編集機能（四] 93〜] 97) は、カードに空き容量び 
ないと使えません。 

静止画 

像をかをくずる（リサイズ) 

撮影した画像をルさな記録画素数にして、別画像として保存でをます。 



1 [リサイズ]を選ぶ 

[ FUNC ] をタッチしたあと [ MENU ] を 
タッチして、[因]タブの[リサイズ] 
を選びます（田 S 4)。 



2 画像を選ぶ 

画面を左ち方向にドラッグして画像を選 
び、[日のをタッチします。 

3 大きさを選ぶ 

♦[ M 2] [ S ] [ XS ] のいずれかをタッチし 
たあと、 [0 K ] をタッチします。 

" [新規保存しますか？]び表示されまず。 

4新規保をずる 

[ OK ] をタッチします。 

別画像として保存されます。 


5画像を確詔ずる 



じ)]をタッチすると[保存した画像を 


表おします]び表示されます。 
[はい]をタッチします。 
保存した画像び表示されます。 
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静止画を編集ずる 


手順3で [ XS ] にした画像は、編集でをません。 


^ 撮影した画像の記録画素数よりわ大さ< はでさません。 

静止画 '' 

画像を切り巧く（トリミング) 


撮影した画像の必要な部分を切り振さ、別画像として保存できます。 



リウイス. 

W し丘■綱り fli てがけ巧 


切り抜き範囲 



切り抜さ範囲の表 7 K 
切り抜さ後の記録画素数 



1 [トリミング]を選ぶ 

[ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] を 
タッチして、[囚]タブの[卜 US ング] 
を選びます（阻184)。 

2 画像を選ぶ 

画面を左ち方向にドラッグして画像を選 
び、 [0 K ] をタッチします。 

3 切り巧く節囲を調整ずる 

/画像を切り损く範囲び枠で表示されます。 
左上にちと画像、ち下に切り损さ後の画 
像び表示されます。 

ち下の画像や[を][ろ]をタッチするか、 
ズームレバーを左ちに動かずと、巧の大 
ささび変え b れまず。 

左上の画像やち下の画像をドラッグする 
と枠の位置を移動でさます。 

[ i : 芭]をタッチすると、巧の縦横び変え 
5れます。 

顔び検出された画像では、左上の画面の顏 
の位置に灰色の枠び表示されまず。[回] 
をタッチずると別の巧に切り換わり、枠を 
中むにトリミングでをます。 

持斤規保存]をタッチします。 


194 















静止画を編集ずる 


4新規保巧して画像を確認ずる 

の193の手順4〜已の操作を巧います。 


0 記録画素数び [ S ] の画像（の112)や、 U サイズした [ XS ] 
の画像（の 193) は、編集できません。 


婦 卜|」=ングでさる画像の縱横比率は編集前と同じです。 

^ 卜 U ミングした画像の記録画素数は、卜 U ミング前の画像よりルさくなります。 


/ 静止画 1 

Pla 像の色調ををえる（レタッチマイカラー) _ 

画像の色調を変え、別画像として保存できます。各項目の巧容は田!] 49 
を養照してください。 


1 [レタッチマイカラー]を選ぶ 

- [ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] を 
タッチして、 [囚] タブの[レタッチマ 
イカラー]を選びます（四84)。 


2 画像を選ぶ 

I 画面を左ちち向にドラッグして画像を選 
び、 [0 K ] をタッチします。 

3 項目を選ぶ 

' 項目をタッチしたあと、 [0 のをタッチ 
しぶ 9 〇 

[イ]か！ >] をタッチすると、表示され 
ていない項目び表示されます。 

4新規保巧して画像を確認ずる 

四1目3の手順4〜已の操作を行います。 




0 同じ画像に巧して色調を繰り返し変えると、画質び徐々に低下し 
たり、思いどおりの色にならないことびあります。 
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静止画を編集ずる 


撮影時のマイカラー(の11 49) と色調び若干異なることびあります。 


静止画 

P 明るさを補正するり-コントラスト) 

人の顔や背景など、一部び暗く撮影された画像は、その部分を検出し、最 
適な明るさに自動補正します。また、画像全体で明暗差びルさい画像は、< つ 
さりした印象となるよラに自動補正します。補正方法は 4 種類から選べ、 
別画像として保存でをます。 




1 [i- コントラスト]を選ぶ 

[ FUNC .] をタッチしたあと [ MENU ] を 
タッチして、 [囚] タブの [i- コントラスト] 
を選びまず （助84)。 

2 画像を選ぶ 

画面を左ち方向にドラッグして画像を選 
び、 [0K] をタッチします。 

3 項目を選ぶ 

f [ ◄:]か [►] をタッチして項目を選び、 
[OK] をタッチします。 


4新規保存して画像を確認ずる 

の193 の手順 4 〜已の操作を行います。 


® 画像によっては、画像び粗くなったり、正しく補正されないこと 
びあ0ます。 

同じ画像に対して補正を繰り返すと、画像び粗くなることびあり 
よ9 〇 


^ [自動]で思いどおりに補正されないときは、[弱] [中] [強]のいずれかを 
心 選んで補正します。 
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静止画を編集ずる 


静止画 

P ホ目を補正する _ 

目が赤<撮影されてしまった画像の赤目部分を自動的に補正して、別画像 
として保存でさます。 



1 [赤目補正]を選ぶ 

[ FUNC ] をタッチしたあと [ MENU ] を 
タッチして、[囚]タブの[赤目補正] 
を選びます（田84)。 



2 画像を選ぶ 

画面を左ちち向にドラッグして画像を選 
び、 [0 K ] をタッチします。 

3 補正ずる 

'一 [0 K ] をタッチします。 

検出された赤目部分び補正され、補正し 
た部分に枠び表示されまず。 
m 177の操作で画像を拡大/縮かで定 
ます。 

4新規保巧して画像を確認ずる 

[新規保存]をタッチします。 

別画像として保存されまず。 
m 1日3の手順已の操作を巧います。 


① 


画像によっては、正しく補正されないことびあります。 

手順4で[上書さ保存]を選んだとさは、補正内容で上書さされ 
るため、補正前の画像は残0ません。 

保護されている画像は上書さ保存でをません。 
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動画 


一!動画を編集する 


撮影した動画の前後を削除でさます。 



1 編集節囲を指定ずる 

動画再生中に画面をタッチして動画操作 
パネルを表おします。 

[イ11]、 [!!►]. スク□ールバーをタッチし 
て基準になる フレームを 表示します。 
編集できるところで[於]び[於]に変 
ね0ます。 



2 [ H または[お]をタッチずる 

度示シーンを基準に削除します]び表示 
されます。 

[§ c ] び表示されているときにタッチして 
も、[前部を削除]では]つ左側の [ S *] 
位置よりち前部、[後部を削除]では]つ 
ち側の [ S -] 位置よりも後部び削除され 
ます。 

3 削除ずる節囲を選ぶ 

, 剛部を削除]または隙部を削除]をタッ 
チします。 

[前部を削除]では、表示しているシーン 
より前の部分び削除されまず。 

[後部を削除]では、表示しているシーン 
より後ろの部分び削除されます。 



4編集した動画を保をずる 

[新規保存]をタッチします。 

別動画として保をされます。 

キャンセルするときは[中止]をタッチ 
しぶ9 0 

編集範囲を指定しなおすとさは [こ)] を 
タッチします。 
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動画を編集ずる 


0 手順4で[上書き保存]を選んだとさは、編集内容び上書さされ 
るため、編集前の動画は残0ません。 

カードの空を容量び足りないときは、[上書き保存]しか選べませ 
ん>。 

動画の保存中にバッテ U —びな<なると、保存でをないことびあ 
ります。 

編集するとさは、フル充電されたバッテ U —か AC アダプターキッ 
卜访リ売）（田 2] 已）を使ラことをおすすめします。 
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設定メニュー 

カメラの基本機能を変えて使いやずくずる 
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，カメラの昼本機能ををえる 


メニューの巧 T ] タブで設定します。ふだん使ラ上での便利な機能を自分 
好みに設定することびできます（の84)。 

P 音を鳴5をない 

カソラの各種動作音や動画再生時の音声を鳴らさないよラにでをまず。 



[消音]を選び、[する]を選びます。 




音を鳴らさないようにしたときは、動画を再生したとき m 1 66) の音声 
ち鳴らな<な0ます。動画再生中に画面を上ち向にドラッグすると音声が鳴 
り、上下方向にドラッグすると音量を調整でさます。 


^音量ををえる 


カメラの各種動作音の音量を変えられます。 



[音量]を選び、タッチします。 

I 画面を上下方向にドラッグして項目を選 
び、バーの上で設定したい位置をタッチ 
して音量を変えます。 
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カメラの基本機能を変える 


^ををえる 

カメラの各種動作音を変えられます。 


[音の選択]を選び、タッチします。 
画面を上下ち向にドラッグして項目を選 
び、[イ]か [►] をタッチして内容を選 
びます。 

1 才 U ジナルの音び登録されています。 
音は変えられません。 

才 U ジナルの音び登録されています。 

2 付属のソフトウエアを使って変えられま 
す。 


爲 [シャツ ター音]を変えても、[因 I ] モード（晒 139) の シャツ ター音に 
が は反映されません。 

能の説明を表示しなし、 _ 

機能の説明を表示しないよラにすることびでさます。ただし、^ニュー 
( CP 84) の説明は常に表示されます。 


[機能ガイド]を選び、[切]を選びます。 




面の明るをををえる 

画面の明るさを変え5れます。 




[液晶の明るさ]を選び、バーの上で設定 
したい位置をタツチして明るさを変えま 
す。 
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カメラの基本機能を変える 


動画面を巧える 

電源を入れたときに表示される起動画面を変えられます。 



[起動画面]を選び、タッチします。 
内容をタッチします。 

[off 起動画面は表示されません。 

才 U ジナルの画像び登録されています。 
画像は変えられません。 

オリジナルの画像び登録されています。 
P 撮影した画像を登録したり、付属のソフ 

トウエアを使って変えることびできま 


す。 


I 撮影した画像を起動画面にずる 

1 再生モードで[起動画面]画面を 
表术ずる 

• く囚>ボタンを押します。 

♦[起動画面]を選び、タッチします。 

•に]をタッチしたあと、[だ]をタッチ 
しま9 0 




2画像を選んで登録ずる 
•画像を選んで[日のをタッチすると、[登 
録しますか？]び表示されるので、[日の 
をタッチします。 


( J ) * 起動画面を登録すると、故前の登録内容は消えます。 



旅 •付属のソフトウェアに巧意されている専用の各種動作音や起動画面を、力 
¥ メラに登録することがでさまず。詳しくは「ソフトウェアの使用説明書」 

(田 28) を参照してください。 
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カメラの基本機能を変える 


f 画面の配をををえる 



曲日色設定]を選んだあと、内容を選びま 
す。 


ドを初期化する 


新しく買ったカードや他のカメラやパソコンで初期化したカードは、この 
カメラで初期化〔フォーマット）することをおすすめします。 

初期化するとカード内のすべてのデータは消され、ちとに戻すことはでさ 
ません。カード內の画像をパソコンにコピーするなどしてから初期化をし 


て < ださい。 

また、 Eye-R 力ード (CP237) では、初期化する前に力ード内のソフトウェ 
アをパソコンにインストールしてください。 


たド。贈 ご) 

力-巧 fflit しま7が 

7.脚 

32 XB ，， 

记な -7 か 
化 


たド 。 WHt 

卜阳巧さ n て03 
が巧が-，沉15が巧 
な 


1 [カードの初期化]画面を表示ずる 

4 [カードの初期イヒ]を選びタッチします。 

艺 [0 K ] を選ぶ 

[OK] をタッチします。 

3初期化ずる 

[0K] をタッチずると初期化びはじまり 
ふ弓 0 

C 初期化び終わると[カードの初期化び完 
了しました]び表示されるので、[日の 
をタッチします。 


® カード巧のデータは、初期化や消去をしてちファイル管理情報び 
変わるだけで、完全には消えません。カードを譲渡や廃棄すると 
をはミ主意してください。廃棄するときはカードを破壊するなどし 
て、個人情報の流出を防いで < ださい。 
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カメラの基本機能を変える 


旅 初期化の画面で表示されるカードの総容量は、カードに表記されている容量 
^ よりち少なくなることびあります。 


■カードを物理フォーマット（巧期化）ずる 

[カードび異常です]の:><ッセージび表示されたとさ、カメラび正し<動作 
しなし、カードへの画像記録/再生時の読み出しや連続撮影速度び遅くなっ 
た、動画撮影び途中で止まるなどのときに行います。物理フォーマットを 
すると、カード巧のすべてのデータは消され、ちとに戻すことはでさません。 
カード内の画像をパソコンにコピーするなどしてから物理フオーマットを 
して < ださい。 



物理フォーマットずる 

[物理フォーマット]の左側の枠をタッチ 
して、[ン]を表示します。 

四2日日の手順2〜3の操作で、初期 
化（物理フオーマット）します。 


^ 物理フォーマットはカード内の全記憶領域を初期化するため、「カードを初 
¥ 期化する」（四20日）よりも時間びかかります。 

物理フォーマット中に[中止]をタッチすると、初期化を中止でさます。中 
止してもデータはすべて消去されますび、カードは問題なく使えます。 
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カメラの基本機能を変える 


PIb 像を号のつけかたをををる 

撮影した画像には、撮影した順に00日]〜目999の番号びつけられ、]つ 
のフオルダに2000枚ずつ保存されます。この画像番号のつけかたを変え 
ることびでさます。 


[画像番号]を選び、内容を選びます。 


画像番号9999の画像び撮影 
/保をされるまでは、カード 
を変えて撮影してち連まにな 
0ます。 

カードを蜜えたり、フオルダ 
オート U セットが新しく作られたときは、画 
像番号び日日01に戻ります。 


随しま哥はー ト U セット]とも、変える力ードに画像び入っているときは、 
妙 その画像番号の続きま号になることびあります。画像ま号日001の画撒か 

5順に保をしたいときは、初期化 （ CP 20 已）した力ードをお使いください。 
フオルダ構造や保をされる画錄については、「ソフトウェアの使用説明書 J 
cm 28) を参照してください。 

オルダを撮影日ごとに作る _ 

撮影した画像を保存するフオルダは月ごとに作成されますび、撮影日ごと 
に作成することもできます。 




[フオルダ作成]を選び、[毎日]を選び 
ます。 

撮影曰ごとに新しいフオルダび作5れ、 
撮影した画像び保存されます。 



207 

















カメラの基本機能を変える 


レンズ収納時間ををえる _ 

撮影状態からく囚>ボタンを押して約]分経過すると、安全のためレンズ 
び収納されます（四80)。く囚> ボタンを押すとすぐにレンズが収納 
されるよラにしたいとさは、収納時間を [0 秒]に設定します。 



[レンズ収納時間]を選び、 [0 秒]を選 
びます。 


PlB 電機能（オートパワーオフ）の設定ををえる 


節電機能（オートパワーオフ）を切ったり、画面びミ肖えるまでの時間（デイ 
スプレイオフ）を変えたりでさます（田8日)。 



1 [節電]画面を表示ずる 

[節電]を選びタッチしまず。 

2 設定ずる 

項目を選んだあと、[ィ]か [►] をタツ 
チして設定を変えます。 


0 バッテ U- の消耗を防ぐため、通常は、[才ートノのーオスを[入] 
にし、[ディスプレイオフ]を[1分]じ(下にすることをおすすめ 
します。 




[デイスフレイオフ]は、[オートパワーオフ]び[切]のとさち 働 さます。 
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カメラの基本機能を変える 


f 巧巧時計を巧ラ _ 

海外へ旅行するとさなど、あ6かじめ訪問先〔旅行先）のエ U アを登録し 
ておくと、エリアを切り換えるだけで、登録したエ U アの曰時で記録でを 
ます。曰付/時刻を設定しなおす必要びなく便利です。 

なお、世界時計を使ラには、あらかじめ「曰付/時刻を設定する」（阻121) 
で曰付/時刻と自宅ェ U アを設定してください。 



1 訪問巧のエリアを設定ずる 

[エ U ア設定]を選び、タッチします。 

[夕訪問先]をタッチしたあと、[エ U ア 
設定]をタッチします。 

[◄] か！ >] をタッチして訪問先エ U ア 
を選びます。 

[ミ i な] をタッチすると、サマータイム （1 時 
間プラスされます）に設定されます。 

* じ)] をタッチします。 



2 訪問巧のエリアに切り換える 

>[ 夕訪問先]をタッチしたあと、 じ)] を 
タッチします。 

[エリア設定]や撮影画面(田2日 0) に 
[夕]び表示されまず。 


知. [夕]の状態で曰付/時刻を変える （ ra 22) と、 [# 自宅]の曰時ち自 
¥ 動的に変わります。 
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カメラの基本機能を変える 


は/時刻ををえる _ 

曰付/時刻を、現在の設定から変え5れます。 



1 [曰付/時刻]画面を表示ずる 

[曰付/時刻]を選びタッチしまず。 

艺 設定ずる 

設定する項目をタッチしたあと、 [▲] か 
[▼] をタッチして設定します。 


2；タッチ位置を調整する 


タッチ操作で思ラよラに項目やボタンを選択できないときは、タッチ画面 
調整を行います。正確に調藝するために、必ずストラップについている留 
め具を使って調整してください。 



[タッチ画面調整]を選び、タッチします。 


'画面に表示される [+] を、ストラッ 
プについている留め具でタッチします 
(阳1日)。 

画面の表示にしたびって、左上、左下、 
ち下、ち上の順で、4回タッチします。 


0 付属の留め具外のとびったちの（鉛筆やペンなど）で操作しな 
いで < ださい。 
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カメラの基本機能を変える 

目謎表示のを位をををる _ 

GPS 情報（標高） (m 1 70) などの表示単位を、 m/cm か日 ft/in (フ イー 
卜/インチ） に変えることびでさます。 


[単位]を選び、 [ft/in] を選びます。 


巧言語ををえる 

画面に表示される言語を変え5れます。 


1 言語画面を表示ずる 

[言語聞]を選びタッチします。 

2 設定ずる 

表示したい言語をタッチして選び、じ)] 
をタッチします。 


旅 再生モードにして [FUNC] をタッチしたあと、 [MENU] をタッチしたま 
¥ まにすることでち言語画面を表示でさます。 

ドその他の基本機能ををえる 

次の機能ち巧 T] タブで設定できます。 

[ビデオ出力方式](の2引） 

[HDMI 機器制細（の2 19) 

撫線 LAN 設赶 （CP 37) 

忙 ye-R 設定](四 237) H 
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カメラの基本機能を変える 


メラの設定を初期巧態に戻す 

カメラの設定を誤って変えてしまったとさは、初期状態に戻せます。 



1 [カメラ設定な]期化]画面を表示 
ずる 

[カソラ設定初期化]を選び、タッチしま 
す。 

艺 巧]期状態に戻ず 

.[0K] をタッチします。 

カメラび初期状態に戻ります。 


獻 : 欠の機能は初期状態に戻0ません。 

^ [け]タブの[日付/時刻](四21)、[言語馬]](四23)、[起動画面] 

に登録した画像 （CP204)、 [エリア設定] (03209). [タッチ画面調 
鹽（風210)、[ビデオ出力方式](四221) 

個人認証機能で登録した内容 （ra 1 03) 

撮該モード（四 121) 

ワンポイントカラー (CQ131)、 スイッチカラー cm 1 32) で指定し 
た色 

マニュアルホワイトバランスで記憶した白データ (CP 1 48) 

無線 LAN 機能で登録した内容（四37) 

，認証マークを確認する _ 

このカメラび対応している認証マークの一部は、画面に表示して確認でさ 
ます。また、その他の認証マークは、本ガイドやカメラ本体、カメラび入つ 
ていた箱にも表記されています。 



[認証マーク表示]を選び、タッチします。 


212 















アクセサリー 

付属のアクセサリーを上手に使ったり、別売アクセヴ 
U 一や市販の対応機器を使って楽しみかたを広げる 
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，付属アクセサ y —の上手なほいかた 


?バッテリーとバッテリーチヤージヤーの上手な使いかた 


充電は使ラ前曰か当曰にずる 

充電したバッテリーは、使わなくてち自然放電によって 
かしずつ残量が減っていさます。 

充電したバッテ U —は▲び見えるよラに、充電前のバッ 
テ IJ 一は ▲ び隠れるよラにカバーを取り付けると、充電 
状態を見分けることびでさます。 

長期間保管する 

バッテ U —を使い切ってカメラから取り出し、カバ’一をつけて保管してください。 
バッテ1」一を使い切5ずに長期間 （1 年くらい）保管ずると、バッテ U —寿命を縮 
めたり、性能び劣化することがあります。 

バッテリーチャージャーを海外で使ラ 

バッテ U- チャージャーは、 AC 100 -24 日V已0/60 Hz の地域で使えます。フ 
ラグのおげびあわないときは、市販の電源プラグ変換アダプターを使ってください。 
海外旅行巧の電子式変圧器は故障の原因になりますので絶対に使わないでください。 
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，別壳アクセサリー 


必要に応じてお買い求めの上、ご利用ください。なお、アクセサリーは、 
諸事情により予告な<販売を終了することがあ0ます。また、地域によつ 
てはお取0扱いびないことびあります。 

電源 


バッテリーパック NB-11L 

充電式の U チウムイオン電池です。 

7 K ッテ U —チャージャー 

CB-2LD/CB-2LDE 

バッテリーパック NB-1]L 用のバッテ 
U —チわージャーです。 

AC アダプターキット 
ACK-DC90 

家庭用電源でカメラを使えます。力;ラ 
を長時間連続して使ラとさや、プI」ンター 
やパソコンとつなぐときには、この AC 
アダプターキットをお使いになることを 
おすすめします（カメラ内のバッテリー 
は充電でさません)。 

0 バッテリーチトージャーや AC アダプターキットは、 AC 100 - 
240 V 50/60 Hz の地域で使えます。 

プラグのおがびあわないとさは、市販の電源プラグ変換アダプター 
を使ってください。なお、海が旅行用の電子式変圧器は故障の原 
因になりますので絶巧に使わないでください。 




スト□ポ 



八イパワーフラッシュ HF-DC2 


被写体び遠すざて内蔵スト□ボの光び届 
かないとさに使ラが付けスト□ボです。 
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別売アクセサリー 


2その他 


ソフトケース IXC -470 

カメラをキズやホコ U から守ります。 



ステレオ AV ケーブル 
AVC - DC 400 ST 

撮影した画像をテレビに表示して楽しめ 
ふ!^ 0 



HDMI ヶーブル HTC -100 

カメラと HD (八イビジョン）対応テレ 
ビの HDMI 端子をつなぐケーブルです。 


P プ U ンター 

キヤノン製 PictBrid 旨 e 対応プリン 

勺 — 

キヤノン製の PictBrid 呂 e 巧応プ U ン 
ターをつなぐと、パソコンを使わずに、 
撮影した画像を印刷でをます。 

製品の詳細については、ホームページや 
カタ□グでご確認いただ<か、お客様相 
談センターへお問いあねせ<ださい。 
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静止画 動画 


，別売アクセサリーのほいかた 


/ 静止画 動画 

P テレビで見る _ 

カメラとテレビをつなぐと、撮影した画像をテレビで見ることびできます。 
なお、お使いになるテレビとのつなざかたや入力の切0換えかたについて 
は、テレビの使用説明書を参照してください。 


成 カメラで操作するときは、次の機能び使えます。 

¥ 画像の切り換え 

画面を左ち方向にドラッグするか、力；>^ラを指で軽くたたきます 
(四2目、1目8)。 

動画再生瓜 Q26、166) 

拡大（四 177) 

ズームレ J く一を <Q> 側に巧します。 

グルーフ再生瓜 Q 17已） 

タッチアクション （CP1 白 1) 

連想再生、消去は呼び出せません。 

なお、カメラの画面には何も表示されないため、テレビを見なびらカメラの 
画面を操作してください。 

静止画 動画 

■hd (八イビジョン）対応テレビで見る 

HDMI ケープル HTC-1 日日（別売）でカソラと HD 対応テレビをつないで 
カメラを操作すると、撮影した画像をテレビで見ることびでをます。また、 
[®] や [ H] で撮影した動画は HD (ハイビジョン）画質で見ることび 
でさます。 


1 カメラとテレビの電源を切る 



2 


カメラとテレビをつなぐ 

ケーブルのプラグを、図のよラにテレビ 


の HDMI 入力端子へしっかりと差し込み 
ふ 9 0 
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別売アクセサリーの使いかた 



ふたを開さ、ケーブルのプラグをカメラ 
の端テへしっかりと差し込みます。 



3 テレビの電源を入れて、が部入力 
に切り換える 

テレビの入力を、手順2の操作でつない 
だが部入力に切り換えます。 

4カメラの電源を入れる 

く囚> ボタンを押して電源を入れます。 

>画像びテレビに表示されまず（カメラの 
画面には何ち表示されません)。 

見終わった5カメラとテレビの電源を 
切ってか5、ケープルを损さます。 


0 付属のインターフ I- スケーブルやステレオ AV ケーブル（別売） 
と、 HDMI ケーブル HTC-10 日は、カメラへ一緒に差し込めませ 
ん。無理に差し込むと故障の原因になることびあります。 




HD 対応テレビにつないだときは、操作音は鳴りません。 
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別売アクセサリーの使いかた 


静止画 動画 

■テレビのリモコンで操作ずる 

HDMI 機器制御磯能 (HDMI CEC) 対応のテレビとカメラをつなぐと、テ 
レビのリモコンで画像の切り換えや、スライドショーなどの操作びでさま 
す。 

テレビによっては、テレビ側の設定び必要です。詳しくは、テレビの使用 
説明書を参照して<ださい。 



1 設定ずる 

[FUNC] をタッチしたあと [MENU] を 
タッチして、 [m タブの [ HDMI 機器 
制御]を選び、[入]を選びまず。 


2 テレビとカメラをつなぐ 

四 2] 7の手順]〜2の操作でテレビ 
とカゾラをつなざます。 

3 画像を表示ずる 

* テレビの電源を入れ、カメラのく 囚>ボ 
タンを押します。 

画像びテレビに表おされます〔カメラの 
画面には何ち表示されません)。 


4テレビの U モコンで操作ずる 

リモコンのくイ> かく ►> で画像を選び 
ます。 

決定ボタンを押すとテレビに操作パネル 
び表示されます。くイ> か <>> で項目 
を選び、もラー度決定ボタンを巧します。 
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別売アクセサリーの使いかた 


■ テレビに表示される操作パネルー覧 


ち 

戻る 

メニューび消えます。 

写！！ 

グルー プ再生 

[扭 1] モード cm 1 39) で撮影された画像を表おしま 
す（グ J レーフ化された画徹を選んでいるときのみ表示)。 

► 動画再生 

動画を再生します（動画を選んでいるとさのみ表示)。 

海 

スライドシヨー 

画像を自動的に再をします。再生中に1」モコンの <イ> 
か <►> を巧ずと画像を切り換えられます。 

§g インデックス表示 

画像を一覧で表おします。 


鳥 ズームレバーを操作して表示を変えたときは、テレビの U モコンでの操作び 
^ できなくなります。カメラで1枚表示に戻してから U モコンで操作してく 
ださい。 

HDMI 機器制御機能 （HDMI CEC) に対応したテレビであっても、正しく 
動作しないことびおります。 


220 










別売アクセサリーの使いかた 


静止画 動画 

■hd (ハイビジョン）非対応テレビで見る 

ステレオ AV ケーブル AVC-DC40 日 ST (別売）でカメラとテレビをつな 
いで、力;><ラを操作すると、撮影した画像をテレビで見ることびできます。 


1 カメラとテレビの電源を切る 



2 カメラとテレビをつなぐ 

ケーブルのプラグを、図のよラにテレビ 
の外部入力端テへしっかりと差し込みま 
す。 



ふたを開さ、ケーブルのプラグをカメラ 
の端テにしっかりと差し込みます。 


3 画像を表示ずる 

CP 218 の手順3〜4の操作で画像を 
表术します。 


① 


出力方式 （NTSC/PAL) びあわないと、画像び正しく表示され 
ません。 [FUNC.]、[MENU] の順にタッチして、[け]タブの[ビ 
デオ出力方式]で出力方式を変えてください（日本国内の出力方 
式は、 「NTSC」 です)。 
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別売アクセサリーの使いかた 

庭用電源でカメラを使ラ _ 

AC アダプターキット ACK - DC 白日（別売）を使ラと、バッテ U —の残量 
を気にせずにカメラを使ラことびでをます。 


1 カメラの電源を切る 



通し部 


2 ふたを開ける 

四]目の手順2の操作でカード/バッ 
テ U —収納部のふたを開さ、図のよラに 
通し部のふたを開さます。 



夕 



ケーブル 


カプラーを入れる 

カプラーを図の向さにして、 mi 目の 
手順3のバッテ1」一を入れるち法と同じ 
操作でカプラーを入れます。 


カプラーのケーブルを通し部に通します。 



4ふたを閉める 

ふたを①の方向へたおして押さえたまま、 
③の方向へ「カチッ」と音びするまで動 
かして閉めます。 
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別売アクセサリーの使いかた 



5 電源コードを取り付ける 

カプラーのケーブルの端テにアダプター 
のプラグを差し込みます。 



電源コードをアダプターに差しをみ、プ 
ラグをコンセントに差し込みます。 
カメラの電源を入れると、カメラび使え 
ます。 

使い終わったら、カメラの電源を切って 
からプラグをコンセントから抜いてくだ 
さい。 


0 カメラの電源を入れたまま、プラグや電源コードを抜かないでく 
ださい。撮影した画像び消えた0、力:><ラが故障することびあり 
よ9 0 

故障の原因となるためアダプターやコードを固定して使わないで 
<ださい。 
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静止画 動画 


-印刷する 


撮影した画像は、カゾラとプ U ンターをつないで印刷することびでをます。 
また、カゾラで画像を指定しておを、一括印刷、写真店への印刷ミ主文、フオ 
トブックの注文や印刷をすることびでさまず。 

なお、ここでは、キヤノン製コンパクトフオトプ U ンター SELPHY CP 
シリーズを使って説明しています。プI」ンターによっては表示される画面 
やでさることび異なります。プ U ンターの使用説明書ちあわせて参照して 
<ださい。 

静止画 

んたん印刷 _ 

撮影した画像は、カメラと Piet 目 ridge (ピクトブリッジ）対応プ U ンター 
(別売）を付属のインターフェースケーブル （m2) でつないで、かん 
たんに印刷でさます。 


1 カメラとプリンターの電源を切る 



2 カメラとプリンターをつなぐ 

r ふたを開さ、ケーブルのルさい方のプラ 
グを図の向きにして、カメラの端子にしっ 
かりと差し込みます。 

Vケーブルの大きい方のプラグをプリン 
ターに差し込みます。プ U ンターとのつ 
なざかたについては、プ U ンターの使用 
説明書を参照して<ださい。 


3プリンターの電源を入れる 



4カメラの電源を入れる 

く囚> ボタンを巧して電源を入れます。 
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印刷ずる 


5画像を選ぶ 

画面を左ち方向にドラッグして画像を選 
びます。 



6 EP 刷画面を表示ずる 

[FUNC.] をタッチしたあと、[回]を選び、 
タッチします。 


7 印刷ずる 

[印刷]をタッチします。 

印刷びはじま0ます。 

別の画像を印刷するとさは、印刷び終わっ 
たあと、手順日〜6の操作を繰り返しま 
す。 

-- 印刷び終わったらカメラとプ U ンターの 
電源を切り、ケーブルを巧さます。 


爲 キヤノン製 PictBrid 旨 e 対応プ U ンター(別売）については、 四21 目を 

¥ 参照してください。 
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EP 刷ずる 

_ / 静止面^_ 

Pip 刷設定をする 

1 印刷画面を表示ずる 

四224〜22日の手順1〜日の操作 
で左の画面を表示します。 


2 設定ずる 

項目を選びタッチしたあと、[イ]か [►] 
をタッチして内容を選びます。 


- 

印刷枚数 

印刷枚数を指定します。 


標準設定 

フリンターの設定にしたびいます。 


曰付 

曰付を入れて印刷します。 

を] 

画錄番号 

画儘ま号を入れて印刷します。 


両ち 

日付と画像ま号の両方を印刷します。 


切 

— 


標準設定 

プリンターの設定にしたびいます。 

因 

切 

- 

入 

撮語時の情報を使って最適な設定で印刷します。 


赤目1 

ホく写った目を補正します。 

トリ S ング 

- 

印刷する範囲を指定します（の227)。 

用紙設定 

- 

用紙サイスやレイアウトなどを指定します（四228)。 
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印刷ずる 
静止画 

■画像を切り巧いて印刷ずる（トリ5ング） 

画像の一部分を切り抜いて印刷することびでをます。 


1 [トリミング]を選ぶ 

田22日の手順]の操作で印刷画面を 
表示したあと、[トリミング]をタッチし 
ます。 

切り损く範固を示す枠び表示されまず。 

2 切り巧く節囲を指定ずる 

ズームレノ く一を動かして枠の大ささを変 
ス よす 0 

枠をドラッグして位置を変えます。 

[ i 。] をタッチすると巧び回転します。 

• [ OK ] をタッチして設定します。 

3印刷ずる 

* m 22 已の手順7の操作で印刷します。 


0 画像びルさすざたり、縦横比によっては、卜 U ミングできないこ 
とびあ0ます。 

力;><ラで[日付写し込み]の指定をして撮影した画像をトリミン 
グすると、曰付び正しく印刷されないことびあります。 


iKjmi 
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E 日刷ずる 


静止画 

■ 用紙サイズやレイアウトを選んで巧刷ずる 

1 [用紙設定]を選ぶ 

四22目の手順]の操作で印刷画面を 
表示したあと、[用紙設定]をタッチしま 
す。 

2 用紙サイズを選ぶ 

内容をタッチして選び、[次へ]をタッチ 
します。 


3 用紙タイプを選ぶ 

内容をタッチして選び、[なへ]をタッチ 
します。 


4レイアウトを選ぶ 

* 画面を上下方向にドラッグして内容を選 
びます。 

[複数画像]を選んだときは、[イ]か〇] 
をタッチして印刷枚数を選びます。 

[0 K ] をタッチします。 

5印刷ずる 
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印刷ずる 


■ レイアウトで設定できる項目 


標準設定 

プ1」ンターの設定にしたがいます。 

フチ态0 

フチをつけて印刷します。 

フチなし 

フチなしで印刷します。 

複数画撒 

1枚の用紙に印刷する画像の枚数を選びます。 

ID フオト 

証明写真用の画像を印刷します。 

記録画素数び L で、縦横比び4:3の画撒にのみ指定でさます。 

固定サイズ 

印刷する大ささを指定します。 

L 判、はびき、ワイドサイズでのみ指定でさます。 


静止画 


■ 証明写真を印刷ずる 



1 [のフォト]を選ぶ 

* 田228の手順]〜4の操作で [ID フォ 
卜]を選び、[巧へ]をタッチします。 

2 長辺と短辺の長さを選ぶ 

項目をタッチして選んだあと、[イ]か [►] 
をタッチして長さを選び、[卜 US ング] 
をタッチします。 


の 


印刷ずる節囲を選ぶ 

田227の手順2の操作で印刷する範 
囲を選びます。 


4印刷ずる 
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E 日刷ずる 


動画 1 

^画を印刷する 

1 印刷画面を表示ずる 

四 224- 22日の手順1〜己の操作 
で動画を選び、左の画面を表おしまず。 

2 印刷ち法を選ぶ 

[固]をタッチしたあと、[イ]か 0] をタッ 
チして印刷方法を選びます。 

3 印刷ずる 

■ 動画の印刷方法 _ 

1コマ 表示されているシーンを静止画として印刷します。_ 

動画から一定の間隔で抜き出したシーンを、1枚の用紙に並べて印刷 
連続コマ します。[キヤフシヨン]を[入]にすると、フオルダ番号、画像番号、 

コマの経過時間を同時に印刷できます。 


旅 印刷中に[中山をタッチすると、印刷を中止します。 

^ CP 72 日/ CP 730 前のキヤノン PictBridge 対応フ U ンターでは 、 [ID 

フォト]や〔連続 コマ] は指定でさません。 



230 











印刷ずる 


f - 静止画 

nil 刷指定 （ DPOF ) _ 

カード内の画像か5印刷したい画像や印刷枚数などを指定して、一括印刷 
( CP 234) や写真店への印刷ミ主文をずることびでをます〔最大目98画像)。 
なお、この指定方法は 、 DPOF (Digital Print Order Format ) 規格に準 
拠していまず。 

静止画 

■ FUNC. メニユーで 印刷指定ずる 

撮影直後や画像の再生中に、 FUNC .；>< ニューで印刷指定 （ DPOF ) ができ 
ます。 



1 画像を選ぶ 

画面を左ち方向にドラッグして画像を選 
びます。 

2 印刷指定をずる 

[FUNC.] をタッチしたあと、ニュー項 
目の阻]を選び、タッチします。 

[▲] か [▼] をタッチして印刷枚数を 
指定し、[指定する]をタッチします。 


231 


■ 







E 日刷ずる 


静止画 

■ 印刷内容を指定ずる 

印刷タイプ传日付、画像番号といった印刷内容を設定でさます。この設定は、 
印刷指定したすべての画像に共通して適用されまず。 


[ FUNC .]、[ MENU ] の順にタッチして、 
[因]タブの[印刷の設定]を選んだあと、 
項目を選び、設定します（四84)。 




スタンダード 

1枚の用紙に 1 枚の画像を印刷 

巧刷タイプ 

インデックス 

1枚の用紙に縮ル画像を複数印刷 


両方 

スタンダードとインデックスの両方を印刷 


入 

撮影 曰を入れて印刷 


切 

- 


入 

画儘ま号を入れて印刷 


切 

- 


入 

印刷後、画像の印刷指定をすべて辭除 


切 

- 


0 プリンターまたは写真店によっては、設定した内容び反映されな 
いことびあります。 

他のカメラで設定したカードをこのカメラに入れると、[〇]び 
表示されることびあ D ます。このカメラで設定を変えると、設定 
済みの内容びすべて書き撰えられることがあります。 

[日付]を[入]に設定すると、お使いのプ U ンターによっては、 
曰付び重複して印刷されることびあります。 
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印刷ずる 


爲 [インデックス]に設定したときは、[日付]と[画像き号]の両方を[入] 
^ にはでさません。 

—部のキヤノン製円 ct 巨 rk お e 巧応フ U ンター(別売）では、インデックス 
印刷びでさないことびあります。 

日付の並びは、巧 T ] タブの[日付/時刻]の設定内容で印刷されます 
(四21)。 

静止画 

■ 1枚ずつ枚数を指定ずる 

1 [印刷ずる画像を指定]を選ぶ 
[ FUNC .]、[ MENU ] の順にタッチして、 
[旦]タブの[印刷する画像を指定]を 
選び、タッチします。 

2 画像を選ぶ 

* 画面を左ち方向にドラッグして画像を選 
びます。 

V 枚数指定びできるよラになります。 

' [インデックス]では、画面をタッチしま 
す。指定されると [ n /] び表示され、ちラ 
一度巧内をタッチすると解除され、[ゾ] 
び消えます。 




3 枚数を設定ずる 

[▲] か [▼] をタッチして枚数を指定 
します（最大目目枚)。 

手順 2 〜 3 の操作を繰 0 返して、画像と 
枚数を指定します。 

[インデックス]では枚数の指定びできま 


せん。手順 2 の操作で画像のみを選んで 
<ださい。 

じ)]をタッチすると設定され、メニュー 
画面に戻ります。 

[インデックス]では、[日のをタッチす 
ると設定され、メニュー画面に戻ります。 
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E 日刷ずる 


静止画 

■ ずべての画像を指定ずる 

1 [ずべての画像を指定]を選ぶ 

四233の手順]の操作で[すべての 
画像を指定]を選び、タッチします。 

2 印刷指定ずる 

[0 K ] をタッチします。 

静止画 

■ ずべての指定を解除ずる 

1 [ずべての指定を解除]を選ぶ 

四233の手順]の操作で[すべての 
指定を解除]を選び、タッチします。 

2 指定を解除ずる 

* [0 K ] をタッチします。 

静止画 

した画像を印刷ずる 

* 印刷指定した画像（の231〜 234) 
びあるときは、カゾラと Piet 日 ridged 
応プ U ンターをつなぐと左の画面び表示 
されます。[すぐに印刷]をタッチすると 
と、印刷指定した画像をかんたんに印刷 
でさます。 

印刷を中断して再開したとさは、続さの 
画像から印刷されまず。 
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印刷ずる 


静止画 

f フォトブック指定 _ 

カード内の画像からフォトプックに使いたい画像を指定〔最大目目8画像） 
し、付属のソフトウェアを使ってパソコンに取り込むと、指定した画像び 
専用のフォルダにコピーされて、インターネットでのフォトブックミ主文や、 
お使いのプ I 」ンターでの印刷をするとさに便利です。 

■指定方法を選ぶ 

[ FUNC .]、[ MENU ] の順にタッチして、 
[囚]タブの[フォトブック指定]を選 
んだあと、指定方法を選びます。 



0 他のカメラで設定したカードをこのカメラに入れると、[〇]び 
表おされることびあります。この力;><ラで設定を変えると、設定 
済みの巧容びすベて書さ換え6れることびあります。 


新 パソコンに取り込んだあとは「ソフトウェアの使用説明書」 （ m 28) や 
が お使いのフ I 」ンターの使用説明書をあわせて参照してください。 


静止画 

1枚ずつ指定ずる 



1 [画像指定]を選ぶ 

上記の操作で[画像指定]を選び、タツ 
チしまず。 
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E 日刷ずる 



2画像を選ぶ 

画面を左ち方向にドラッグして画像を選 
び、画面をタッチします。 

[ン]び表示されます。 

もラー度画面をタッチすると解除され、 
[ン]び消えます。 

別の画像ち指定するとさは、上記の操作 
を繰り返します。 

[0 K ] をタッチすると設定され、;><ニュー 
画面に戻ります。 


静止画 

■ ずべての画像を指定ずる 

1 [ずべての画像を指定]を選ぶ 

四23日の操作で[すべての画像を指定] 
を選び、タッチしまず。 

2 印刷指定ずる 

[0 K ] をタッチします。 

静止画 

■ ずべての J 旨定を解除ずる 




1 [ずべての指定を解除]を選ぶ 

四23日の操作で[すべての指定を解除] 
を選び、タッチしまず。 

2 指定を解除ずる 

[0 K ] をタッチします。 
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静止画 動画 


， Eye - Fi 力ードを使う 


Eye - R カードを使ラとさは、その国や地域で使用び認め日れているか、ぶ、 
ず事前にご確認ください（の3)。 

セットアップした Eye - Fi カードをカメラに入れると、撮影した画像をワイ 
ヤレスでパソコンに自動転送したり、オンライン上のサービスにアップ□一 
ドした0でさます。 

画像の転送は Eye - 円カードの機能です。カードのセットアップ方法、使用 
方法、転送時の不具合などについては、カードの使用説明書を参照するか 
力ードメーカーにお問し)あわせくださし V 


0 Eye - Fi 力ー ドの使用中は、次のことにを意してくださし、。 

拒が-円通信]を[しない]に設定（の 238) しても、電波び 
発信されることびあります。病院や航空機巧など電波の発信び禁 
止されている場所では、事前に Eye - Fi カードを取り出しておい 
て < ださい。 

画像び転送でさないとさは、カードやパソコンの設定を確認して 
ください。詳し<はカードの使用説明書を参照してください。 

Eye - 円通信の接続状態によっては、画像の転送に時間びかかっ 
た0、転送び中断したりすることびあります。 

Eye - 円カードは、通信機能びあるため、熱くなることびあります。 
バッテ U —の消耗び早くなりまず。 

カメラの動作び遅くなります。 [ Eye - 円通信]を[しない]に設 
定すると解決することびありまず。 

カメラを無線 LAN 接続ずると、 Eye - Fi 通信はできなくなります。 
Eye - R カードをカメラに入れると、撮影画面（情報表示時）や再生画面（簡 


易情報表示時） 

で通信状態を確認でさます。 

續 (灰色点な） 

未接続 

を（白点滅） 

接続中 

を（白点灯） 

転送待機 

を（アニメーシヨン）転送中 

續 

中断 


通信停止 


Eye - Fi カード情報 取得 エラー（電源を入れなおして<ださい。 
繰り返し表示されるときは、 力ー ドの異常び考えられます。） 


転送された画像には、[園]び表示されます。 
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Eye - Fi 力ードを使う 


偷 画像の転送中は、節電機能び働きません（励8日)。 

心 [巧]モードを選んでいるとさは、 Eye - 円通信び中断されます。他の撮影モー 

ドに変えるか、再生モードにすると再開されますが、[巧]モードで作成さ 
れた動画は重複して転送されることびあります。 

ドほ信情巧を巧認する 

接続先 SSID や通信状態を確認でさます。 


[ FUNC .]、[ MENU ] の順にタッチして、 
[? T ] タブの正 ye - 円設定]を選び、タッ 
チします。 

[通信 1 青報一覧]を選び、タッチします。 
通信情報一覧び表示されます。 

P Eye - 円通信をしなし、 _ 

Eye-Fi 通信をしない設定にでさます。 


[ Eye - Fi 通信]で[しない]を選ぶ 

[ FUNC .]、[ MENU ] の順にタッチして、 
巧 T ] タブの正 ye - 円設定]を選び、タッ 
チします。 

[ Eye - 円通信]を選び、[しない]を選び 
よ9 0 


0 Eye - 円カードを入れていないとさや、ライトプ□テクトスイッチ 
びある Eye - Fi カードのスイッチを 「 LOCK 」 側にして入れている 
とさは、 [ Eye - 円設定]び表示されません。そのため、ライトプ 
□テクトスイッチびある Eye - 円力ードのスイッチを 「 LOCK 」 側 
にして入れているとさは、設定を変えることびでさませんので注 
意してください。 
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8 


付録 

カメラを使うときに役立つ情報 
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と思った己 


r 力;><ラび故障したのかな？」と考える前に、次の例を参考に確認して<だ 
さい。ただし、問題び解決しないとさは、別紙の修理寅 付 センターへご相 
談ください。 

電源 

電源ボタンを巧してもカメラが動作しない 

バッテ U - を充電してください（四18)。 

バッテ U - び正しい向きで入っているか確認してください（四1目)。 

カード/バッテ I 」一収納部ふたび閉じているか確認して<ださい（四2日)。 

バッテ U —の端子が巧れているとバッテ U —性能びお下します。綿棒などで端子を 
おさ、バッテリーを数回入れなおしてください。 

バッテリーの消耗び早い 

低温下ではバッテ U —性能び低下します。端子カバーをつけて、ポケットなどでバッ 
テリーを温めてか5お使い<ださい。 

上記を確認してち、充電したのにすぐ使えなくなるときはバッテ U —の寿命です。串斤 
しいバッテリーをお買い巧めください。 

レンズび出たままで収納されない 

電源を入れたまま、カード/バッテ1」一収納部ふたを開けないでください。所たを 
閉じたあと、電源を入れてからちラ~度切って<ださい（励2日)。 

バッテリーがふくらむ 

バッテ U —特性のため安全上は問題ありません。ただし、バッテリーび&くらむこ 
とでカメラに入らな<なったとさは、別紙の修理受付センターへご柜談ください。 


テレビ表示 

テレビに表示できない/画面が乱れる（四 221) 

撮該 

撮影でさない 

再をモードのとさ（四 23) は、シャッターボタンを半押ししてください 
(四81)。 

暗い場所での画面表示がおかしい（阳 82) 

撮影中の画面表をびおかしい 

:欠のときは、静止画には記録されませんび、動画には記録されます。注意してください。 
壁光灯や LED などの照明下で撮影すると、画面びちらついたり横帯び表おされたり 
することびお0ます。 

画面いっぱし、に表示して撮影できない（四11 1) 

シャッターボタンを押した5、画面に[ち]び点滅表示されて撮影できな 
い（四 91) 
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故障かな？と思った 6 


画像に曰付び写し込まれない 

[曰付/時刻]の設定 CCP 21) だけでは写し込まれませんので、[曰付写し込み] 
を設定してください（励1日2)。 

[日付写し込み]び設定 cm 1 02) できない撮影モード（四2巳8〜2日目）では、 
写し込みはされません。 

シャッターポタンを半巧ししたときに、[爲]び表示される ( CP 101) 

[手ブレ補正]を[入]にしてください（四163)。 

スト□ボモードを [り にしてください（四1已8)。 

に日感度を高くしてください（四 II 4目)。 

=脚などでカメラを固定してください。また、^脚などでカメラを固定するときは、 
[手ブレ補正]を[切]にして撮語することをおすすめします （mi 63)。 

画像びボケて撮影される 

シャッターボタンを半押ししてピントを合わせてから、撮震してください（四81)。 
撮影距離範囲内に被写体をおさめて撮影してください（四264)。 

[ AF 補助光]を[入]にしてください （ rail 白)。 

意図しない機能（マク n 撮穀など）び設定されていないか確認してください。 

フォーカス n ック、冉 Fn ックで撮影してください（四1巳巳、1巳7)。 

画像びブレて撮影される 

タッチシャッター機能を使って撮影するとさは、撮影シーンによっては、画像びブ 
レやすくなることびありまず。カメラをしっかりと持って撮震してください。 

シャッターポタンを半巧ししてち、 AF フレームが表示されずピントぴ合 
わない 

被写体の明暗差びある部分を画面中央にしてシャッターボタンを半押しするか、半 
巧しを何度か繰り返すと AF フレームび表示され、ピントび合うことびあります。 


被写体び暗ずぎる 

スト n ボモードを [を] にしてください（励1巳8)。 

露出補正で明るさを補正してください （ rai 4 巳)。 
i - コントラストで補正してください （ rai 47、 1日巨)。 

AEn ックまたはスポット測光で撮影してください （ mi 4 已、14目)。 

被写体び明るずざる（白トビずる） 

スト n ボモードを[@]にしてください（臨11日1)。 

露出補正で明るさを補正してください （ rai 4 巳)。 

AEn ックまたはスポット測光で撮影してください （ rai 4 已、146)。 
被写体にあたっている照巧を弱めてください。 
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故障かな？と思った 5 

スト□ボが巧ったのに暗い画像になる （の 日 1) 

スト n ポ撮影に適した距離で撮影してください瓜 Q 264)。 

に0感度を高くしてください（四14目)。 

スト□ボ撮影した画像の被写体び明るすぎる（白トビずる） 

ストロボ撮影に適した距離で撮影してください瓜□那4)。 

スト n ボモードを [®] にしてください（田1101)。 

スト□ボ撮影時、画像に白い点などび写る 

空気中のちりなどにスト n ボ光び反射しました。 

画像び粗い感じになる 

に0感度を低くして撮影してください（四14目)。 

撮影モードによっては IS 日感度び高くなるため、粗い感じの画像になることびあり 
ます（励123)。 

目が赤く写る （ rails ) 

[ホ目緩和ランフ]を[入]に設定してください（四111日)。スト n ボ撮影のときは、 
ランフ（前面） （ CP 目）び点巧して、約1秒間は赤目現象を禮和するため撮語で 
きません。また、写される人びランプを見ているときに効果びあります。「室内を巧 
るくする」、「写したい人に近づく」と効果び上び0ます。 

赤目補正で補正してください （ rai 日7)。 

カードへの画像の記録時間び長い、または連続撮影速度が遅くなった 

力ードをこのカメラで物理フォー マツ トしてください（励2日日)。 

撮影機能や FUNC . メニューの設定びできない 
設定でさる項目は撮影モードによって蜜わります。 r 撮影機能一覧」、 rFUNc.；>i ニュー 
-覧」、 r 撮該タブメニュ——覧」（の呂已4〜2日日）で確認してください。 

赤ちゃんやこどちのシーンアイコンび表示されない 

赤ちゃんやこどちのアイコンは、個人認証機能 cm 103)で誕生日を登録しないと 
表示されません。誕生曰を入力しても表おされないとさは、顔情報を登録しなおす 
(励1日 8) か、日付/時刻を正しく設定してください（脚21)。 


動画撮誘 

正しい撮影時間が表示されない、または中断される 

カードをこの力ラで初期化するか、書き込み速度の速いカードを使ってください。 
撮穀時間び正しく表おされないとさを、カードには実隙に撮影した時間の動画び記 
録されています（の120已)。 
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故障かな？と思った 6 


画卸こ[〇]び表示され、撮影び自動のに終わった 

力;><ラの内部メモ IJ 一びかなくなりました。次のちまを試して<ださし、。 

力ードをこのカメラで物理 フォー マットする（四2日6)。 

画質を蜜える（四11巳)。 

書き込み速度の速い力ードを使う（四264)。 

被写体びゆびんで見える 

撮穀中に被写体びカメラの前を素早く横切ったとさは、ゆがんで見えることびあり 
ます。これは故障ではありません。 


再を 

再生できない 

パソコンでファイル名やフオルダ構造を変えると再生できないことびあります。ファ 
イル名やフオルダ構造については、「ソフトウェアの使用説明書」 era28 ) を参照 
してくださし、。 

再生び中断ずる、または音寅び途切れる 

この力方ラで物理フオーマットした力ードを使ってください （ CQ 2 日目)。 

動画を、読み込み速度の遅いカードにコピーして再生すると、再生び一瞬中断する 
ことびおります。 

パソコンで動画を再生するとき、バソコンの性能によっては、画像びフレーム（コマ） 
落ちしたり、音声び途切れたりすることがあります。 

動画を再生したとさに音声が聞こえない 

[消音]を[する]に設定（四20吕）しているときや、音声びルさいときは、音量 
を調整してください era 202). 

[扇] (四12目）、 [班] (四 141) では音声び録音されていないため、音は出ません。 

画面 

思いどお D にタッチ操作びできない 

タッチバネルは圧力を感知するタイプのため、少し強めにタッチしたり、ストラッ 
プについている留め具を使ラと切り換わりやすくなります（四1巨)。 

タッチ位置の調整を巧ってください（四210)。 

画面ち上に[卜]び表示される 

指び画面のち上を触っています。画面から指を離してください。 
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故障かな？と思った 6 


パソコン 

画像をパソコンに取0込めない 

力方ラとパソコンをケーブルでつないで取り込むときは、次の操作で画像の取り込み 
速度を遅くすることで、問題び解決でさることびあります。 

カメラの電源をいったん切0ます。シャッターボタンを全巧ししたまま、ズームレ 
バーを <[>]> 側に巧した状態でく囚〉ボタンを巧します。続いて、ズームレバーを 
く函>側に巧します。表おされた画面で旧]をタッチして逼び、もう一度タッチし 
ます。 


Eye-Fi 力ード 

画像び転送できない（四237) 


謹 LAN 

[叫，)] び表示されず、無線 LAN メニューを表示できない 

撮該モードか5は無線 LAN メニューを利用でさません。再生モードに切り換えてく 
ださし、。 

再をモードでち、拡大表示や一覧表お（インデックス表お）のときは[叶)]び表示 
されません。1枚表示に切り換えてください。また、検索条件を指定して画像を表 
示しているときも[叫り]は表示されません。検索した画像の再生状態を解除してく 
ださい。 

カメラをフ U ンターやパソコンとケーブルでつないでいるとさは[(中)]び表示され 
ません。ケープルを外して<ださい。 

カメラに接続先を登録できない 

カメラに登録でさる接続情報は、あわせて20件までです。不要な接続情報を削除 
してから新しい接続先を登録してください（四74)。 

メールし:外の Web サービスには、複数のアカウントを設定でさません。 
CameraWindow を使って Web ヴービスのアカウントを変更してください 
(四4日)。 

スマートフオンを接続先として登録するには、スマートフオンに専用アプリケーシヨ 
ン 「 CameraWindow 」 をインス! -- ルしてから巧ってください。 

バソコンを接続先として登録するには、付属のソフトウェア rCameraWindow 」 を 
バソコンにインス1ルしてから行ってください。また、バソコンや無線 LAN の環 
境や設定を確認してください（四2日、日巳）。 

無線 LAN の電波状態び悪くなるため、電子レンジや Bluetooth など、 2.4 GHz 帯 
の周波数を使用する機器の近くでは使用しないでください。 

本製品と接続先の機器（アクセスポイントなど）を近づけて、その間に物を置かな 
いで <ださい。 
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故障かな？と思った 6 


画像を送信でをない 

接続先の空さ容量び不足しています。接続先の空さ容量を増やしてから再度送信し 
てください。 

[因 I] モードで撮影された画像はグループ化されています。グループ化を解除してか 
ら送信してください。 

接続先のカメラの SD >^モ1」ーカード、 SDHC 方モ U —カード 、 SDXC メモ U —力一 
ド、 Eye - Fi 力ードのスイッチび 「 LOCK 」 側（書さ込み禁止）になっています。スイッ 
チを書き込みできる方へ切り換えてください。 

画像をリサイズして送信でをない 

をとの画像より大さい記録画素数には I 」サイズでさません。 

動画は IJ サイズでさません。 

画像の送信に時間がかかる/無線接続び切断されてしまラ 

複数の画像を送信すると時間びかかることびあります。送信時に 咖 2] または [S] 
を選択して U サイズすると、送信時間を短くでさます （ m 7 i )。 

動画を送信すると非常に時間びかかることびあります。 

無線 LAN の電波状態び悪くなるため、電子レンジや日 lue ね 0th など、 2.4 GHz 帯 
の周波数を使用ずる機器の近くでは使用しないでください。 

なお、 [ Till ] び表示されていてち、画像の送信に時間びかかることびあります。 

本製品と接続先の機器（アクセスポイントなど）を近づけて、その間に物を置かな 
いでくださし、。 

画像をパソコンに送信するときは 、 •X モ U —カードに大量の画像（約1日日日枚）び 
保巧されていると、接続び切断されることびあります。必要な画錄をバソコンに取 
り込んでから、メモ U —力ード内の画像を削除して減らしてください。 

カメラを譲渡または廃棄するので、無線 LAN の接続情報を消したい 

無線 LAN の設定を初期化してください （ CQ 7 目)。 
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ージー覧 


画面にメッセージび表示されたときは、次のよラに对応してください。 

カードびあ0ません 

カードび正しい向きで入っていません。カードを正しい向さで入れます（の120)。 

カードび n ックされていまず 

力ードのスイッチが 「 LOCK 」 側（書き込み禁止）になっています。スイッチを書き 
込みでさるちへ切り換えます（四1白）。 

記録でさません 

カードび入っていない状態で撮穀しました。撮影するとさは、カードを正しい向き 
で入れます（四2日)。 

カードび異常でず （四 206) 

初期化したカードを正しい向きで入れても同じ表示び出るときは、別紙の修理受付 
センターへご柜談ください（励2日)。 

カード残量が足りません 

力-ドの空き容量び ないため、 撮穀（四 87、12 し 143) や編集 CCQ 193 
- 197) はできません。画像を消して（励 184) 空き容量を作るか、空き容量の 
ある力ードに交換します瓜 P 19)。 

タッチシャッターでをません/タッチ AF でをません 

指び画面のち上を祗っています ( CP 243). 

タッチ AF びでをない撮穀モードです （ CP 2 已4)。 

タッチ AF 解除されました 

タッチ AF で選んだ被写体び認識できなくなりました （ m 1巳白)。 

バッテリーを充電してください （CP18) 

画像びあ0ません 

カードに表おできる画像び入っていません。 

保護されていまず（田 181) 

認識できない画像です/互換性のない JPEG でず/画像が大きずぎまず/ 
再生できません （AVI) / RAW 

身巧^応の画像やデータび壊れている画像は表示でさません。 

バソコンで加工したり、ファイル名を変えたりした画像や、このカメラ政外で撮穀 
した画像は、表示できないことびあります。 
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画面に表示されるメッセージー覧 


拖大できない画像でず/連想再生でをない画像でず/回乾できない画像で 
す/処理できない画像でず/登録でをない画像でず/処理できません/指 
定できない画像です/認証情報がありません 

パソコンで編集した画像やファイルをを変えた画錄、このカメラ政外で撮影した画 
像は、切下の機能び使えないことがあります。また、動画では、*の機能び使えません。 
認証情報の編集 （ CQ 176) *、拡大（励 177) +、連想再生 cm 1 80) \回転 
(四187)、分類瓜 P 188)、 編集（励193〜197い、起動画面への登録 
(四 204) *、印刷指定（四 231) *、フオトブック指定（四23巳）* 

グループ化された状態では処理できません（四14日)。 


指定が数の上限を超えていまず 

印刷指定（四 231) やフォトブック指定瓜023己）の画像を白日8枚よりをく指 
定しました。指定する画錄を日日8枚切下にします。 

印刷指定 Cra 231) やフォトブック指定 CCQ 235) を正しく保巧でさませんでし 
た。指定枚数を減らして、をラー度指定します。 

な護（の1181)、消去瓜〇184)、お気に入り（四188)、マイカテコ' U - 
(四190)、印刷指定（陶231)、フォトブック指定（四の已）で、已01枚し:^ 
上の画像を指定しよラとしました。 


通信 エラー 

カードに大量の画像（100日枚程度）があるため、パソコンに画徹を取りぶんだり 
印刷したりできません。パソコンへ取り込むときは、カードリーダー（市販品）を使 
います。印刷するとさは、フ U ンターのカードス n ットにカードを差して印刷します。 


ファイル名び作成でをません 

カード巧の画撒を保をずるフオルダの番号が最大（目目白）になっていて、各フオル 
ダになをされている画像のま号を最大 （9 吕 99) になっているため、フオルダの作 
成や撮該した画像の記録がでさません。巧 T ] メニューで[画錄ま号]を[オート U セッ 
卜]に変えるか（幽207)、力ードを巧期化します（脚2日己)。 


レンズエラーを検知しました 

レンズ動作中にレンズを巧さえたり、ぶコ U や砂ボコ U の立つ場所などで力>(ラを 
使ラと表示されることびあります。 

頻繁に表示されるときは故障び考えられますので、別紙の修理受付センターへご相 
談ください。 

カメラがエラーを検知しました（エラー雷号) 

撮影直後に表示されたときは、撮穀されていないことがあります。再生して画像を 
確認して < ださい。 

頻繁に表示されるとさは故障び考えられますので、エラーま号 ( Exx ) を控えて、別 
紙の修理受付センターへご相談ください。 
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画面に表示されるメッセージー覽 


ファイル エラー 

パソコンで加工したり、この力;ラ政外で撮語した画像は、プ1」ンターにつないで 
を正しく印刷（四! 224) できないことびあります。 


印刷エ ラー 

用祇サイズの設定を確認してください（四228)。正しく設定されてし VC もこのエラー 
び表示されるときは、 フ U ンターの電源を入れなおして、もラー度設定してくださし、。 

インク吸収体び満杯です 

お使いのキヤノン製インクジエットフ U ンターに付属のパーソナル機器修理受付セ 
ンター、またはお近くの f 度理受付窓□にインク吸収体の交換を依頼してください。 

無線 LAN 

接続に失敗しました 

アクセスポイントを認識できませんでした。アクセスポイントの設定を確認してく 
ださい。 （ CP 巳 6) 

接続先び見つかりませんでした。カメラの電源を入れ直し、接続をやり直してください。 
接続先の機器び、接続できる状態になっているか確認してください。 

アクセスポイントび特定できません 

複数のアクセスポイントの WPS ボタンび同時に巧されました。接続をやり直して 
ください。 

アクセスポイントび見つか0ませんでした 

アクセスポイントの電源び入っているか確認して < ださし、。 

アクセスポイントを手動で指定しているとさは、入力した SSID が正しいか確認し 
て < ださい。 

無線 LAN の暗号化キーび正しくありません/無線 LAN のセキュリティー 
設定が正しくありません 

アクセスポイントのセキュ U ティー設定を確認して<ださい （ m 巳色)。 

IP アドレスが重複していまず 

他の機器と IP アドレスび重複しないよラに、 IP アドレスを設定し直して<ださい。 

接続び切断されました/受信に失敗しました/送信に失敗しました 

無線 LAN の環境び悪い可能性びあります。 

電子レンジや日 luetooth など、 2.4 GHz 帯の周波数を使用する機器の近くでは使 
巧しないでください。 

本製品と接続先の機器（アクセスポイントなど）を近づけて、その間に物を置かな 
いで < ださい。 

接続先の機器でエラーび発生していないか確認してください。 
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画面に表示されるメッセージー覧 


送信に失敗しました 
カードび異常でず 

初期化したカードを正しい向きで入れてち同じ表示び出るとさは、別紙の修理受付 
センターへごネ目談 < ださい。 

受信に失敗しました 
カード残量び足0ません 

受信ずるカメラのカードに空さ容量びないため、画像を受信でさません。画像を消 
して空き容量を増やずか、空き容量のあるカードに交換してください。 

受信に失敗しました 
カードび n ックされています 

画像を受信するカメラの SD メモリーカード 、 SDHC メモ U —カード 、 SDXC メモ 
U - 力ード、 Eye - 円力ードのスイッチび 「 LOCK 」 側（書き込み禁止）になっていまず。 
スイッチを書き込みでさる方へ切り換えてください。 

受信に失敗しました 
ファイル名び作成でをません 

画像を受信するカメラのフォルダま号が最大値（吕日日）で、かつ画像ま号も最大値 
(9999) のとさは受信でさません。 

サーバーの 空き容量がす足していまず 

CANON IMAGE GATEWAY にアップロードされている画像を削除して、空き容量 
を増やして < ださい。 

パソコンと接続し付属のソフトウェアで設定し直してください 

カメラに設定されている曰付/時刻の設定が正しいか確認してください。正しいこ 
とを確認した5、画面の指示にしたがって設定をやり直してください。 

ネットワーク設定を確認してくださし、 

お使いのネットワーク回線を使ってインターネットに接続できるか確認してくださ 
い。 
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④ 撮影モード（脚2已4)、 
シーンアイコン （C 白 i 吕 3) 

③カメラ位置* 

⑤ ホワイトバランス 
(励148) 

@マイカラー ( CP 14目） 

感 動画撮穀 （CP 141) 

衝ドライプモード （C01 巳。 
@長秒時設定(四138)、 
露出補正量(風14已） 

(D 手ブレ警告瓜日日 1) 

角） FUNC. (ファンクシヨン） 
(CP83) 

颇バッテリー残量表示 
(励2巳 1) 

⑩圧縮率晒質）（励16日） 
/記録画素数（抑 12) 
频 Eye- 円通信状態 cm 237) 
涵撮影可能枚数 
吸動画の画質 


猶 AF フレーム ( CQ 154) 

祗撮影可能時間 
⑩スポット測光枠 
(四146) 

⑩フォーカスゾーン 
(励1已2)、 AF □ッ 
ク (CP 1 57) 

® デジタルスーム倍率 
(田197)、デジタ 
ルテレコンバーター 
(四1巳 3) 

@スト□ボモード 
(四101、 158) 

领赤目自動補正 （ rail 3) 
猶タッチシャッター 
(四1日日） 

涵日付写し込み（四 102) 
⑩ DISP. (ディスフレイ） 
(四 82) 

適グ U ッドライン ( CP 116) 


@セルフタイマー瓜日目 8) 
@ AE □ック（四14己）、 
FED ック (m 1 59) 
领シャッタースピード 
輿絞0数値 
娜測光ち式（四14目） 

通）トコントラスト（四 147) 
敏に日感度 （CP 146) 

趣水銀口自動補正脚。 4) 
@八イスピード動画撮影 
時間 cm 141) 

颇スームパー(脚 88) 

蟹）目つむり検出 ( CPUS ) 
愈手プレ補正（励目日） 

興手プレ補正 cm 1 63) 
颊エ U ア設定（の12日目） 
通）ウィンドカット ( CP 115) 
⑩露出補正バー （ rai 4 已） 


* 6:通常 、 D 6 :カメラを縦位置に構えたとき 

撮影時にカメラの向さを検知して最適な撮影びでさるよラ制御され、再生時には、 
カメラび縦向きでも横向きでち、画錄び自動的に回転して正位置で見ることができ 
ます。 

ただし、カメラを真上や真下に向けると正しく検出できないことびあります。 


r 画面の表示内容一覧 


f 撮影時【情浦表示あり) 


医 ①霉③④⑥⑥⑦ 

颤か 
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画面の表示内容一覧 


■バッテリーの残量表示 

バッテ U —の状態は、画面にマーク皆メッセージで表示されます。 


画面表71^ 

内容 

画 

十分でず。 

回 

かし減っていますび、まだ使えます。 

r~ii (ホ < 点滅） 

残量び少なくなってきました。充電してください。 


[バッテリーを充電してください]残量びありません。すぐに充電してくださし、。 
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■ 






①無線 LAN 
(D マイカテゴ U — 

m 1 90 ) 

④動画（の88、 

16巨)、八イスピード 
連写（四139)、撮 
影モード（四2己 4) 

④ に0感度（四146)、 
再生速度做141)、 
倍速（四に 7) 

⑤ ホワイトバランス 
(励148) 

(D ヒストグラム 
(四169) 

⑦記録画素数 （ra 112、 
115)、 MOV 觸歐 
(D FUN 仁(フアンクシヨン） 
(励 83) 

感印刷指定（四 231) 
⑩ Eye-Fi 乾送済み画像 
(四 237) 


⑩バツテ U —残量表示 
(CQ2 已 1) 

趣測光方式 CCP146) 

⑩フォルダ番号一画像番 
号 cm 207) 

沼）再生画像ま号/総画像 
数 

媽情報非表示 （ra 1 69) 
饭シャツタースピード（静 
止画)、画質/フレーム 
数 働画）（四11巳） 

⑩ GPS 表示（励 170) 

⑩絞0数値、画費（動画） 
(四 1 1 日） 

诞露出補正量 cm 145) 
颇スト n ボ発光 
(四1巳 8) 

⑩フォーカスゾーン 
(CP1 巳 2) 

@ i- コントラスト 

(励147、 196) 


@ファイルサイズ 
@ DISP. (ディスフレイ) 
CCQ 82) 

蠻圧縮率（画質） 

脚1 60) 

@グループ再生 

瓜〇175)、画像編集 
瓜 P 193〜1 97) 

顿イ呆護 cm 181) 

顯お気に入り m 1 88 ) 
@マイカラー(励149、 
195) 

娜水銀打自動補正 
脚11 4) 

® 赤目補正（田1113、 
197) 

敏撮影日時 CCQ 21) 

颇静止画：記録画素数 
動画：再生時間 


画面の表示内容一責 

产再ち時【詳細情巧表示) 
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画面の表示内容 一覧 


■「見る」 m 1 66 ) で表示される動画操作パネルー覧 

た終了 


タッチすると音量バネルび表示され、 [▲] か [▼] をタッチすると音量を変 
えられます。音量び日のとさは [4 ] び表示されます。 


► 

再を 

N 

前スキップ* (タッチしたままにすると連続してスキッフ） 

ィ II 

フレーム戻し（タッチしたままにするとス □- 戻し） 

!!► 

フレーム送り（タッチしたままにするとス □- 送り） 

N 

:欠スキップ* (タッチしたままにすると連続してスキッフ） 

お 

編集（四 198) 

ホ約 4 秒前または後のフレームを表示 


動画再生中に力方ラを指で軽くたたく ( CP 1 68) と、前スキップ、次スキッ 
フができます（アクティブ再生)。 

スク n —ルバーをタッチしたり、左ちち向にドラッグしたりずると、表示す 
るフレームを変えられます。 
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撮影機能一覧 


\ 撮影 モード 

機能 

flnp) 

- a - 

P 

ぷ 

巧 

9 

け 

に]悟 ir 括 

露出補正（四14已） 

- 

〇 〇 〇 

〇 

〇 〇 〇 

スト□ボ 
(四 101、 158) 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ち 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

な 

» 1 

〇 

〇 







〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

タツチシヤツター 

( CP 1 00) 

入/切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

AE/FE □ック *4 ( の14已、 159) 

- 

〇 

〇 

- 

— 

- 

- 

- 

AF □ック cm 1 57) 

- 

〇 

〇 






タッチ AF (因 1巳日） 

〇 

〇 

- 

〇 

— 

* 5 

♦已 

♦已 

画面の表示の呂 2) 情報表示あり/なし 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


* 1還お不可。ただし状況に応じて[が] 
* 吕還が不可。ただし発光時は [5 ミ] 

* 3撮影のみ可。被写体の指定は不可 
*4 FE □ック は[感]では不可 
* 巳顔び検出さ打たとをのみ可能 
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機能/メニュ ーー 覧 


国 

陌 

ミミ:- 

过 

迪 

因 



な 

W 

fkh 

さ 


ぶ 

が 

〇 

〇 〇 〇 

〇 〇 

〇 〇 

〇 - 

— 

〇 

-- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

- 

- 

♦ 2 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

* 3 

〇 

* 3 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 










- 

— 

- 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

〇 

- 

- 

〇 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇還巧可能または自動設定-還巧不可 



255 
























































機能/メニュ ーー 覧 


P FUNC •メ ニュ —— 覧 



撮影モード 


丘 1 


flnp ) 

P 

ぷ 

巧 

み 


尚 


機能 



• L : 

む 

む 

測光ち式（助14巳） 

園 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

[〕円 

- 

〇 

〇 

- 

— 

— 

- 

- 


夕 FF 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

マイカラー(四 149) 

み邹免 t 1 
巧 W * 1 ^6身 G 
命み;* 9 

- 

〇 

〇 

— 

- 

〇 

〇 

〇 

ホワイトバランス 

腫 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

(四148) 

糸*朱お端 A 

- 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

に。感度（四14日） 

皿 

RLIT 0 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

擺擺顧驟攝驟 

- 

〇 

〇 

- 

— 

— 

- 

- 

露出補正（田14已） 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

セルフタイマー 

なる 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

(CQ98) 

如のの 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

セルフタイマー設定 

時間* 3 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

( ra 日日） 

枚数* 4 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

- 

— 

フォーカスゾーン 

心 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

(脚1己ぶ 

度 i 4 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

ドライブモード 
(四1已 1) 

□ 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

智 

〇 








Qi 

■ 

〇 

- 

〇 

〇 

- 

- 

- 

静止画アスペクト比 

(ra 111 ) 

16:9 3:2 4:31:1 

〇 

〇 

— 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 


L 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

記麵素数（四11リ 

M1M2 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

M 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


S 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

圧縮率（四 1 巳 0) 

ぶ 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 


〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


丽 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

勘画の画質（四 11 巳） 

1 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

厕 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


面 D 耐 

- 

— 

— 

- 

- 

— 

- 

— 


* 1ホワイトバランスは還が不可 

* 吕コントラスト、シャープネス、色の濃さ、ホ•緑-青-机色を已段設定 
* 3巧数設定不可のモードでは日秒設定不可* 4枚数設定不可のモードでは1枚固定 
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機能/メニュ ーー 覧 


型固-を。 

直 

因 

♦ 


な 

W 

/ a/s 'を 

苗 

夕 

0 0 0 0 0 

〇 〇 

〇 

〇 〇 〇 0 0 0 0 
















〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 













〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

_ 

— 

— 

- 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 









- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

〇 

- 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 , 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 
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〇 

〇 
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- 
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〇 

〇 

〇 

〇 

〇 〇 
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〇 

〇 
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〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

〇 

〇 
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〇 

〇 

〇 

〇 
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〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 〇 

〇 

〇 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇「〇 f 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

— 

- 

- - 

- 

- 

— 

— 

- 

- 

- 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

* 已 

- 

— 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 
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- 
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〇 

〇 
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〇 

〇 

〇 
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〇 

— 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

— 

- 

- 

— 

- 

- 

- 

〇 


* 已 [4:3] [16：9] のみ選が巧 〇違巧可能または自動設定—還が不可 

* 6输横比の設定に連動して自動設定 （ mi 27) 
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機能/メニュ ーー 覧 


己〇撮影タブメニユ ー— 覧 


機能 

flnp ) 

P 

ぷ 

巧 

み 尚 

— 山のむ 

AF フレーム（图1已 4) 

顔優先 AiAF 

〇 

〇 〇 

〇 〇 〇 

〇 

〇 

—占 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

AF フレームサイズ 
(願155) *1 

標 S 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

か 

- 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

— 

デジタルズーム 
( CQ 97) 

A 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

テレコン 1.6 X / 
テレコン2.0 X 

- 

〇 

- 

— 

— 

- 

— 

- 

ピント位置拡大 
(CQ n 7) 

入 

〇 

〇 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

サーボ AF cm 1 55) 

A 

- 

〇 

- 

〇 

- 

- 

- 

— 

切*2 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

タッチシャッター CCQ 100) 

入/切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

— 

AF 浦助光（田11日） 

A 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

切 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

〇 

〇 

スト□ボ設定 
(四101、113、 

119、1已目） 

赤目自動補正 

入 

〇 f 〇 1 〇 

〇 

— 

〇 

〇 

〇 

切 

〇 〇 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

赤目織ロランプ入/切 

〇 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

-コントラスト ( mi 47) 

自動 

〇 

〇 

〇 

- 

- 

- 

- 

- 

切 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

か銀口自動補正（四11 4) 入/切 

〇 

— 

- 

- 

— 

— 

- 

- 

ウインドカット犯日11己） 

入/切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

最影の確認の1 20) 

切/2〜1日秒/ホールド 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

レビュー情報 
(励1 20) 

非表示/詳細表示/ 
ピント確認 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

目つむり検出 

( rails ) 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

グ U ッドライン ( rail 6) 

入/切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

ボタンカスタマイプ（田1日 0) 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

手ブレ補正設定 
(励1 63) 

手ブレ補正 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

撮影時 

- 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

パヮード侶 

入 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

日付写し込み 
(四1 02) 

切 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

日付のみ/日付+時刻 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

個人認証設定（の10 3) 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


* 1 AF フレームで[—点]還が時に可* 2 <な曲)>モードでは動きを検出したときは[入] 
* 3攝影のみ巧。被写体の指定は不可 
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機能/メニュ ーー 覧 


型 

陌 

ミを过直因） 

1 


な 

W 

hh 

'る’ 


置 

巧 

〇 

〇 

〇 - - J 〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇 

- 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

- 

〇 

〇 

- 
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- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

— 

- 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

* 3 

〇 

* 3 

- 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 , 

〇 
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- 

- 
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〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 

〇 


〇還択可能または自動設定-還が不可 

-個人認証磯自目脚1 03) で撮影すると、[ホ] [ a ] [ S ] では、名前は画面に表をごれないび、静止勵こは記録される 
-設定はでをるび,個人認証機能脚1 03) で撮影すると、[ぷ][のでは、ち前は画面に表示さ n ず、動画にも記録されない 
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機能/ メニュ ーー 覧 


pTr 設定タブメニユ ー— 覧 


項目 

参照ページ 

消音 

四2 日 2 

音量 

励2 日吕 

音の選択 

励2 日 3 

機能ガイド 

励2 日 3 

液晶の明るさ 

四2 日 3 

起動画面 

励2 日 4 

配色設定 

励2 日日 

カードの初期化 

四20 己、 
206 

画像番号 

励2 日 7 

フオルダ作成 

励2 日 7 

レンズ収納時間 

励2 日 8 

節電 

晒8 日、 

208 


項目 

参照ページ 

ェ U ァ設定 

四2 日日 

曰付/時刻 

四21 

単位 

四21 1 

ビデオ出力ち式 

四221 

HDMI 機器制御 

四21 日 

タッチ画面調整 

四21 曰 

無線 LAN 設定 

四37 

Eye- 円設定 

四237 

認証 マーク 表示 

四212 

S 語 巧口 

四23 

カメラ設定初期化 

, CQ 212 
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再ちタブメニユー—覧 


機能/メニュ ーー 覧 


項目 

参照ページ 

スライドシヨー 

四178 

消去 

四184 

保護 

四181 

回転 

四187 

お気に入り 

四188 

マイカテゴ1」一 

四1日日 

フオトブック指定 

四23巳 

i - つントラスト 

四1日白 

赤目補正 

四197 

卜|」=ング 

四1日4 


項目 

参照 ページ 

1」サイズ 

田1193 

レタッチマイカラー 

の119己 

認証情報 

田1170 

アクティブ再生 

四168 

スク n —ル再生 

四167 

グループ表示 

CP 17 巳 

縦横自動回転 

田1187 

再生開始位置 

CP 167 

再生効果 

田1167 

タッチアクション設定 

CP 191 


fa EP 刷タブメニユーー覧 


項目 

参照ページ 

印删 

- 

印刷する画像を指定 

四233 

すべての画像を指定 

四234 


項目 

参照ページ 

すべての指定を解除 

四234 

印刷の設定 

CP 232 


























機能/ メニュ ーー 覧 


をモードの FUNC. メニュ——覧 


項目 

参照ページ 

項目 

参照ページ 

回転 

四187 

ムービー 

ダイジェスト再を 

四174 

印刷指定 

CP 231 

連想再生 

四18曰 

保護 

励181 

画像の検索 

四172 

お気に入り 

CP 188 

スライ ド シヨー 

四178 

消去 

励184 

マイカテゴリー 

四19日 
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，曰ごろの取り巧いについて 


カメラは精密機器です。落としたり、衝撃をちえたりしないでください。 
カメラを聰石传モーターなどの、強力な磁場を諾生させる装置の近くに、 
絶対に置かないでください。電磁波により、力:><ラび誤作動したり、記 
録した画像び消えたりすることびあります。 

カメラや画面に水滴やミちれびついたとをは、眼鏡拭きなどのやわ5かい 
巧で拭さ取ってください。ただし、強くこすったり、押したりしないで 
<ださい。 

有機溶剤を含むクリーナーなどでは、絶対にカメラや画面を巧かないで 
<ださい。 

レンズにゴミびついているときは、市販のブ□アーで吹き飛ばすだけに 
してください。巧れびひどいとさは、別紙の修理受付センターにご相談 
<ださい。 

カメラを寒いところから急に暑いところへ移すと、力;ラに結露〔水滴） 
び発生することびあります。カメラを寒いところから暑いところへ移す 
とさは結露の発生を防ぐため、カメラをビニール袋に入れて袋の□を開 
じ、周囲の温度になじませてから取り出してください。 

結露び発生したとさは、故障の原因となりますのでカメラを使わないで 
ください。バッテ U —、力ードをカメラか5取り出し、水滴び消えてから、 
カメラを使ってください。 
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，まな仕様 


カメラ部有効画素数（最大) 

約1610万画素 

レンズ焦点距離 

已倍ズーム： 4.3 ( W ) - 21.5 ( T ) mm 

(3 己 mm フィルム換算： 24 ( W )- 120 ( T ) mm ) 

液晶モニター 

3.吕型 TFT カラー液晶 
有効画素数：約 46.1 万ドット 

ファイルフォーマット 

DCF 準拠 、 DPOF 対応 (Version 1.1) 

データタイプ 

静止画 ： Exi 干 2.3 ( JPEG ) 

動画 ： MOV (画像： H .264、 音声：リニア PCM 
(2 CH ステレオ）） 

インターフェース 

Hi-Speed US 巨 

HDMI 出力 

アナ n グ音声出力（ステレオ） 

アナ n グ映像出力 （ NTSC / PAL ) 

無線 LAN 規格 

IEEE 802.11 b / g/n * 

* 2.4 GHz 帯のみ 

無線 LAN 伝送ち式 

白 FDM 変調ち式 ( IEEE 802.11 g / n ) 

DSSS 変調ち式 ( IEEE 802.1 lb ) 

無線 LAN 通信モード 

インフラストラクチヤーモード>、アドホックモード 
* Wi-Fi Protected Setup に巧応 

無線 LAN 対応チャンネル 

1〜1 3 ch 

無線 LAN セキュリティー 

WEP 、 WPA-PSK ( AES / TKIP )、 

WPA 2 -PSK ( AES / TKIP ) 

電源 

バッテ U - パック NB -1 IL 

AC アダフターキット ACK - DC 90 

大きさ （CIPA 準拠） 

日 3 .已 X 已目 .8 X 吕 0.8 mm 

質量 （CIPA 準拠） 

約14已 g (電池-モ U - 力ード含む） 

約130 g (本体のみ） 

■ 撮彰できる枚数-時間、再生できる時間 

撮影枚数 

約17日枚 

動画撮影時間 t 

■ 約30分 

1 連続時 >2 約1時間 

再生時間 

約3時間 


*1カメラの巧期状態で、撮影/一時停止、電源の入/切、ズームなどの操作をしたと 
さの時間です。 

* 2 r— 度に撮影できる時間まで撮影」、「自動停止」を繰り返したときの時間です。 

撮影枚数は 、 CIPA (力^ラ映像機器工業を）の試験基準によります。 

撮影枚数-時間は、撮影ま件によりかなくなることびあります。 

フル充電状態での枚数-時間です。 
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主な仕様 


■ 1枚の力ードに撮影でをる枚数（縦横比4:3のとき） 


記録画素数 


1 枚のカードに撮影できる枚数（約•巧） 

(ピクセル） 


8 GB 

3 吕 GB 

し （ラージ） 

包 

1058 

4272 

1 6 V 1/4 巨日 8 x 34 巳6 


170已 

6883 

M1 (こドル 1) 

公 

1白96 

80已9 

8 M /32 巨 4 x 2448 


306白 

123白1 

M2 にドル 2) 

包 

7442 

30040 

2 M /1 600 x 1 200 


12白27 

巳217白 

S (スモール） 

包 

27291 

110150 

0.3 M /640 X 480 


40937 

16已吕2巳 


当社測定ま件によるをので、被写体やカードの銘柄、力;ラ設定などにより変わりま 
す。 

表巧の数値は画像の縦横比び4:3のときの値です。縦横比を変えると （ mill )、 
4:3のとさよりも1画像の容量びルさくなるため、撮穀できる枚数は多くなります。 
ただし、 [M2] では 1 6:目にすると1画像の記録画素数び1日20 X 1080になるた 
め、4:3より容量び大さ<なります。 


■ 1 枚の 力ー ドに撮影でをる時間 

画質 

1 枚のカードに撮影でをる時間 

8 GB 

3 呂 GB 1 

耐 

2白分3白を!> 

1時間日目分43秒 

1 

42分 1 1秒*1 

吕時間己日分1日秒 

励 

1 時間吕 8 分巳白秒 

已時間日目分10軟 


*iiFrame 動画（四 141) では、27分3目秒、 

*2 iFrame 動画（四 141) では、 1 時間巳1分37秒 
当社測定ま件によるをので、被写体やカードの銘柄、力;ラ設定などにより変わりま 
す。 

一度の撮影で動画の容量び4 G 日になるか、撮影時間び[厕][厕]では約10分、[厕 
では約1時間になると、自動的に撮影び終わります。 

カードによっては、連続撮霖時間に満たなくてち、撮影び終わることびあります。 
SD スピードクラス巨政上のカードを使用ずることをおすすめします。 
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主な仕様 


■スト n ボ調光範囲 

ちっとち広角側（画）にしたとき 巳日 cm - 3.巳 m 
もっとち望遠側（[♦でにしたとき 目日 cm - 2.日 m 


■ 撮影距離 


撮影 モ-ド 

フ オー カスゾーン 

もっとも広ち測（画） 
にしたとを 

ちっとち望遠測（[拳]) 
にしたとを 

( Uli !) 

- 

3 cm - 〇〇 

目0 cm - 〇〇 


ム 

5 cm - 〇〇 

目 □ cm - 〇〇 

上記し: ■ i 外 

化* 

3 - 50 cm 

- 



3 m - 〇〇 

3 m - 〇〇 


* 撮影 モードによっては、還択でさません。 

■ 連続撮影の速さ 

撮影 モード 

P 

却 


I シャツタースピード 

くの政 > モードで自動設定される範囲！-1/2日00秒 
すべての 撮穀 モードをあわせた範囲 1巳-1/20日0砂 

■絞り 

F 値 F 2.7 / F 8.0 ( W ) - F 巳.9 / F 17 fT ) 


速さ 

約1.目枚/秒 
約日.2枚/秒 


■ バッテリーパック NB - 11 L 

お式： I 」チウムイオン充電池 

公称電圧 ： DC 3.6 V 

公称容量： 680 mAh 

充放電回数：約3日日回 

使用温度：日 一40で 

大きさ： 34.6 X 4日.2 X 巳.2 mm 

質量： 約13旨 
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主な仕様 


■バッテリ 

—チヤージヤ ー CB -2 LD 

定格入力： 

AC 1曰白 V - 240 V (己0/色白 Hz ) 

定格出力： 

DC 4.2 V 、 0.41 A 

充電時間： 

約2時間 CNB -11 L 充電時） 

充電表示： 

充電中：オレンジ色点な、充電完了：緑色点灯（吕好式) 

使用温度： 

5 - 4己で 

大ささ： 

85.0 X 已ス日 X 24.3 mm 

質量： 

約已9呂 


記載データはすべて当社試験基準によります。 

製品の仕様および、外観の一部を予告なく変更することびあります。 
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，索引 


【英数宇】 

AC アダプターキット . 215,吕吕2 

AE □ック . 145 

冉 F フレーム . 154 

冉 F □ック . 1已7 

AUTO モード（撮穀モード)… 24. 88 
Cam 已 raWindow 

スマートフオン . 己0 

表示 . 6已 

CANON IMAGE GATEWAY . 45 

設定 . 46 

DIGITAL CAMERA Solution Disk ... 2 

DPOF .231 

Eye - 円力ード' . a 237 

FE □ック .159 

FUNC . メニユー 

…覧 .256, 262 

基本操作 . 83 

GPS 情報表示 . 170 

iFrame 動画（動画モード） . 141 

IS 白感度 . 14巨 

i - コントラスト . 147,196 

MAC アドレス . 巳7 

PictBridge 

(ピクトプ I 」ッジ) . 216, 224 

P (撮影モード) . 144 

SD / SDHC/SDXC 力ードーカード’ 
Web ヴービス 

接続 . 49 

接続先に登録 . 46 

表示される順番 . 48 

メールを登録できる件数 . 48 

Wi-Fi . 38 

Windows 

CameraWindow の表示 . 6已 

設定 . 57 

WPS . 62 

PIN コードち式 . 63 


プッシュボタンち式 . 62 

【创 

赤目補正 . 1 13. 197 

アクセサリー . 21日 

アクセスポイント 

手動設定 . 64 

表示件数 . 64 

アクティブ再生 . 168 

圧縮率（画質） . 160 

-点 CAF フレームモード) . 1巳已 

色あい（ホワイトバランス） . 148 

印刷 . 224 

インターフェース 

ケーブル . 2, 31. 224 

ウインクセルフタイ7— 

(撮影モード） . 136 

エラー表示 . 246 

遠景（フォーカスモード） . 152 

才ートシャッター(撮該モード) ..... 13己 
才ールドポスター(撮影モード) ..... 12己 

お気に入り設定 . 188 

音 . 202 

【か] 

力ード . 3,44 

撮露でさる時間 . 2色已 

海外で使ラ . 2日日. 214 

回転 . 187 

顔セルフタイマー(撮影モード) ..... 137 
顔優先 AiAF 

(AF フレームモード） . 1已4 

拡大表示 . 177 

画質^圧縮率（画質） 

画像 

消す . 184 

再生^見る 

表示時間 . 120 
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索引 


保護 . 1引 

画像の送信 

1つずつ送信 . 71 

複数の画像を送信 . 72 

まとめて送信できる数 . 70 

U サイズ . 71 

画像のバソコンへの取り込み . 巨己 

選択した画像 . 67 

未送信の画像 . 66 

画像ま号 . 207 

カメラ 

接続先に登録 . 己3 

設定初期化 . 212 

ニックネーム . 44 

力;>< ラアクセスポイント 

モード .50. 68 

画面 

表示一覧 . 吕已 0. 2已2 

よ の 己 an . 

メニュ—— ► FUNC . メニュー、 

メニュー 

魚眼風（撮影モード） . 126 

記録画素数（画像の大ささ） . 112 

グ U ッドライン . 116 

消す . 184 

検索 . 172 

極彩色（撮霖モード） . 12己 

故障 . 240 

f 固人認証 .103. 17巨 

に】 

ヴーボ AF . 1巳己 

再生^見る 
撮影 

撮穀情報 . 250 

撮穀曰時一曰付/時刻 

ジオラマ風（撮影モード） . 126 

消去-^消す 

初期状態^設定初期化 

白黒画儘 . 149 


お銀な自動補正 . 114 

スイッチカラー(撮震モード） ........ 132 

ズーム . 2斗88, 97 

ステレオ AV ケーブル . 221 

ストラップ . 2,17 

スト n ボ 

常時発光 . 158 

ス□ーシンク n . 1已8 

発光禁止 . 101 

スノー(撮穀モード） . 123 

スマートフォン 

CameraWindow . 已〇 

公開設定 . 已2 

公開設定の変更 . 已2 

接続先に登録 . 50 

スマイル（撮霖モード） . 13己 

スライドシヨー . 178 

巧巧時計 . 20白 

接続 

Web サービス . 49 

接続先に登録 

Web サービス . 46 

カメラ . 巳3 

スマートフォン . 已〇 

パソコン . 61 

プリンター . 68 

接続情報 

1つずつ消去 . 7已 

ニックネームの変更 . 76 

編集 . 74 

設定初期化 . 212 

節電 . 80 

セピア調画像 . 14白 

セルフタイマー . 98 

2秒セルフタイマー . 日白 

ウインクセルフタイマー 

(撮影モード) . 136 

顔セルフタイマー 

(撮影モード) . 137 

タイマー時間と撮影枚数を 
変える . 日白 
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索引 


測光ち式 . 146 

ソフトウエア 

DIGITAL CAMERA Solution 

Disk .2 

インストール .30 

パソコンへの取り込み . 33 

ソフトフォーカス（撮霖モード) ..... 129 

【た] 

タッチ . 16 

タッチ AF . 156 

タッチアクシヨン 

設定 . 49, 52. 54, 62. 69. 191 

タッチ位置調整 . 210 

勺 ッチシャッター . 1日日，162 

タ ッチ )なル . 16 

縦横比を蜜える . 111 

端テ .31.218. 221,223, 224 

長秒時撮影（撮語モード） . 138 

デジタルスーム . 97 

デジタルテレコンバーター . 153 

手ブレ . 163 

手持ち夜景（撮穀モード） . 123 

テレビで見る . 217 

電源^ AC アダプターキット 
ーバッテ IJ - 

ーバッテ U —チャージャー(充電器） 

トイカメラ風（撮影モード） . 128 

動画 

画質（記録画素数/ 

フレーム 数) . 11 已 

撮影時間 . 26已 

編集 . 198 

ドライブモード . 151 

ドラッグ . 16 

卜 IJS ング（画像の切り抜さ） ........ 194 


【な] 

曰時-^曰付/時刻 
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ニックネーム 


カメラ . 44 

接続先 . 76 


【は] 

A イスピード動画（動画モード) ..... 141 
A イスピード連写（撮影モード) ..... 13白 


パソコン 

環境 . 55 

準備 . 已己 

接続先に登録 . 61 

バッテ U - 

残量表示 . 251 

充電 . 18 

節電 . 80 

バッテ1」ーチャージャー 

(充電器） .2. 21已 

パヮード IS . 164 

ピクトブ I 」ッジ 

( Piet 巨 ridge ).216. 224 

曰付/時刻 

画像への写し込み . 102 

世界時計 . 209 

設定 . 21 

曰付/時刻用電池 . 吕吕 

変更 . 22 

ム术己 on . 

ピント合わせ 

AF フレーム . 1已4 

AF □ック . 157 

ヴーボ AF . 1已己 

タッチ AF . 1巳巨 

ピント位置拡大 . 117 

フォーカスゾーン 

遠景 . 152 

マクロ . 152 

フォーカスチェッカー . 171 

フォーカス n ック . 1巳已 

フォトブック指定 . 23已 

付属品 . 2 

プ I 」ントー印刷 


























































索引 


モノクロ（撮影モード） . 130 

に】 

ランフ . 8巨，11白 

リサイズ（画像をルさくする） ........ 193 

U ストストラップ- ► ストラップ 

レタッチマイカラー . 195 

連想再生 . 180 

連続撮穀 

A イスピード連写 

(撮影モード) . 139 

連続撮影（連写) . 1已1 

□-ライト（撮影モード） . 123 

露出 

AE □ック . 14已 

FED ック . 1已日 

補正 . 14巳 

【ゎ】 

ワンポイント カラー 

(撮影モード） . 131 


フ n クラム AE . 

編集 

i - つントラスト . 

赤目補正 . 

トリミング 

(画像の切り抜さ） . 

リサイズ 

(画像を小さ < する） ......... 

レタッチマイカラー . 

ポートレート（撮該モード）.. 

保護 . 

ポタンカスタマイズ . 

ホワイトバランス（色あい）.. 

【ま】 

マイカテゴ1」一 . 

マイカラー . 

マク〇 (フオーカスモード）.. 
マニュアルホワイトバランス 
マルチェ U アホワイトバランス 

見 S . 

1枚表お . 

インデックス表示 . 

拡大表示 . 

画像の検索 . 

スライドシヨー . 

テレビで見る . 

連想再生 . 

ムービーダイジェスト 

(撮語モード） . 

無線 LAN 

アクセスポイント 

セキュリティー . 

設定 . 

無線 LAN 設定の初期化 ....， 

目つむ0検出 . 

メニュー 

_臣と 

基本操作 . 

メモ U —カードーカード 


旅 日 


4 3 5 2 1 0 8 
9 9 9 2 8 6 4 


如がのが M W 


6 2 7 2 8 7 0 
2 7 7 7 7 18 

1112 1 


5 7 6 6 8 
已已已71 


4 4 

己8 
2 
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MEMO 



272 


MEMO 



273 


注意 

指定がのバツテ IJ 一を使ラと、爆発などの危険びあります。使用済みのバツテ1」一 
は、各自治体のルールにしたびって処分してください。 




ホームページ： htt | D :// www.jb に. com 


Li-ion プラス端テ、マイナス端子をテープ等で絶緑して<ださし、。 
被覆をはびさないでください。 

分解しないで < ださい。 


■ アフターサービス 期間に ついて 

本製品のアフターサービス期間は、製品の製造巧切り後日年間です。 

なお、脾社の判断によ0アフターサービスとして同一機種または同程度の 
仕様の製品への本体交換を実施させていただく場合びあります。同程度の 
機種との交換の場合、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけないこと 
や、対応日 S び変更になることびあります。 

■妨害電波自主規制について 

この装置は、クラス日情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用す 
ることを目的としていますび、この装置びラジオやテレビジョン賣信機に 
近接して使用されると、夏信障害を引さ起こすことびあります。力;><ラユー 
ヴーガイド体書）にしたびって正しい取り扱いをしてください。 


VCC 1- 己 
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■商標、ライセンスについて 

DCF は、（社）電子情報技術産業協含の団体商標で、日本国内における 
登録商標です。 

SDXC □コ’は SD -3 C , LLC . の商標です。 

本機器は、 Micr 日 soft からライセンスされた exFAT 技術を搭載してい 
も;^ 0 

HDML HDMI □ゴ、および High-Definition Multimedia Interface ( S . 

HDMI Ucensin 旨. LLC の商標または登録商標です。 

iFrame □ゴおよび iFrame シンボルは Apple Inc . の商標です。 

Wi - Fi ®. Wi-Fi Alliance ®. WPA ™、 WPA 2™ および Wi-R Protected 
Setup ™ は Wi - 円 Alliance の商標または登録商標です。 

This product is licensed under AT&T patents for the MPEG - 
4 standard and may be used for encoding MPEG -4 compliant 
video and/or decoding MPEG -4 compliant video that 
was encoded only り ） for a personal and non-commercial 
purpose or (2) by a video provider licensed under the AT&T 
patents to provide MPEG -4 compliant video . No license is 
呂 ranted or implied 干日 「 any other use 干 or MPEG -4 standard . 
* 規定により英語で表記しています。 

■このガイドについて 

内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 
内容に関しては、将来予告なく変更することびあります。 

イラストや画面表示は、実隙と一部異なることびあります。 

このカメラを運用した結果については、上記にかかね日ず責任を負いか 
ねますので、ご了承ください。 
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Canon 

キヤノン株式会社 

キヤノンマーケティングジャパン株式会社 
干1 08-8011 東京都港区港南 2-16-6 


: 製品取り扱い方法に関ずるご相談窓 □ ] 

お客様相談センター 

0己 0- 己己己-9000已 

受付時間：平日9 : 00〜20 : 00 

± .日-祝日10 : 00〜17 : 00 

(1 月1曰〜1月3曰は休ませていただをます） 

《上記番号をご利巧いただけない方は、043 -211- 日日30をご利巧ください。 

IP 電話をご利用の場合、プ□バイダーのサービスによってつながらない場合びあります。 
《受付時間は予告なく変更する蠕合びあります。あらかじめご了承ください。 

修理受付窓 □ 

別紙でご殖認ください。 

キヤノンデジタルカメラホームページのご案内 

キヤノンデジタルカ方ラのホームページを開設しています。最新の'障報び掲載され 
ていますので、インターネットをご利用のちは、ぜひお立ち畜りくださし、。 

キヤノンデジタルカメラ製品情報 

http://canon.jp/cac 

キヤノンヴポートページ 

http://canon.jp/support 

CANON iM 冉 GE GATEWAY 

http://www.imagegateway.net 


リチウムイオン•ルッテリーパック、チヤージヤーの r 模做品」にご注意下さい 
国内•国外を問わず、ネットオークシヨンでリチウムイオン•バッテリーパック、チヤージヤーの「模 
做品」び頻繁に出回っておりますので十分にごま意ください。詳細は凹下の URL よりご覽くださし、。 
http://cweb.canon.jp/e-support/info/battery-anno.html 


リチウムイオン電池のリサイクルにご協力ください。 

Li-ion 
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